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Отъ  автора. 


Фотографія,  благодаря  сухимъ  пластинкамъ,  все 
болѣе  и  болѣе  проникаетъ  въ  общество,  находя  лю- 
бителей. Фотографическія  мастерскія,  смотря  по  тре- 
бованію  публики,  изощряются  надъ  аппаратами  и 
разными  приспособленіями,  рекламируя  себя  чрезъ 
каталоги  фотографическихъ  депо  и  объявленія.  Но 
русская  печать  по  этой  части  молчитъ,  ограничи- 
ваясь книжкой  г.  Фелиша  „Бромо-серебрянный  же- 
латинный способъ'',  изд.  1881  г.;  втораго  изданія 
„Справочной  книжки"  фотографа  г.  Срезневскаго, 
изд.  1887  года  и  маленькой  брошюры  г.  Фреландта, 
подъ  названіемъ  „Краткое  руководство  къ  фотогра- 
фы для  гг.  любителей",  изд.  1887  года. 

Кромѣ  выше  приведенныхъ  книгъ,  всѣ  каталоги 
фотографическихъ  депо  снабженырецептамиразныхъ 
жидкостей.  По  временамъ  еще  депо  издаютъ  листки 
новостей  съ  указаніемъ  употребленія  той  или  другой 
камеры  или  бумаги.  Но  въ  общемъ  можно  сказать, 
что  рекламы  дешевыхъ  аппаратовъ  вызываютъ  только 
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излишній  расходъ  любителя,  давая  ему  въ  скоромъ 
времени  желать  лучшаго,  а  выше  помянутыя  книж- 
ки, не  отвергая  ихъ  пользы  для  знакомаго  съ  про- 
цессами фотографіи,  заставляютъ  любителя  нерѣдко, 
послѣ  различныхъ  тратъ  химическихъ  продуктовъ  и 
полныхъ  неудачъ,  искать  людей  спеціалистовъ,  что- 
бы узнать  правила  всѣхъ  манипуляцій,  тѣмъ  болѣе, 
что  ни  въ  одномъ  изъ  этихъ  руководствъ  не  описаны 
процессы,  а  только  рекомендуются  тѣ  или  другія 
средства,  умалчивая  даже  о  нѣкоторыхъ  нужныхъ 
для  любителя  свѣдѣніяхъ  окончательныхъ  работъ. 

Въ  виду  всего  сказаннаго,  въ  данной  книжкѣ,  со- 
ставленной какъ  изъ  личной  практики,  такъ  и  изъ 
выше  приведенныхъ  сочиненій  русскихъ  и  иностран- 
ныхъ  авторовъ,  позволяю  себѣ  рекомендовать  люби- 
телю что  требовать  отъ  аппаратовъ  при  ихъ  покуп- 
кѣ,  а  равно,  какъ  ограничиться  лабораторіей,  до- 
ступной средствамъ  каждаго  начинающаго,  безъ  из- 
лишнихъ  на  нее  затратъ,  а  равно  познакомить  его 
съ  тѣми  пріемами  этой  отрасли  искусства,  которые 
составляютъ  еще  секретъ  спеціалистовъ  этого  дѣла. 


Подраздѣленіе  любителей. 

Любители  фотографы  раздѣляются  на  три  категоріи.  Пер- 
вые съ  помощью  своего  аппарата  снимаютъ,  отдавая  свои 
снимки  для  дальнѣйшихъ  процессовъ  спеціалистамъ-фотогра- 
фамъ.  Вторые  снимаютъ  и  ограничиваются  собствѳвнымъ  про- 
явленіемъ  негативовъ,  отдавая  ихъ  со  всѣми  ихъ  погрѣшно- 
стями  тоже  фотографамъ  для  исправленія  негативовъ  и  ихъ 
воспроизведенія  на  бумагу. 

Третьи  сами  снимаютъ,  проявляютъ  и  копируютъ  свои  не- 
гативы, производя  всѣ  фотографическія  манипуляціи.  Къ  этой 
категорін  любителей  принадлежитъ  большинство  туристовъ, 
изъ  которыхъ  одни  приготовляютъ  себѣ  бумагу  для  печати, 
а  другіе  пользуются  уже  посеребренной,  имѣющеюся  въ  про- 
дажѣ,  чѣмъ,  разумѣется,  освобождаются  отъ  излишней  ра- 
боты и  хлопотъ,  но  часто,  въ  особенности  лѣтомъ,  въ  про- 
Бинціи  остаются  при  порчѣ  своей  бумаги,  лишенными  воз- 
можности воспроизводить  отпечатки.  Для  облегченія  любителя 
привожу  списокъ  какъ  предметовъ,  такъ  и  химическпхъ  про- 
дуктовъ,  необходимыхъ  каждому  изъ  этихъ  трехъ  группъ  лю- 
бителей. 

Первая  катеіорія. 
Камера  со  штативомъ. 

Одна  или  двѣ  кассеты  двойныя  на  4  стекла. 
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Кусокъ  чернаго  сукна. 

Одинъ  объективъ  съ  крышкой  или  съ  моментальныиъ  за- 
творомъ. 

Одинъ  ящикъ  для  снятыхъ  пластинокъ,  запирающійся  двумя 
крышками. 

Одна  луца  для  наведенія  на  фокусъ. 

Одинъ  фонарь  или  свѣча  съ  краснымъ  стекломъ  для  закла- 
ды ванія  пластинокъ  въ  темной  комнатѣ. 

Одна  плоская  барсуковая  кисть  для  обметанія  пыли  съ  чув- 
ствительной стороны  пластинки  передъ  ея  закладываніемъ  въ 
кассету. 

Для  второй  категоріи. 

Все,  что  сказано  для  первой  съ  прибавленіемъ: 
Одинъ  стаканъ  съ  дѣленіями  на  граммы  до  100  граммъ. 
Двѣ  круглыя  банки  съ  небольшими  горлами. 
Одна  стеклянная  воронка;  все  это  для  раствора  пі;авелеваго 
калія. 

Двѣ  банки  меньшаго  размѣра  и  одна  воронка  для  раствора 
желѣза. 

Одинъ  или  два  стаканчика  для  проявленія. 
Два  капельника  для  растворовъ  бромистаго  калія  и  слабаго 
гипосульфита. 

Одна  большая  бутыль  и  одна  большая  воронка  подъ  гипо- 
сульфитъ,  служапі;ій  для  фиксированііі  негативовъ. 
Одна  круглая  банка  для  раствора  квасцовъ. 
Одинъ  деревянный  штативъ  для  негативовъ. 
Двѣ  кюветы  изъ  папье-маше  для  проявленія. 
Одна  кювета  стеклянная  для  гипосульфита,  такъ  какъ  фа- 


янсовыя  или  крашеныя  цинковыя  скоро  портятся  подъ  этою 
жидкостью. 

Двѣ  кюветы  фаянсовыя,  глубокія  для  усиливанія  нега- 
тивовъ. 

Одна  цинковая  лакированная  кювета  или  просто  лоханка 
изъ  жести  для  промывки  негативовъ. 

Одна  стеклянная  кювета  для  раствора  квасцевъ. 

Изъ  всего  этого  списка  всѣ  банки  въ  видахъ  экономіи  мо- 
гутъ  быть  заиѣнены  бутылками  изъ  подъ  вина  и  аптекар- 
скими баночками.  Кюветы  же  должны  быть  самостоятельны 
для  показанныхъ  жидкостей  п  не  могутъ  служить  при  фото- 
графическихъ  манипуляціяхъ,  хотя  бы  п  были  механически 
чисто  вымыты. 

Химическіе  предметы  съ  названіями,  встрѣчающимися  въ 
продажѣ: 

1)  Дистиллированная  вода  (получаютъ  въ  аптекѣ). 

2)  Щавелевый  калій  (нейтральный). 

3)  Химически  чистое  желѣзо  (желѣзный  купоросъ).  (Сѣрно- 
кислое  желѣзо  не  амміачное). 

4)  Лимонная  кислота  въ  кристалл ахъ. 

5)  Сѣрноватокислый  натръ  (гипосульфитъ). 

6)  Бромистый  калій. 

7)  Сулема  (двухлористая  ртуть). 

8)  Амміакъ  (нашатырный  спиртъ). 

Для  третьей  категорги. 

Все,  что  сказано  для  первыхъ  двухъ  категорій,  съ  прибав- 
леніеиъ  слѣдующихъ  предметовъ: 

1)  Плоская  фаянсовая  кювета  величиною  въ  *|2  листа  аль- 
буминной бумаги  для  серебренія  листовъ. 
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2)  Двѣ  двухъ-фунтовыя  банки  бѣлаго  стекла  и  двѣ  воронки 
для  серебрянной  ванны. 

3)  Шесть  или  12  деревянныхъ  щнпчиковъ  для  подвѣшива- 
нія  листовъ  посеребренной  бумаги. 

4)  Фильтровальной  бумаги  химически  чистой  1  десть. 

5)  Одинъ  аргентометръ  (сереброизмѣритель)  для  указыванія 
процентнаго  содержанія  ванны. 

6)  Эпруветка  высокая,  цилиндрическая,  съ  дѣленіями  на 
граммы  до  100  граммъ;  въ  нее  свободно  долженъ  входить 
аргентометръ. 

7)  Вѣсы  мѣдные  съ  разновѣсомъ  въ  граммахъ. 

8)  Копировальный  рамки  совѣтуютъ  брать  большихъ  раз- 
мѣровъ,  такъ  какъ  въ  пластиночной  можно  копировать  2  по- 
лупластинки и  4  четверть -пластинки,  стоимость  же  такой 
копировальной  рамки  будетъ  дешевле,  чѣмъ  стоимость  рамокъ 
въ  отдѣльности  для  каждаго  негатива. 

9)  Прессъ  для  выдавлпванія  картъ,  къ  нему  существуютъ 
два  сорта  шаблоновъ:  деревянные  съ  проложенной  мѣдной  дос- 
кой, и  стальные  шаблоны  съ  резиновой  подкладкой.  Первые, 
хотя  и  дороже,  но  удобнѣе  для  любителя. 

10)  Маски:  вырѣзанные  овалы  и  квадраты  изъ  темной  бу- 
маги, эти  маски  должны  быть  заказаны  по  своимъ  шаблонамъ 
пресса,  иначе  овалъ  выдавливанія  не  совпадаетъ  съ  оваломъ 
въ  отпечаткѣ. 

11)  Вальцъ  для  сатинированія  карточекъ.  Холодные  вальцы, 
хотя  и  удобны  для  практикующихъ  фотографовъ,  но  дороги 
относительно  нынѣ  суш;ествуюп],ихъ  горячихъ  вальцевъ,  кото- 
рые дешевле  и  легче. 

12)  Двѣ  банки  бѣлаго  стек-ча  для  виража. 

13)  1  воронка  стеклянная. 


14)  1  банка  для  хіористаго  золота  темнаго  стекла. 

15)  Четыре  кюветы.  2  цинковыя,  большихъ  размѣровъ,  для 
промывки  отпечатковъ  до  и  послѣ  виража.  1  фаянсовая  глу- 
бокая, для  вирированія  отпечатковъ.  1  стеклянная  для  гипо- 
сульфита (можетъ  быть  употреблена  кювета  изъ  нодъ  гипо- 
сульфита отъ  проявленія  хорошо  вымытая). 

16)  Каменная  или  фаянсовая  чашка  для  окончательной 
промывки  отпечатковъ. 

17)  Плоская  кисть,  щетинная  для  наклейки  отпечатковъ  ма 
бристоль. 

І^)  Кастрюлька  для  клейстера. 

19)  Валикъ  для  наклейки  не  составляетъ  необходимости, 
такъ  какъ  замѣняется  фильтровальной  бумагой,  по  которой 
трутъ  рукой. 

20)  Ретушный  станокъ. 

Ч1)  Стеклянные  шаблоны  для  обрѣзки  отпечатковъ. 

22)  Длинныя  нолгаицы  для  обрѣзки  бумаги,  хотя  при  на- 
выкѣ  нѣкоторые  обрѣзаютъ  отпечатки  по  шаблону  простымъ 
ножемъ. 

Химическіе  продукты. 

1)  Азотно-кислое  серебро  въ  палочкахъ  (ляписъ). 

2)  Уксусная  кислота  (въ  жидкомъ  состояніи). 

3)  Марганцевокислый  калій  (Нурегтапдап:  каіі). 

4)  Двууглекисый  натръ  (сода). 

5)  Лимонная  кислота. 

6)  Алкоголь. 

7)  Хлористое  золото. 

8)  Плавленный  уксуснокислый  натръ. 

9)  Лакмусовая  бумага  голубая  и  красная. 
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10)  Матеолжнъ  для  ретуши  негативовъ 

11)  Бѣлый  негативный  лакъ  (хлороформовый). 

12)  Матовый  лакъ. 

13)  Мелкая  пемза  въ  порошкѣ. 

14)  Анилиновая  краска  для  ретуши. 

15)  Карандашъ  Л?  3  и  Я»  4  для  ретуши  негатива  и  по- 
зитива. 

16)  Темная  комната. 

Все,  приведенное  здѣсь  въ  описи,  составдяетъ  почти  пол- 
ную потребность  для  любителя  фотографа,  но  разумѣется,  по 
средствамъ,  каждый  самъ  можетъ  уменьшать  и  увеличивать 
инвентарь.  Въ  числѣ  химическихъ  продуктовъ  не  указаны 
продукты  пирогаловаго  и  другихъ  проявленій,  такъ  какъ  лю- 
бителю гораздо  проще  купить  этотъ  проявитель  уже  гото- 
вымъ,  продаюп];имся  флаконами  въ  фотографическихъ  депо. 

Объективы. 

Объективъ  составляетъ  одну  изъ  главныхъ  основъ  для  по- 
лученія  хорошихъ  фотографическихъ  результатовъ,  т.  е.  съ 
нимъ  связано  полученіе  хорошихъ  фотографическихъ  сним- 
ковъ,  имѣющихъ  полную  ясность  изображенія  и  передачу 
перспективы. 

Объективы  въ  большжнствѣ  случаевъ  составляютъ  одинъ 
изъ  главныхъ  вопросовъ  для  каждаго  любителя,  незнаюпі,аго, 
который  изъ  нихъ  купить,  тѣмъ  болѣе,  что  каждый  въотдѣль- 
ности  рекомендуется  по  каталогамъ  въ  фотографическихъ 
депо.  Цѣны  ихъ  весьма  различны,  а  потому  считаю  нелиш- 
нимъ  раздѣлить  ихъ  по  группамъ  и  свойствамъ. 

1 .  Всѣ  объективы  имѣютъ  опредѣленную  поверхность  и  рѣз- 
кость  изображенія,  получаемаго  на  матовомъ  стеклѣ,  отъ  чего 
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дѣлятся  на  Ѵ4,  Ѵг,  1  и  экстра  пластинку.  По  этому,  зная  ве- 
личину пластинки  своей  камеры,  легко  рѣшить  какихъ  раз- 
мѣровъ  нужно  искать  себѣ  объектявъ.  Въ  каталогахъ  объек- 
тивовъ,  издаваемыхъ  фотографическими  депо,  всегда  указана 
величина  ихъ  рѣзкаго  изображенія.  Объективъ,  работающій 
Ѵа  пластинки,  годится  для  ^4  пластинки,  если  мѣсто  позво- 
ляетъ  отставить  камеру,  но  отнюдь  негодится  для  съемки  въ 
цѣлую  пластинку. 

2.  Объективы,  по  своей  конструкціи,  дѣлятся  на  спеціально: 
а)  портретные,  которые  даютъ  рѣзкія  и  свѣтлыя  изображенія 
фигуръ  на  матовомъ  стеклѣ;  всѣ  они  отъ  этого  болѣе  илн  ме- 
нѣе  быстро  работающіе,  но  ни  одинъ  изъ  этихъ  портретныхъ 
объективовъ  не  имѣетъ  большой  глубины  рисунка  и  по  краямъ 
они  даютъ  падающія  или  согнутыя  прямыя  линіи,  такъ  что 
такими  объективами  снимать  пейзажи,  зданія  жля  глубокія 
комнаты  невозможно. 

в)  Апланаты;  этотъ  родъ  объективовъ  одинъ  изъ  болѣе 
удобныхъ  для  любителя  потому,  что,  хотя  всякій  апланатъ 
даетъ  болѣе  темное  пзображеніе  на  матовомъ  стеклѣ,  чѣмъ 
увеличивается  время  позировки,  въ  особенности  зимою  въ  ком- 
натѣ,  но  за  то  апланатъ  имѣетъ  большую  глубину  рисункг., 
т.  е.  рѣзкость,  какъ  заднихъ,  такъ  и  переднихъ  предметовъ, 
а  главное,  очень  мало  искривляетъ  прямыя  линіи,  отъ  чего 
лѣтомъ  работа  пхъ  на  воздухѣ  болѣе  разносторонняя,  т.  е. 
имъ  можно  снимать  фигуры,  группы,  зданія,  внутренности 
комватъ  и  пейзажи  небольшихъ  протяженій  Для  пейзажей 
служатъ  спеціально  построенные  апланаты,  которые  даютъ 
еще  болѣе  темное  изображеніе  на  матовомъ  стеклѣ,  что  для 
лѣта  и  не  составляетъ  особенныхъ  затрудневій,  но  за  то  та- 
кіе  объективы  имѣютъ  еще  большую  глубину  рисунка,  даю- 
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щую  возможность  снимать,  какъ  близкіе,  такъ  и  отдаленные 
предметы,  пейзагкя,  фигуры,  группы,  постройки  безъ  искрив- 
ленія  линій  и  съ  правильной  перспектиЕой.  Къ  числу  этихъ 
апланатовъ  относятся  широкоугольные  апланаты,  которые  по- 
строены съ  тѣмъ,  чтобы  увеличить  уголъ  зрѣнія;  они  даютъ 
рѣзкое  изображеніе  безъ  всякаго  искривленія  прямыхъ  линій, 
но  хотя  и  имѣютъ  глубину  рисунка,  какъ  и  пейзажные,  но 
за  то  еще  темнѣе  и  требуютъ  еще  большаго  времени  пози- 
ровки; спеціальность  ихъ~съемка  картъ,  картинъ  и  внутрен- 
ностей зданій,  но  для  снпманія  отдѣльныхъ  фигуръ  н  группъ 
они  неудобны  по  своей  долгой  работѣ. 

Универсальными  объективами  называются  такіе  объективы, 
которые,  съ  перемѣною  стеколъ  въ  своей  оправѣ,  могутъ  слу- 
жить какъ  портретными,  такъ  и  видовыми  объективами.  По- 
нятно, что  подобной  конструкціи  объективы  стоятъ  гораздо 
дороже,  такъ  что  не  всѣмъ  доступны,  а  главное,  все-таки 
нмѣіотъ  недостатки  предъ  спеціально  построеннымъ  объекти- 
вомъ.  Недостатки  такихъ  объективовъ  заключаются  большею 
частью  въ  томъ,  что  объектжвъ  не  имѣетъ  рѣзкости  въ  сере- 
дннѣ;  это  можно  исправить  діафрагмой,  но  зато  тогда  его 
свѣтовая  часть  отъ  этого  измѣняется,  требуя  увели ченія  вре- 
мени позировки,  второй  же  его  недостаток ь  заключается  въ 
томъ,  что  иногда  его  фокусное  разстояніе  увеличивается  до 
снимаемаго  предмета  настолько,  чтоаппаратъ  не  можетъ  взять 
по  мѣсту  всего  предмета,  а  только  его  часть.  При  пейзаж - 
ныхъ  работахъ  такіе  объективы  большею  частью  приравнива- 
ются въ  своей  рѣзкости  только  къ  апланатамъ  и  имѣютъ  не- 
правильную передачу  перспективы.  Послѣ  всего  высказаннаго, 
объективы  дѣлятся  во  первыхъ  по  рѣзкости  и  ясности  изо- 
браженія:  1)  на  портретные,  2)  апланаты  пли  разносторон- 
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ніе,  требующіе  болѣе  продолжительной  съемки  и  3)  для  ре- 
продукціи  картинъ  и  неподвижныхъ  предметовъ,  т.  е.  широко- 
угольные, а  потому  любителю  приходится  при  выборѣ  объек- 
тива рѣшить  во  1-хъ,  для  какой  спеціаііьности  ему  нуженъ 
объективъ,  во  2-хъ,  съ  какимъ  фокуснымъ  разстояніемъ  вы- 
бирать объектиЕЪ  по  своей  камерѣ,  чтобы  получить  рѣзкое 
пзображеніѳ  на  матовомъ  стеклѣ.  Чѣмъ  свѣтлѣе  изображеніе 
на  матовомъ  стеклѣ,  тѣмъ  быстрѣе  будетъ  работать  объективъ, 
а  чѣмъ  темнѣе  изображеніе,  тѣмъ  объективъ  работаетъ  дольше . 

О  діафрагмахъ. 

Діафрагмы  дѣлаются  стальными  или  мѣдными  пластинками 
съ  круглыми  вырѣзами  разныхъ  діаметровъ;  эти  пластинки 
вставляются  въ  прорѣзь,  сдѣланную  въ  оправѣ  объектива  и 
служатъ  для  приданія  рѣзкости  въ  большей  пли  меньшей 
степени  серединѣ  изображенія.  Чтобы  убѣдиться  въ  этомъ, 
установивъ  камеру,  наведемъ  на  фокусъ  матовое  стекло;  для 
прімѣра  возьмемъ  сначала  фигуру,  гдѣ  увпдимъ  очень  рѣз- 
кое  изображеніе  ногъ  и  лица,  но  середина  будетъ  слабѣе, 
т.  е.  руки,  цѣпочка  или  детали  костюма;  все  это  можно  раз- 
смотрѣть  въ  лупу,  прикрываясь  чернымъ  сукномъ.  Чтобы 
сдѣлать  середину  рѣзкою,  пропорціонально  низу  и  верху, 
вставляемъ  діафрагму  съ  среднимъ  отверстіемъ  и  снова  бу- 
демъ  смотрѣть  на  матовое  стекло,  гдѣ  бывшіе  рѣзкіе  верхъ  и 
нпзъ  получатся  затемненными  сторонами  діафрагмы,  а  сере- 
дина въ  полномъ  свѣтѣ,  вслѣдствіе  чего  эта  часть  будетъ 
находиться  во  время  съемки  подъ  болѣе  сжльнымъ  дѣйстсіемъ 
свѣта  на  чувствительную  пластинку,  чѣмъ  задіафрагмирован- 
ные  края,  а  поэтому  выработается  болѣе,  отъ  чего  и  срав- 
няется въ  рѣзкостп  со  всей  фигурой.  Продолжая  такія  наблю- 
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денія  на  группахъ  или  пейзажахъ,  каждый  скоро  примѣнится 
Еъ  отысканію  соотвѣтствующей  діафрагмы,  наведя  рѣзкость 
на  края  или  крайнія  фигуры,  а  затѣмъ  мѣняя  діафрагмы  до 
тѣхъ  поръ,  пока  ясная  середина  не  сдѣлается  рѣзкою  про- 
порціонально  краямъ. 

Діафрагмы  служатъ,  во  первыхъ,  для  сравненія  рѣзкости 
между  центромъ  и  краями  изображееія  на  матовомъ  стеклѣ. 
Нерѣзкость  пзображенія  въ  центрѣ  присуща  въ  большей  или 
меньшей  степени  всякому  объективу,  велѣдствіе  аферической 
аберраціи  стеколъ.  Во-вторыхъ,  діафрагма  ъообщд  увеличи- 
ваетъ  время  позы  и  чѣмъ  менѣе  ея  отверстіе,  тѣмъ  поза  длин- 
нѣе.  Въ  третьихъ,  величина  отверстія  діафрагмы  вполнѣ  за- 
виситъ  отъ  освѣпі;енія  снпмаемаго  предмета,  т.  е.,  чѣмъ  ярче 
день,  тѣмъ  діафрагма  требуется  съ  меньшимъ  отверстіемъ, 
чтобы  уничтожить  свѣтяш;ее  пятно  объектива.  Въ  четвертыхъ, 
для  пейзажей  самая  малая  діафрагма  въ  яркій  день  негодптся, 
потому  что  она  дастъ  весьма  рѣзкое  изображеніе  дальнихъ 
ллановъ  относительно  перед нихъ,  чѣмъ  уничтожить  воздушную 
перспективу  снимка. 

Для  моментальныхъ  снимковъ  лѣтомъ  необходимы:  1)  быстро 
работаюш,ій  объективъ,  2)  весьма  чувствительная  пластинка, 
3)  моментальный  затворъ  и  при  этомъ  не  слѣдуетъ  употреблять 
никакой  діафрагмы.  При  всѣхъ  этихъ  условіяхъ,  снимки  по- 
лучатся моментально,  но  всѣ  они  будугъ  носить  на  себѣ  не- 
рѣзкость  въ  деталяхЪ  и  тѣневыхъ  частяхъ. 

Приблизительная  таблица  позъ. 

1.  Пейзажъ  сильно  освѣщенный —     до  Ѵбо  секунды. 

2.  Тотъ  же  пейзажъ  при  средней  діафр. — Ѵг  до  3-хъ  се- 

кундъ. 
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3.  Тотъ  же  пейзажъ  прп  сильныхъ  тѣняхъ — 2  до  10  се- 

кундъ. 

4.  Портретъ  лѣтомъ  на  воздухѣ — Ѵг  до  2  секундъ, 

5.  Портретъ  зимою  на  воздухѣ— 2  до  б  секундъ. 

6.  Портретъ  въ  комватѣ  зимою — 7  —  15  секундъ. 

7.  Внутренность зданій хорошо освѣщен. — 8 — 20  секундъ. 

8.  Внутренность  зданій  плохо  "освѣщен. — 4  —  60  мпнутъ. 

9.  Чѣмъ  меньше  фигура,  тѣмъ  менѣе  время  позы,  т.  е, 
визитная  величина  работается  скорѣе  кабинетной,  портреты 
позируются  долѣе  кабинетной  величины. 

10.  Для  животныхъ  и  передачи  ихъ  движенія  требуется 
моментальная  съемка,  какъ  это  было  сказано  выше  и  яркое 
освѣщеніе  солнца. 

При  бромо-желатннныхъ  пластинкахъ,  работаюш,ихъ  быстро 
въ  особенности  въ  ясную  погоду,  а  тѣмъ  болѣе  на  воздухѣ, 
каждая  часть  секунды  играетъ  важную  роль,  дѣлая  пере- 
держку или  недодержку  позы;  а  потому  для  начинающаго  лю- 
бителя главное  условіе  уснѣха  —  изучить  работу  своего  объ- 
ектива не  только  въ  ясную  и  пасмурную  погоду,  но  и  впро- 
долженіп  дня,  т.  е.  утра,  полдня  и  вечера.  Приведенная  выше 
таблица  служитъ  нагляднымъ  руководствомъ  чему  придержи- 
ваться начинающему,  а  точная  таблица  объектива  вырабаты- 
вается сампмъ  любителемъ  и  практикой. 

Изученіе  своего  объектива  заключается  въ  слѣдующемъ: 
отыскпваютъ  подходящую  цифру  позы  въ  выше  приведенной 
таблпцѣ  и  для  началаберутъ  низшую,  напримѣръ  пунктъ  6-й; 
берутъ  время  позы  семь  секундъ  и  дѣлаютъ  снимокъ.  По 
проявленіп  и  высушкѣ  негатива,  на  немъ  записать  №,  затѣмъ 
начать  вести  журналъ  своимъ  негативамъ,  помѣчая  число  мѣ- 
сяца,  часъ  дня  и  время  позировки,  и  №  полученнаго  нега- 
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тива.  Прозрачность,  чернота,  вялость  или  рѣзкость  негатива 
укажетъ  каждому  начинающему,  была  ли  правильна  пози- 
ровка, или  ее  нужно  измѣнить  прибавленіемъ  или  уменьше- 
ніемъ  времени;  тогда  слѣдующую  съемку  дѣлаютъ  при  дру- 
гомъ  времени  и  снова  въ  журналъ  заносятъ  и  все  то,  что 
было  сказано  выше. 

Такимъ  образомъ  каждый  по  лучшему  негативу  опредѣлитъ 
для  своего  объектива  таблицу  времени  позъ.  При  этомъ  не 
лишне  записывать  еще  номеръ  діафрагмы,  если  она  была  упо- 
треблена. Въ  изученіи  своего  объектива  заключается  главная 
удача  съемокъ.  Въ  заключеніе  можно  прибавить,  что  выборъ 
времени  позы  ѳпредѣляется  ясностью  и  свѣтомъ  изображенія 
получаемаго  на  матовомъ  стеклѣ;  чѣмъ  ярче  оно  п  рѣзче 
видно,  тѣмъ  время  позы  меньше;  чѣмъ  сѣрѣе  и  темнѣе  изо- 
браженіе,  тѣмъ  болѣе  увеличивается  продолжительность  позы. 

Пластинки. 

Для  съемокъ  видовъ,  портретовъ,  группъ  и  внутренностей 
зданій  существуютъ  въ  лродажѣ  приготовленныя,  т.  е.  по- 
крытый эмульсіей,  пластинки  опредѣленной  величины,  изъ 
которыхъ  главные  размѣры  составляютъ  74  пластинки 
9  X  12сант.,  пластинки  двухъ  размѣровъ  12  X  ІбѴгсант. 
и  13x18  сант.,  цѣлая  пластинка  18X24  сайт.;  затѣмъ 
размѣры,  превышающіе  эти  величины  называются  экстра- 
пластинки. 

Помимо  дѣленія  пластинокъ  по  величинѣ,  онѣ  раздѣляются 
еще  но  чувствительности  на  нормальныя  или  превышающія 
своей  быстротой  работу  колодіоннаго  процесса  въ  пять  разъ; 
такія  пластинки  хороши  для  лѣтнихъ  съемокъ  и  съемокъ  на 
воздухѣ,  на  пластинки  высокой  чувствительности,  работающія 


—  17  — 

еще  быстрѣе  нориалышхъ  въ  пять  разъ;  эти  пластинки  годны 
для  работы  аимою  въ  комнатѣ  и  употребляются  нынѣ  боль- 
швнствомъ  фотографовъ  въ  павильонахъ  и  пластинки  высшей 
чувствительности,  которыя  работаютъ  быстрѣе  нормальныхъ 
пластинокъ  въ  10  разъ;  такія  пластинки  годны  для  момен- 
тальныхъ  съемокъ,  но  требуютъ  искуснаго  съ  ними  обраще- 
БІя  какъ  во  время  съемки,  такъ  и  во  время  проявленія,  да- 
вая вуали  отъ  передержекъ. 

Рекомендовать  какую-либо  фирму  трудно;  всякій  самъ  мо- 
жетъ  остановиться  на  той,  которая  ему  подходяща  по  цѣнѣ  и 
работѣ.  Изъ  практики  прошлой  зимы  въ  практической  фото- 
графіи,  гдѣ  испытывались  различный  фирмы,  самыя  чувстви- 
тельБыя  оказались  пластинки:  Бернарда  ж  Срезневскаго,  за- 
тѣмъ  Манговепа  ж  Фелиша. 

По  всему  вышесказанному  начинающій  легко  можетъ  рѣшить 
по  пріобрѣтенной  себѣ  камерѣ,  какпхъ  размѣровъ  ему  нужны 
пластинки,  а  затѣмъ  рѣшить  чувствительность,  зная  цѣль 
своей  работы. 

Всѣ  пластинки,  какой  бы  фирмы  ни  были,  требуютъ  однихъ 
и  тѣхъ  же  условій  въ  способѣ  предосторожности  и  ихъ  сохра- 
ненія,  т.  е.  1)  при  открытіи  коробки  съ  пластинками,  надо 
быть  очень  осторожнымъ,  чтобы  не  попалъ  на  нихъ  хотя  и 
слабый,  но  активный  свѣтъ  дня,  луны,  или  лампы,  такъ  какъ 
тогда  часть  коробки  въ  большинствѣ  случаевъ  можетъ  постра- 
дать в  снимки  будутъ  получать  вуали,  что  отнюдь  не  будетъ 
вина  фирмы,  изготовившей  пластинки.  2)  Пластинки  сохра- 
нять въ  сухомъ,  т.  е.,  жиломъ  помѣщеніи,  ставя  коробки  на 
ребро,  а  не  класть  ихъ  горизонтально,  отъ  чего  пластинки 
могутъ  соприкасаться.  Случаи  порчи  части  корсбкп  отъ  свѣта 
могутъ  быть  устранены  темною  комнатою  съ  фонаремъ,  спе- 
Фотогр.  Любит.  2 
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ціально  приготовленнымъ  въ  депо,  или  лампой  съ  рубиновымъ 
стекломъ,  гдѣ  стекло,  пропуская  свѣтъ  лампы,  не  разрушаетъ 
собою  чувствительную  сторону  пластинки.  Чтобы  убѣдиться  въ 
неактивномъ  свѣтѣ  своей  комнаты,  а  равно  лампы  п  фонаря, 
слѣдуетъ  заложить  пластинку  въ  кассету,  которую  открыть 
только  на  половину,  обративъ  кассету  стороной  пластинки  къ 
источнику  свѣта,  и  дать  такимъ  образомъ  пластинкѣ  постоять 
минутъ  пять;  затѣмъ  вынуть  ее  п  проявить;  если  на  пластинкѣ 
получится  половина,  рѣзко  отдѣляющая  ее  отъ  другой  части 
закрытой  шторой  кассеты,  то — этознакъ,что  свѣтъ  лаборато- 
ріи  активенъ  и  его  нужно  прежде  всего  удалить  занавѣсками 
на  дверь  ж  окно,  если  такія  есть,  а  затѣмъ  увеличить  рядъ 
желтой  бумаги  на  фонарѣ,  или  на  лампѣ,  производя  этотъ 
опытъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  свѣтъ  лабораторіи  отнюдь  не  6у- 
детъ  дѣйствовать  на  чувствительную  открытую  часть  пластинки. 

При  этомъ  не  лишне  предупредить  любителей,  что  не  всѣ 
красныя  стекла  и  желтая  папиросная  бумага,  находящіяся  въ 
продажѣ,  даютъ  желаемые  результаты,  такъ  какъ  нѣкоторые 
пропускаютъ  чрезъ  себя  активный  свѣтъ,  а  потому,  если  лю- 
битель будетъ  ихъ  самъ  примѣнять  къ  своей  либораторіи,  то 
долженъ  будетъ  дѣлать  выше  приведенный  опытъ,  увеличивая 
число  слоевъ  бумаги  или  проклеивать  между  двумя  красными 
стеклами  желтую  бумагу. 

Желтая  бумага  не  активная,  желтый  коленкоръ,  стекла 
желтыя  и  рубиновыя,  спеціально  прпготовленныя  для  фотогра- 
фическихъ  работъ,  продаются  въ  фотографическихъ  депо. 

Камеры  и  ихъ  выборъ. 

Въ  продаікѣ  существуетъ  много  видовъ  камеръ  разныхъ 
системъ,  а  потому  у  каждого  желающаго  пріобрѣсти  камеру 


рождается  два  вопроса:  пріобрѣтается  ли  камера  для  путеше- 
ствій,  тогда  она  должна  быть  складная;  или  для  постоянной 
работы  въкомнатѣ.  И  такъ,  камеры  раздѣляются  на  складныя 
и  постоянныя.  Въ  обопхъ  случаяхъ  главное  условіе  камеръ 
заключается:  1)  въ  растяженіи  камеры  по  объективу,  т.  е. 
въ  мѣхѣ,  будетъ  ли  онъ  бумажный,  коленкоровый  пли  С/^ѣланъ 
изъ  другаго,  пепропускаіощаго  свѣта  матеріала.  2)  Въ  поста- 
новкѣ  матоваго  стекла,  т.  е.  постоянно  ли  оно  въ  камерѣ, 
или  можетъ  наклоняться  помощью  пзвѣстнаго  механизма.  Для 
складныхъ  камеръ,  т.  е ,  для  путешествующихъ  лютителей, 
это  —  вопросъ  весьма  существенный;  такъ  какъ  не  всегда 
можно  установить  свою  камеру  на  одной  линіи  со  снимаемымъ 
предметомъ,  то  для  рѣзкостн  всего  пзображенія  часто  прихо- 
дится нагибать  верхъ  матоваго  стекла  впередъ,  или  подавать 
его  назадъ.  Значитъ  уклонъ  матоваго  стекла  въ  конструкціи 
камеры  составляетъ  второй  главный  вопросъ  послѣ  мѣха;  а 
третій  вопросъ  составляютъ  кассеты;  ихъ  можно  рекомендовать 
двѣ  или  три  двойныя,  чтобы  послѣ  каждой  съемки  не  прибѣ- 
гать  къ  темной  комнатѣ,  а  заложить  сразу  для  работы  шесть 
штукъ  стеколъ,  что  весьма  удобно  во  время  путешествія. 

Относительно  кассетъ  можно  рекомендовать  кассеты  со  што- 
рами, который  пмѣютъ  то  преимущество  предъ  кассетами  съ 
досчатой  крышкой,  что  ихъ  легче  открывать,  вовремя  съемки, 
чтобы  не  сдвинуть  аппарата  съ  фокуса,  кассета  не  должна 
пропускать  свѣта  чрезъ  свою  штору,  въ  чемъ  легко  можно 
убѣдиться,  заложивъ  въ  кассету  чувствительную  пластинку  и 
выставпвъ  кассету,  со  спущенной  шторой  на  свѣтъ,  минутъ 
на  десять  затѣмъ  проявить  пластинку;  и  если  на  ней  полу- 
чатся темныя.  полосы,  то  это  знакъ,  что  въ  атомъ  мѣстѣ  кассета 
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пропускаетъ  свѣтъ,  эту  погрѣшность  непремѣнно  нужно  уда- 
лить исправленіемъ. 

Кончая  о  кассетахъ,  можно  прибавить,  что  въ  кассетахъ 
необходимо  требовать  вкладовъ  и,  если  ихъ  нѣтъ,  то  слѣдуетъ 
ихъ  заказать  для  стеколъ  меньшнхъ  размѣровъ,  пользуясь  та- 
кимъ  обравомъ  той  же  кассетой  для  съемки  меньшихъ  нега- 
тивовъ. 

Вклады  эти,  сами  по  себѣ  хотя  и  кажутся  весьма  простой 
конструкцін,  но  требуютъ,  чтобы  плоскость  чувствительной 
пластинки  находилась  непремѣнно  въ  плоскости  матоваго  сте- 
кла, иначе  при  съемкѣ  будутъ  получаться  нерѣзкіе  негативы. 

Чтобы  убѣдиться  въ  вышесказанномъ,  слѣдуетъ  снять  объек- 
тивъ  и,  вставивъ  матовое  стекло,  измѣрить  проволокой  или 
деревянной  палочкой  разстояніе  внутри  камеры,  отъ  матоваго 
стекла  до  наружной  части  камеры,  гдѣ  ввинчивается  объек- 
тнвъ,  разумѣется,  какъ  можно  точнѣе;  затѣмъ  вставить  вмѣсто 
матоваго  стекла  кассету  съ  заложенною  пластинкой,  поднять 
штору  и  снова  измѣрить  разстояніе  между  пластинкой  и  на- 
ружной частью  камеры.  Оба  разетояеія  должны  быть  одина- 
ковы, иначе,  если  получится  разница,  хотя  даже  незначитель- 
ная, то  это— »накъ,  что  вкладъ  невѣрно  пригнанъ  въ  кассету, 
отъ  чего,  какъ  выше  было  сказано,  получатся  нерѣзкіе  не- 
гативы. 

За  кассетами  слѣдуетъ  въ  камерѣ  винтъ,  отодвигающій  или 
придвигающій  заднюю  часть  камеры  къ  передней  части,  т.  е. 
къ  объективу;  въ  этой  части  механизма,  съ  виду  кажущейся 
неважной,  заключается  способность  камеры  двигаться  на  весьма 
малыя  части  впередъ  или  назадъ  для  приведенія  матоваго 
стекла  на  фокуеъ,  а  потому  слѣдуетъ  выбирать  тотъ  механизмъ. 
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которымъ  можно  достигать  этого  движенія,  такъ  какъ  систѳмъ 
двигателей  много  и  нѣкоторыя  изъ  нихъ  крайне  неудобны. 

Въ  общемъ,  при  выборѣ  камеры  нужно:  1)  опредѣлпть  раз- 
мѣръ  плоекости,  которой  хотятъ  работать;  2)  растяженіе  и 
сжиманіе  мѣха  по  своему  объективу;  3)  чтобы  камера  не  про- 
пускала свѣта  и  хорошо  была  окрашена  внутри  черной  крас- 
кой; 4)  пмѣть  въ  камерѣ  уклонъ  матоваго  стекла;  5)  кассеты 
и  ихъ  устройства,  чтобы  кассеты  не  пропускали  свѣта  въ 
свои  шторы;  6)  механизмъ  двпженія  задней  части  камеры 
(без конечный  впнтъ  съ  ручкой  считается  болѣе  удобнымъ); 
7)  обратить  вннманіе  на  вклады,  которые  для  кассеты  13X18 
могутъ  быть  12X16,  9X12,  и  еще  меньшіе,  если  предви- 
дятся такія  работы. 

Штативы,  сукно,  лупы. 

Для  большихъ  камеръ  въ  пластинку  или  экстру,  штативъ 
долженъ  быть  солидный,  чтобы  не  сломался,  имѣя  верхнюю 
плошіадку  поворотную  по  линіп  объектива,  къ  которой  при- 
крѣпляется  камера;  и  второе,  чтобы  сама  площадка  могла  съ 
помощью  извѣстнаго  механизма  подыматься  и  опускаться  отно- 
сительно снииаемаго  предмета.  Что  же  касается  штативовъ 
для  екладныхъ  камеръ,  то  выработанный  практикой  тппъ 
привелъ  къ  треножнику,  у  котораго  каждая  ножка  состоитъ 
изъ  двухъ  частей,  раздвигающихся  и  закрѣпляемыхъ  винтомъ 
на  желаемой  высотѣ.  Цѣльтутъ  двоякая:  одна— та,  что  носка 
подобнаго  штатива  удобнѣе  въ  одинъ  аршинъ  длины,  чѣиъ 
носка  двухъ  или  полтора-аршиннаго  штатива  а  вторая  —  та, 
что,  поставивъ  камеру  объектнвомъ  на  одну  ножку,  можно  ею 
управлять  какъ  поворотной  площадкой,  о  которой  говорилось 
выше,  т.  е.  понижать  ножку  переднюю,  отъ  чего  и  объективъ 
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будетъ  уклоняться,  илп  опустить  двѣ  заднія  ножки,  оставя 
переднюю  во  всю  длину,  вслѣдствіе  чего  объективъ  поды- 
мется кверху. 

Для  лучшаго  наведенія  на  фокусъ  матоваго  стекла,  нужно 
непремѣнно  прикрыться  отъ  камеры  чернымъ  сукномъ;  если 
нѣкоторые  и  употребляютъ  въ  видахъ  экономін  черный  колен- 
коръ,  то  онъ  пропускаетъ  черезъ-чуръ  много  свѣта  и  тѣиъ 
уменьшаетъ  ясность  получаемаго  на  стеклѣ  изображенія.  При- 
вести на  фокусъ  матовое  стекло,  значить— пол}  чить  на  немъ 
самое  рѣзкое  и  ясное  изображеніе  снимаемаго  предмета,  по- 
мощью механизма,  діафрагмъ  и  уклона  матоваго  стекла;  но  не 
всякій  любитель  можетъ  невооруженныжъ  глазомъ  разсмотрѣть 
тѣ  мельчайшія  детали,  которыя  получаются  на  стеклѣ,  а  по- 
тому существуетъ  лупа,  которая  заранѣе  установляется  въ  своей 
оправѣ  по  глазу  такъ,  чтобы  въ  нее  ясно  можно  было  раз- 
смотрѣть  мелочи  снимаемыхъ  вещей,  т.  е.  іапрниѣръ,  въ  порт- 
ретахъ— зрачки  глазъ,  цѣпочку,  печать  книгъ  и  т.  д. 

Тогда  закрѣиляютъ  ее  въ  оправѣ  и  пользуются  ею  при  на- 
веденіи  на  фокусъ.  Такая  лупа  предпочтительнѣе  предъ  уве- 
личительнымъ  стекломъ,  съ  которымъ  часто  неудобно  ра- 
ботать. 

Позировка  и  освѣщеніе. 

Эиульсіонный  способъ,  какъ  было  сказано  выше,  работаетъ 
гораздо  быстрѣе  колодіоннаго,  а  потому  и  позировка  лица  во 
время  съемки  требуетъ  менѣе  напряженія,  въ  особенности  лѣ- 
томъ  на  воздухѣ,  гдѣ  съемка  доходитъ  до  части  секунды;  а 
потому  при  этомъ  способѣ  можно  придавать  позы  болѣе  нзящ- 
выя,  чѣмъ  при  колодіонномъ  процессѣ.  Но  не  одна  поза  даетъ 
хорошій  результатъ;  она  связана  еще  съ  освѣщеніемъ,  кото- 
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рое,  при  неумѣніи  съ  нимъ  управляться,  весьма  часто  пор- 
титъ  весь  негативъ,  давая  лицо  или  предметъ  весь  бѣлый 
или  очень  контрастный,  т.  е.  половину  бѣлаго  и  половину 
чернаго,  это  именно  упускается  любителями  нзъ  виду,  при 
наведеніи  на  фокусъ  даннаго  предмета;  а  потому  рекомен- 
дуется имъ  обращать  вниманіе  на  освѣщеніе,  стараясь  такъ 
ставить  снимаемый  предметъ  или  особу,  чтобы  свѣтъ  не  ис- 
кажалъ  характера  лица  и  не  дѣлалъ  рѣзкаго  перехода  отъ 
свѣта  къ  тѣни. 

При  съемкахъ  въ  комнатахъ,  гдѣ  свѣтъ  получается  отъ 
окна,  слѣдуетъ  тѣневую  сторону  рефлектировать,  т.  е.  ста- 
вить съ  ея  стороны  рамку,  обтянутую  бѣлымъ  коленкоромъ, 
или  что  либо  металлическое,  т.  е.  кусокъ  бѣлой  жести  или 
зеркало;  такпмъ  способомъ  можно  смягчить  тѣнь  и  сдѣлать 
переходные  полутоны,  которые  такъ  эффектны  въ  отпечат- 
кахъ.  Для  фоновъ  снимаемыхъ  предметовъ,  зимою  самый  луч- 
шій  цвѣтъ  свѣтлосѣрый  или  свѣтлокоричневый,  т.  е.  цвѣтъ 
шеколада;  для  лѣтаже  можно  употреблять  болѣе  темные  фоны 
тѣхъ  же  цвѣтовъ.  Другія  же  краски:  бѣлыя,  красныя,  жел- 
тый, зеленыя  худо  передаются  фотографіей,  а  потому  иіъ 
избѣгаютъ.  При  съемкѣ  же  пейзажей,  гдѣ  свѣтъ  постояв енъ, 
надо  выбирать  самому  съ  аппаратомъ  мѣсто,  съ  котораго  видъ 
былъ  бы  краен  вѣе  и  хорошо  освѣщенъ;  но  не  ставить  аппа- 
рата такъ,  чтобы  лучи  солнца  могли  попасть  въ  камеру  чрезъ 
объективъ,  отчего  на  пластннкѣ  произойдетъ  вуаль  неясность 
или  свѣтовые  ореолы.  Выборъ  мѣста  для  пейзажа  и  выборъ 
хорошей  позы  есть  дѣло  личнаго  вкуса  или  умѣнія,  а  потому 
не  входитъ  въ  программу  этой  книжки. 

Эмульсіонный  или  сухой  способъ,  какъ  его  называютъ  лю- 
бители, нмѣетъ  то  преимущество  предъ  колодіоннымъ,  что 
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ииъ  можно  работать  и  въ  ту  часть  вечера,  когда  лучи  освѣ- 
щенія  переходятъ  въ  фіолетовые  п  красные,  которые  уже  не 
годятся  для  колодіонныхъ  процессовъ. 

Съемка  и  ея  правило. 

Съемка  начинается  съ  закладки  чувствительной  пластинки 
въ  кассету,  для  чего  непремѣнно  нужно  заранѣе  очистить 
кассету  отъ  пыла,  затѣмъ  провѣрить,  такъ  ли  въ  нее  вло- 
женъ  вкладъ,  т.  е.  тою-ли  стороною  положенъ  онъ  къ  піторѣ 
и  тогда  уже  открывать  коробку  съ  чувствительными  пластин- 
ками, изъ  которой  взять  стекло  за  края  пальцами,  обмести 
чувствительную  сторону  пластинки  мягкою  и  сухою  барсуко- 
вою  кистью,  чтобы  удалить  съ  пластинки  могущую  быть 
пыль,  которая,  если  будетъ  оставлеаа  на  чувствительной  сто- 
ронѣ  стекла,  дастъ  послѣ  проявленія  прозрачныя  точки,  ко- 
торыя  при  печатаніи  дадутъ  на  позитпвѣ  черныя  точки. 
Жесткая  кисть  для  этого  не  годится,  такъ  какъ  можетъ  по- 
царапать эмульсіонную  сторону  пластинки. 

Положнвъ  чувствительную  пластинку  въ  кассету  чувстви- 
тельной стороной  къ  шторѣ,  запираютъ  кассету  п  тогда  пе- 
реходятъ къ  установкѣ  самаго  аппарата  и  наведенію  на 
фокуеъ. 

Разстояніе  аппарата  до  снпмаемаго  предмета  опредѣляется 
величиною  полученнаго  изображенія  па  матовомъ  стеклѣ,  на 
которомъ  рекомендуется  разъ  навсегда,  по  матовой  сторонѣ, 
провести  двѣ  діагонали  карандашеиъ;  точка  пересѣченія  ихъ 
укажетъ  центръ  стекла;  затѣмъ,  съ  помощью  своихъ  стеклян- 
ныхъ  шаблоновъ  нарисовать  рамки  на  матовомъ  стеклѣ  такъ, 
чтобы  середина  рамки  приходилась  на  центрѣ  стекла;  этотъ 
рисунокъ  будетъ  служить  снимающему  точнымъ  опредѣленіемъ 
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величины  и  предѣловъ  заложенной  пластинки,  чѣмъ  избавить 
его  отъ  елучайжости  получить  изображеніе  низко  или  въ 
боку. 

Приведя  снимаемый  предметъ  въ  требуемое  положеніе  и 
величину,  начинать  съ  помощью  механизма  двигать  матовое 
стекло,  пока  изображеніе  не  сдѣлается  рѣзкимъ  и  яснымъ, 
прибѣгая  тогда  уже  къ  лупѣ,  черезъ  которую  легче  разсмо- 
трѣть  степень  рѣзкости  деталей;  при  этомъ,  если  для  примѣра 
Бозьмемъ  фигуру,  гдѣ  рѣзкость  получилась  вълпцѣ  настолько, 
что  можно  разсмотрѣть  зрачки  глазъ,  а  ноги  пли  платье  еще 
не  на  фокусѣ,  то  это  знакъ,  что  аппаратъ  наклоненъ,  а  съ 
нпмъ  и  матовое  стекло,  не  въ  одинаковомъ  разстояніи  отъ 
снимаемаго  предмета;  а  потому  нсправленіе  это  можетъ  быть 
достигнуто  уклоненіемъ  матоваго  стекла,  съ  помощью  чего 
рѣзкость  рисунка  можетъ  быть  доведена  до  одинаковой  силы 
какъ  вверху,  такъ  и  внизу.  Получивъ  желаемое,  закрѣпить 
всѣ  винты,  чтобы  при  перемѣнѣ  матоваго  стекла  на  кассету 
не  лзмѣнить  положеніе  камеры. 

Часто  при  наведеніи  на  фокусъ,  какъ  это  говорилось  въ 
отдѣлѣ  діафрагмъ,  получаются  верхъ,  бока  и  низъ  рѣзкими, 
а  середина  болѣе  слаба.  Этотъ  недостатокъ  исправляется 
вставленіемъ  соотвѣтствующей  діафрагмы. 

Послѣ  наведенія  на  фокусъ,  слѣдуетъ  обращать  вниманіе 
на  освѣщеніе  и  исправить  его,  избѣгая  спльныхъ  свѣтовыхъ 
бликовъ  на  лбу  или  щекахъ.  Когда  это  исполнено,  то  закры- 
ваютъ  объективъ  крышкой  и  замѣняютъ  матовое  стекло  кас- 
сетой, у  которой  открываютъ  штору,  прикрывъ  чернымъ  сук- 
номъ  задъ  камеры,  чтобы  въ  открытую  уже  кассету  не  по- 
палъ  какъ  нибудь  свѣтъ.  Выемка  матоваго  стекла,  постановка 
кассеты,  открытіе  шторы  должно  быть  производимо  крайне 
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осторожно,  чтобы  не  сдвинуть  аппарата  и  не  свести  его  съ 
фокуса.  Тогда  снимающій  становится  съ  правой  стороны  ка- 
меры, обратясь  лицомъ  къ  снимаемой  особѣ  и,  выждавъ  мо- 
ментъ  натуральнаго  выраженія  и  полнаго  спокойствія,  откры- 
ваетъ  правою  рукою  крышку  съ  объектива;  затѣмъ,  по  про- 
шествіи  должнаго  промежутка  времени,  закрываетъ  ее,  спу- 
скаетъ  въ  кассетѣ  штору  и  тогда  процессъ  съемки  конченъ. 
Теперь  наступаетъ  второй  процессъ,  именно  проявленіе  сня- 
таго  изображенія. 

Проявленіе  негативовъ. 

Приступая  къ  этой  части  фотографіи,  нужно  ааранѣе  ска- 
зать, что  отъ  умѣнія  проявлять  гавБСитъ  весь  успѣхъ  полу- 
чаемаго  снимка,  т.  е.  во  время  проявленія  самый  лучшій  снп- 
мокъ  можетъ  быть  неопытною  рукою  любителя  испорченъ, 
или  обратно,  плохой  снимокъ  умѣющпмъ  можетъ  быть  дове- 
денъ  до  степени  хорошаго  негатива;  а  потому  въ  этомъ  отдѣлѣ 
будетъ  сказано  все,  что  можетъ  облегчить  начинаюпі,аго  п 
дать  ему  возможность  скоро  достигнуть  хорошнхъ  резуль- 
татовъ. 

Вода,  какъ  главная  часть  во  всѣхъ  проявляюп];пхъ  рас- 
творахъ,  играетъ  важную  роль,  а  потому  нелишне  сказать 
сначала  о  ней. 

Для  всѣхъ  фотографическихъ  процессовъ  самая  лучшая 
вода  дистиллированная,  существуюпі;ая  въ  продажѣ  подъ  на- 
гваніемъ  Адиа  (іізіііаіа,  такъ  какъ  она  не  имѣетъ  въ  сѳбѣ 
никакихъ  солей  и  получается  изъ  охлажденныхъ  паровъ.  Упо- 
требляя ее,  необходимо  слѣдить.  чтобы  отъ  долгаго  стоянія 
©на  не  имѣла  никакого  запаха  ж  вкуса  отъ  сосуда,  въ  кото- 
ромъ  она  сохраняется,  и  была  бы  прозрачна;  за  этою  водою. 
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какъ  лучшая,  считается  снѣжная  вода,  собранная  въ  стеклян- 
ную посуду  и  затѣмъ  профильтрованная  чрезъ  двѣ  фильтро- 
вальныя  бумаги,  что  очищаетъ  ее  отъ  органнческихъ  ве- 
ществъ.  Дождевая  вода  можетъ  быть  собрана  только  въ  гли- 
няный или  стеклянный  сосудъ  не  при  началѣ  дождя,  а  по 
прошествіи  нѣкотораго  времени,  и  не  во  время  грозы. 

Остальныя  воды,  какъ  озерныя,  такъ  и  рѣчныя  имѣютъ 
большею  частью  примѣсь  разлнчныхъ  солей,  а  потому  тре- 
буютъ  химическаго  ихъ  очпщенія. 

Чаще  всего  встрѣчается  въ  водѣ  известь.  Ее  слѣдуетъ 
осаждать  поередствотъ  кипяченія  воды;  бѣлый  осадокъ,  полу- 
чаемый на  стѣнкахъ  сосуда,  будетъ  известь;  съ  этого  осадка 
осторожно  слпваютъ  чистую  воду  и  фпльтруютъ.  Прпсутствіе 
желѣза  въ  водѣ  дѣлаетъ  ее  негодною  для  многихъ  химиче- 
скихъ  смѣшеній,  а  потому  гораздо  проще  получать  воду  для 
жидкостей  прямо  изъ  аптеки,  гдѣ  она  всегда  имѣется,  чѣмъ 
производить  разные  эксперименты  и  изслѣдованія  падъ  неиз- 
вѣстной  водой,  что  требу етъ  времени  и  не  всякому  любителю 
доступно.  Невская  вода  послѣ  кппяченія  и  фильтрован!?  го- 
дится для  составовъ  проявленія.  За  водою  слѣдуютъ  соли,  ко- 
торыя  хотя  продаются  за  химически  чистыя,  но  часто  въ 
продажѣ  далеко  не  удовлетворяютъ  своему  пазванію,  а  по- 
тому требуютъ  провѣркп.  Провѣрка  жидкостей  производится 
пробою  на  лакмусовую  бумагу,  которая  бываетъ  двухъ  цвѣ- 
товъ:  синяя  п  красная;  по  первой  узнается  кислота  жидко- 
стей, если  она  измѣнитъ  свой  цьѣтъ  послѣ  жидкости  въ 
красный,  а  по  второй  узнается  щелочность  жидкости,  если 
цвѣтъ  бумажки  мѣняется  на  синій. 

Такая  бумага  продается  въ  фотографическихъ  депо.  Ее  не- 
обходимо держать  въ  стеклянной,  хорошо  закупоренной  банкѣ, 
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чтобы  на  нее  ие  дѣйствовала  углекислота,  находящаяся  въ 
воздухѣ,  отчего  она  портится.  И  такъ,  съ  помощью  этихъ  бу- 
мажекъ  можно  опредѣлить: 

1)  кислую  реакцію, 

2)  щелочную  реакцію  л 

3)  среднюю  реакцію,  когда  погруженная  въ  жидкость,  ла- 
кмусовая бумажка  по  высыханіи,  не  перемѣняетъ  своего 
цвѣта. 

Лакмусовая  бумага. 

Лакмусовая  бумага  приготовляется  такъ;  пагрѣйте  въ 
100  грм.  воды  17  грм.  мелко  пстолченнаго  лакмуса;  когда 
жидкость  получитъ  синій  цвѣтъ,  то,  остудивъ  ее,  профиль- 
труйте, раздѣлите  полученную  жидкость  на  двѣ  равныя  ча- 
сти, и  въ  одну  пзъ  этихъ  частей  прибавьте  10-процентнын 
водный  растворъ  азотной  кислоты,  вливая  каплями,  пока  не 
получится  жидкость  краснаго  цвѣта  при  постоянномъ  взбал- 
тыванін  ея.  Тогда  смѣшайте  обѣ  жидкости  вмѣстѣ,  т.  е.  го- 
лубую съ  красной,  и  въ  эту  жидкость  опустите  чистую  бѣ- 
лую  пропускную  бумагу  мннутъ  на  пять,  пока  она  вся  хо- 
рошо не  пропитается.  Тогда  выньте  листъ  и  подвѣсьте  его 
для  сушки.  Цвѣтъ  листа  по  высыханіи  будетъ  свѣтло-голу- 
бой.  Чтобы  изъ  голубой  получить  красную,  слѣдуетъ  часть 
бумаги,  предназначенной  для  этой  цѣли  опустить  на  одно 
мгновеніе  въ  растворъ  (1000  грм.  воды  съ  пятью  каплями 
азотной  кислоты),  затѣмъ  ее  высушить;  такпмъ  образомъ  по- 
лучаютъ  розовую.  По  нросушкѣ  бумаги  ее  хранятъ,  какъ 
было  сказано  выше. 

Чтобы  вызвать  на  бѣлой  поверхности  пластинки  снятый 
аппаратомъ  рпсунокъ,  существуютъ  двѣ  жидкости,  называе- 
мый проявителями: 


—  29  — 

1)  щавелекнслый  проявитель  п 

2)  пироталовый; 

который  проявитель  лучше — трудно  рѣшить,  такъ  какъ  оба 
проявителя  удовлетворяютъ  хорошо  своему  назначежію  въ 
опытяыхъ  ружахъ;  но,  ставя  вопросъ  на  почву  любителя-фо- 
тографа, а  въ  особенности  путешествующаго,  можно  рекомен- 
довать пирогаловый  проявитель,  который  продается  уже  го- 
товымъ  п  не  требу етъ  ничего,  кромѣ  воды,  тогда  какъ  п];а- 
велевый  проявитель,  какъ  бы  онъ  ни  былъ  концентриро- 
ванъ,  требуетъ  чаетаго  пзготовленія  желѣза,  что  не  всегда 
удобно  въ  путешествіяхъ.  Разсматривая  теперь  этотъ  во- 
просъ еъ  точки  зрѣнія  расхода,  можно  сказать,  что  оба  эти 
способа  обходятся  любителю  почти  въ  одну  цѣну,  но  пирога- 
ловый способъ  избавляетъ  его  отъ  чаетаго  приготовленія  жид- 
костей, банокъ,  воронокъ,  фильтровальной  бумаги,  т.  е.  из- 
лишняго  багажа,  что  весьма  важно  при  поѣздкахъ.  А  потому 
я  разсмотрю  какъ  тотъ,  такъ  и  другой  способъ  для  личнаго 
выбора. 

Щавелекислый  проявитель. 

Для  этого  проявителя  супі;ествуетъ  много  рецептовъ,  раз- 
личающихся между  собою  пропорціею  той  или  другой  части 
его,  но  главный  основы  остаются  тѣ  же,  а  потому  вотъ  общій 
его  рецептъ  и  лриготовленіе: 

Растворите  въ  1000  грм.  горячей  воды  300  грм.  ш;авеле- 
кислаго  калія.  Щавелекислый  калій  долженъ  быть  нейтраль- 
вый;  распускается  онъ  въ  горячей  водѣ  лучше,  чѣмъ  въ  хо- 
лодной. Но  такъ  какъ  онъ  въ  продажѣ  часто  встрѣчается 
подъ  названіемъ  нейтральнаго  пі,авелекислаго  калія  не  вполнѣ 
химически  очищеннымъ,  то  слѣдуетъ  полученную  жидкость 
вспробовать  лакмусовыми  бумагами. 
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Если  ванна  щелочна,  т.  е.  окраситъ  красную  бумагу  въ 
синій  цвѣтъ,  то  слѣдуетъ  въ  ванну  прибавить  нѣсколько  ка- 
пель уксусной  пли  лимонной  кислоты  до  тѣхъ  поръ,  пока  на 
^умажкѣ  не  будетъ  окрашиванія. 

Если  же  синяя  бумага  окрашивается  въ  красный  цвѣтъ, 
что  служптъ  признакомъ  кислоты  ванны,  тогда  слѣдуетъ  при- 
бавить нѣсколько  капель  насыщеннаго  воднаго  раствора  угле- 
кислаго  натра  (сода)  до  средней  реакціп. 

Когда  составъ  пспробованъ,  то  его  фпльтруютъ  въ  стеклян- 
ную чистую  посуду  и  закупориваютъ  до  употребленія. 

Жидкость  долго  и  хорошо  сохраняется.  Въ  очень  холодномъ 
мѣстѣ  изъ  жидкости  выдѣляется  кристаллами  пі;авелевый  калій, 
вслѣдствіе  чего  измѣняется  его  процентное  содержаніе.  Для 
желаюиі;пхъ  пользоваться  готовымъ  растворомъ,  въ  фотографи- 
ческихъ  депо  онъ  продается  уже  приготовленнымъ. 

Второй  составъ  для  этого  проявляющаго  составляется  такъ: 
на  100  граммъ  горячей  воды  30  граммъ  сѣрнокислаго  яйлѣза. 

Когда  желѣзо  растворится,  то  его  фильтруютъ  въ  чистую 
стеклянную  банку  и  прибавляютъ  въ  него  лимонной  кислоты, 
пока  не  получится  на  лакмусовой  бумагѣ  средняя  реакція 
(маленькій  кристаллъч 

Желѣзо  въэтомъ  растворѣ  скоро  портится.  Въ  жаркое  время 
€го  мѣняютъ  иногда  чрезъ  три  дня. 

ІЦ,авележелѣзный  проявитель  составляется  такъ:  берутъ  4 
части  первой  жидкости  въ  стаканчпкъ  и  туда  прибавляютъ 
1  часть  второй  жидкости;  полученная  жидкость  имѣетъ  цізѣтъ 
мадеры;  если  второй  жидкости,  т.  е.  же.іѣза,  будетъ  по  не- 
осторожности влито  больше,  то  въ  стаканчикѣ  получится' 
желтый  нерастворимый  осадокъ,  а  потому  такое  проявленіе  не 
слѣдуетъ  употреблять,  такъ  какъ  осадокъ  при  проявленіи' 
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пристанетъ  къ  желатинной  сторонѣ  стекла,  который  не  всегда 
легко  удалить,  безъ  вреда  для  негатива.  Этотъ  же  осадокъ 
можетъ  получаться,  если  во  вторую  жидкость,  т.  е.  желѣзо, 
будетъ  вливаться  первая  жидкость,  т  е.  щавелевый  калій. 

Для  начинающихъ  любителей  рекомендуется,  при  началѣ 
пхъ  проявленія,  не  вливать  въ  щавелевый  калій  всей  приве- 
денной пропорціи  желѣза,  которое  ускоряетъ  проявленіе  и  мо- 
жетъ быть  прибавлено  во  всякое  время,  а  брать  меньшую  его 
часть,  чтобы  убѣдиться прежде  въ  экспозиціи своей  пластинки. 


Во  всѣхъ  депо  продается  уже  готовымъ.  Но  приготовляется 
по  слѣ дующему  рецепту: 

Воды  дистиллированной.    .    .    .    160  грам. 


Этотъ  растворъ  разливается  въ  баночки;  въ  закупоренномъ 
видѣ  онъ  хорошо  сохраняется. 

Для  проявденія  требуется:  1  часть  жидкости  на  10  до  15 
частей  воды. 

При  проявленіи  начинающему  рекомендуется,  для  выше- 
приведенной цѣли,  начинать  съ  болѣе  слабаго  смѣшенія,  т.  е. 
1  часть  на  15  частей  воды. 

Сказавъ  о  рецептахъ  составленія  проявителей,  для  исправ- 
ленія  ошибокъ  экспозиціи,  слѣдуетъ  приготовить  и  ииѣть 
всегда  подъ  рукою  еще  двѣ  жидкости,  которыя  годятся  для  обо- 
ихъ  проявителей. 


Пирогаловый  проявитель. 


Пирогалина  

Сѣрнпсто-кислаго  натра  . 
Соды  простой   .    .    .  . 


10  » 

80  » 
40  » 
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Первая  жидкость:  10  грам.  бромистаго  калія  яа  100  грам. 
дистилпрованной  воды, 

Этотъ  растворъ,  прибавленный  отъ  2  до  1 0  капель  въ  кю- 
вету съ  проявленіемъ,  задерживаетъ  быстрое  появленіе  ри- 
сунка на  пластпнкѣ,  за  которымъ  слѣдуетъ  вуаль,  т.  е.  знакъ 
долгой  экспозиціи,  или,  говоря  иначе, — передержки  въ  камерѣ. 
Рекомендую  еще  въ  такомъ  крайнемъ  случаѣ  разбавить  про- 
явленіе  на  V.  его  часть  простою  водою,  чтобы  уменьшить 
дѣйствіе  желѣза  въ  прояви телѣ.  Вслѣдствіе  этого  вызываніе 
деталей  пзображенія  затянется,  но  тѣмъ  не  менѣе  этимъ  спо- 
собомъ  получается  негативъ,  который,  въ  противномъ  случаѣ, 
пропалъ  бы  отъ  вуали. 

Вторая  жидкость:  растворите  1  грам.  гипосульфита  въ  200 
грам.  дистиллированной  воды. 

Эта  жидкость,  введенная  отъ  2  до  б  капель  въ  проявитель, 
смягчаетъ  рѣзкость  изображенія  и  вызываетъ  какъ  полутоны, 
такъ  и  детали  въ  тѣневыхъ  частяхъ,  что  случается  при  про- 
явленіи  недодержанныхъ  въ  камерѣ  пластпнокъ. 

Не  лишнее  предупредить  любителя,  что  съ  этою  жидкостью 
нужно  быть  очень  осторожнымъ,  т.  е.  во  первыхъ,  для  при- 
бавленія  ея  въпроявленіе  рекомендуется  вынуть  негативъ  изъ 
кюветы,  чтобы,  во  время  прибавленія  капель,  брызги,  по  не- 
осторожности любителя,  не  попали  на  самый  негативъ,  отъ 
чего  на  немъ  получатся  пятна.  Въ  вторыхъ,  при  неосторожномъ 
употребленіи  его  въ  большомъ  количествѣ,  можно  вызвать 
вуаль  негатива,  отъ  образованія  которой  придется  прпбѣгнуть 
къ  жидкости  бромистаго  калія,  какъ  это  было  сказано  выше. 

Обѣ  эти  жидкости  должны  быть  налиты  въ  капельники, 
т.  е.  въ  баночки,  изъ  которыхъ  легко  было  бы  вводить  ихъ 
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въ  проявленіе  по  каплямъ,  про  слабомъ  освѣщеніи  лабора- 
торіп. 

Кюветы  для  проявленія  выгоднѣе  имѣть  черныя,  а  не  бѣ- 
лыя,  такъ  какъ  появленіе  свѣтовыхъ  частей  негатива  легче 
разсмотрѣть  въ  полусвѣтѣ  на  черномъ  днѣ  кюветы,  чѣмъ  на 
бѣломъ,  п  что  каждое  проявляющее,  т.  е.  щавелекислое  или 
ппрогаловое,  должно  пмѣть  свои  кюветы,  а  отнюдь  не  проя- 
вляться въ  однѣхъ  и  тѣхъ  же. 

Послѣ  всего  вышесказаннаго,  приступаю  къ  описанію  са- 
маго  проявленія: 

1)  Войдя  въ  лабораторію,  или  приготовленное  мѣсто,  осмот- 
рѣть  источнпкъ  свѣта,  который  въ  началѣ  проявленія  лучше 
прикрыть  добавочной  ширмой. 

2)  Приготовить  въ  чисто  вымытомъ  стаканчикѣ  одпнъ  изъ 
указанныхъ  проявителей. 

3)  Поставить  на  пзвѣстныя  мѣста  жидкости  въ  капельни- 
кахъ,  чтобы  ие  искать  ихъ  въ  случаѣ  нужды  и  не  ошибиться 
въ  ихъ  свойствѣ. 

4)  Обмыть  подъ  краномъ  нужную  кювету  и,  приготовпвъ 
все  это,  приступить  къ  открыванію  кассеты,  откуда  доставъ 
пластинку,  положить  ее  на  дно  кюветы  чувствительной  сторо- 
ной вверхъ,  стараясь  производить  все  это  далѣе  отъ  свѣта. 

5)  Взять  кювету  въ  лѣвую  руку  и  нагнуть  ее  нѣсколько  ш> 
себѣ,  настолько,  чтобы  жидкость,  налитая  въ  верхнюю  часть, 
ея,  скатилась  по  всей  пластинкѣ  внизъ,  и  только  тогда  быстро,, 
сразу  вылить  изъ  стаканчика  проявленіе  на  верхъ  пластинки,, 
лѣвоіо  же  рукою  дѣлать  такіе  уклоны  кюветы,  чтобы  жидкость 
разомъ  покрыла  всю  чувствительную  часть  стекла,  не  остав- 
ляя на  немъ  сухпхъ  мѣстъ,  иначе,  несмотря  на  дальнѣшія 
движеяія  жидкости  по  ея  поверхности,  на  негатпвѣ  получится 

Фотогр.  любит.  3 
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пятно  не  столь  хорошо  выработанное,  чѣмъ  вся  его  часть, 
т.  е.  затекъ,  какъ  его  называютъ  въ  практикѣ.  Это  часто 
^ываетъ  у  начинающихъ,  въ  особенности  ири  щавелекисломъ 
проявителѣ. 

А  потому  каждый  любитель  долженъ  предварительно  въ 
своемъ  стаканчикѣ  сдѣлать  мѣтку  того  количества  жидкости, 
которое  необходимо  для  покрытія  стекла,  положеннаго  на  дно 
кюветы  въ  горпзонтальномъ  положеніи,  чтобы  во  время  про- 
явленія  избавиться  отъ  погрѣшностей  или  лишней  траты  жид- 
костей. При  проявленіи  дѣлать  медленныя  движенія  кюветой 
настолько,  чтобы  вся  влитая  въ  нее  жидкость  двпгаласъ  по 
пластинкѣ  сверху  внизъ,  или  съ  одного  бока  на  другой  до  тѣхъ 
поръ,  пока  не  начнетъ  выходить  рисунокъ,  который  всегда 
начинаетъ  появляться  со  своихъ  еамыхъ  сильныхъ  свѣтовъ;  за 
свѣтомъ  появляется  тѣневая  часть,  а  затѣмъ  полутоны,  если 
они  есть.  Тогда  кювету  подносятъ  ближе  къ  свѣту  и  присталь- 
но слѣдятъ  за  появленіемъ  рисунка,  направляя  жидкость  на 
ту  часть  пластинки,  гдѣ  очертаніе  вяло  и  неясно  и  уменьшая 
дѣйствіе  ея  на  тѣ  ея  части,  гдѣ  рисунокъ  уже  выработался, 
т.  е.  имѣетъ  всѣ  подробности. 

Такъ  продолжаютъ  управлять  жидкостью,  пока  не  получат- 
тя  всѣ  подробности  снимка,  для  чего  не  лишне  вынимать  пла- 
стинку и  разсматривать  ее  на  просвѣтъ  передъ  лампой,  чтобы 
лучше  видѣть,  насколько  выработалась  тѣневая  сторона  въ 
своихъ  переходахъ,  т.  с.  въ  полутонахъ,  что  не  всегда  возмож- 
но опредѣлить  въ  кюветѣ,  тѣмъ  болѣе  подъ  жидкостью  и  при 
слабомъ  освѣщеніи  лабораторіи. 

Не  ошибаясь,  можно  сравнить  движееіе  жидкости  по  пла- 
«тинкѣ  съ  рисункомъ  негатива,  такъ  какъ  излишнее  дѣйствіе 
проявленія  на  выработанную  часть  негатива,  т.  е.  свѣтлыя 
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его  части,  унпчтожаетъ  въ  нихъ  полутона,  чѣмъ  хорошій  не- 
гатіівъ  можетъ  быть  доведенъ  до  контрастнаго,  обрывиетаго 
въ  своихъ  переходахъ.  Малое  дѣнствіе  жидкости  на  чувстви- 
тельную сторону  пластинки,  разумѣется,  не  дастъ  выработки 
всѣхъ  подробностей,  которыя  можно  было  получить  отъ  нега- 
тива, оставляя  мѣста  тѣней  темными,  безъ  ихъ  подробностей. 

Итакъ  является  вопросъ:  когда  же  наступить  вообще  пре- 
дѣ.іъ  проявлен! я1 

На  это  можно  отвѣтпть  слѣдующимъ;  сама  пластинка  до 
проявленія  имѣетъ  матово  бѣлый  цвѣтъ  который,  бывъ  подъ 
дѣйствіемъ  свѣта  въ  камерѣ,  отъ  проявляющаго  переходитъ 
ьъ  молочно-желтый  цвѣтъ,  а  потому  въ  началѣ  слѣдятъ  за 
подробностями  появляющагося  рисунка 

Если  рпсунокъ  долго  не  вырабатывается,  то  нужно  слѣдить 
за  измѣненіемъ  цвѣта  въ  тѣневыхъ  его  частяхъ,  или  самое 
лучшее— по  краямъ  пластинки,  которые  во  время  экспозиціи 
были  прикрыты  рамкою  кассеты  или  вклада,  вслѣдствіе  чего 
остаются,  во  время  всего  проявленія.  матово-бѣлыми. 

Если  только  эти  части  пластинки  начлнаютъ  мѣнять  сво 
цвѣтъ,  то— это  знакъ,  что  проявленіе  нужно  прекратить;  тогда 
негативъ  вынимаютъ  лѣв 'Ю  рукою  пзъ  кюветы  и  подносятъ 
подъ  кранъ  съ  водою  чувствительной  стороной  къ  струѣ,  на- 
правляя ее  по  всей  поверхности  пластинки,  правою  же  рукою 
моютъ  негативъ  съ  задней  стороны  какъ  отъ  проявителя,  такъ 
и  отъ  затековъ  эмульсіи,  бывающей  часто  на  задней  сторонѣ 
стекла. 

Когда  негативь  хорошо  промытъ,  то  его  кладутъ  въ  ванну 
съ  гипосульфптомъ,  т.  е.  настунаетъ  другая  часть  процесса, 
именно  фиксировка  негатива,  о  чемъ  будетъ  сказано  ни  ке 

8* 
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Теперь  остается  разобрать  случайности  во  время  проявленія- 
отъ  неправильной  экспозиціи  пластинки  въ  камерѣ. 

1)  Послѣ  того,  какъ  пластинка  облита  проявітелемъ,  рн- 
сунокъ  очень  быстро  начинаетъ'  проявляться  какъ  въ  свѣто 
выхъ,  такъ  и  въ  тѣеевыхъ  своихъ  частяхъ,  т.  е  почти  момен- 
тально; это— знакъ  передержки;  слѣдуетъ  разбавить  сейчасъ. 
проявитель  водою,  или  ввести  бромжстаго  калія,  чтобы  ее  дать, 
образоваться  вуали 

2)  Рисунокъ  долго  не  выступаетъ  на  пластинкѣ  и  не  выра- 
батывается, кромѣ  свѣтовыхъ  частей;  это — знакъ  недодержки; 
прибавить  желѣза  или  пирогаловаго  проявителя  до  выше  при- 
веденной пропорціи.  Если  это  средство  не  дѣйствуетъ,  ввести 
жидкость  №  2-й,  т.  е.  слабый  растворъ  гипосульфита;  если 
и  это  не  дѣйствуетъ  на  выработку  рисунка,  то  такой  негативъ 
нужно  оставить  и  переснять. 

3)  Хорошая  эспозпція  пластинки  при  проявленіи  весьма 
лослѣдовательно  развиваетъ  снимокъ,  переходя  отъ  свѣта  къ- 
тѣнг,  а  потому  даже  начпнаюпі,ему  не  представляетъ  нпкакого^ 
затрудневія  слѣдить  за  выработкою  всего  рисунка,  представ- 
ляя ему  полный  интересъ  и  удовольствіе  въ  достпженія  хоро- 
шаго  результата. 

4)  Исправленіе  негативовъ  молсетъ  быть  сдѣлано,  какъ  это 
будетъ  сказано,  успленіемъ,  но  только  вътѣхъ  случаяхъ,  если, 
пегатпвъ  пмѣетъ  полутоны;  гдѣ  ихъ  нѣтъ  вслѣдствіе  недодерж- 
ки или  неправильнаго  проявленія,  тамъ  и  усиленіе  не  помо- 
жстъ,  увеличивая  только  контрастность  негатива. 

Усиленіе  можетъ  быть  полезно  только  тогда,  если  негативъ 
имѣетъ  всѣ  подробности  но  слабъ  и  прозраченъ,  что  случается 
вообще  отъ  Передержки  въкамерѣ,плп  отъ  спльнаго  проявляю-- 
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■щаго,  или  отъ  излишняго  ввода  въ  проявитель  раствора  гипо- 
сульфита. 

5)  Если,  во  врзмя  проявленія  щавелевымъ  проявптелемъ, 
замѣтятъ,  что  изъ  проявлеяія  отдѣляется  игелтый  осадокъ  на 
^тѣнки  кюветы,  значить  и  на  пластинку,  то  слѣдуетъ  сейчасъ 
вегативъ  вынуть,  хорошо  обмыть  какъ  его,  такъ  и  кювету  и, 
приготовпвъ  новое  проявляющее,  продолжать  въ  немъ  проявле- 
■ніе.  Если  же  это  случится  въ  концѣ  проявленія,  и  даже  на 
негативѣ  получится  желтый  осадокъ,  то.  во  время  промывки 
стекла  подъ  краномъ,  надо  стараться  удалить  этотъ  осадокъ 
«ъ  поверхности  ватою,  но  быть  приэтомъ  очень  осторожнымъ, 
чтобы  не  испортить  эмульсіонной  стороны,  а  тѣмъ  разумѣется, 
и  самый  негатнвъ;  если  осадокъ  этимъ  способомъ  не  удаляется, 
^  оставляетъ  желтыя  полосы,  то  лучше  положить  такой  нега- 
тивъ  въ  кювету,  наполненную  растворомъ  щавелеваго  калія 
(безъ  желѣза),  къ  которомъ  желтый  осадокъ,  происшедшій  отъ 
желѣза  растворится  и  негатиьъ  очистится,  послѣ  чего  нега- 
тнвъ снова  хорошо  промыть . 

6)  Въ  заключеніе  всего  вышесказаннаго,  можно  ще  разъ 
для  начинающнхъ  рекомендовать — начинать  проявленіе  болѣе 
слабыми  растворами,  чѣмъ  сильными.  Чтобы  уяснить  себѣ,  по 
іразвитію  получаемаго  на  пластинкѣ  рисунка,  что  сдѣлать: 
■останавливать-лп  проявленіе,  т.  е.  вводить  бромистый  калій, 
который,  въ  случаѣ  хорошей  экспозиціиу  можетъ  испортить 
негативъ,  т  е.  задержать  выработку  вътѣневыхъ  его  частяхъ 
л  сдѣлать  негативъ  прозрачнымъ  и  контрастнымъ? 

Прибавлять  ли  усиливающпхъ  частей  проявляюш,аго,  чтобы 
'вырабатывались  детали,  или  даже  вводить  растворъ  гипосуль- 
фита? ІІрибавіівъ  къ  этому,  что  слабыми  проявляющими  можно 
достигать  съ  терпѣніемъ  мягкнхъ,  гармоничныхъ  негативовъ, 
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а  отъ  спльныхъ  энергпчныхъ  проявителей  негативъ  можетъ 
получиться  слабый  п  вялый. 

7)  Теперь  остается  еще  сказать  о  неправильной  экспозпціи 
пластинки.  Если  погрѣшность  пзвѣстна  любителю  до  проявленія, 
т.е.  если  пластинка  по  какому-либо  случаю  недодержана  въ  каме- 
рѣ,  тогда  такую  пластинку  кладутъ  до  проявленія  на  четверть 
часа  въ  чистую  воду,  чтобы  дать  желатинѣ  разбухнуть,  послѣ 
чего  пластинку  погружаютъ  въ  слабый  растворъ  гипосульфита 
(2  грам,  на  2000  грам.  воды),  качая  жидкость,  чтобы  она 
двигалась  по  поверхности,  а  не  стояла.  Послѣ  этого,  не  обмы- 
вая, приступаютъ  къ  проявленію;  этимъ  путемъ  удается  иногда 
изъ  недодержаннаго  негатива  получить  его  съ  подробностями; 
въ  общемъ  же  недодержанный  негативъ  лучше  переснять. 

Если  пластинка  передержана  въ  камерѣ,  то  до  проіівленія 
погружаютъ  ее  въ  водный  растворъ  10  процентовъ  бромистаго 
калія  минуты  на  двѣ  и,  не  обмывая,  проявляютъ  слабымъ 
растворовіъ  проявителя . 

Пластинки,  послѣ  погруженія  въ  бромистый  калій,  прояв- 
ляются  медленно,  около  пяти  или  десяти  минутъ,  а  иногда  и 
дольше,  а  потому  не  слѣдуетъ  форсировать  проявляюиі,имн, 
помня,  что  такой  негативъ  легко  получаетъ  вуаль,  дѣлаясь 
вегоднымъ  для  печати. 

8)  Употребляя  ппрогаловый  проявитель,  часто  по  неосторож- 
ности любитель  пачкаетъ  себѣ  руки,  которыя  легко  отмыть 
лимономъ  или  растворомъ  лимонной  кислоты. 

9)  Сейчасъ,  по  вынутіи  негатива  изъ  кюветы,  какъ  ее, 
такъ  и  стаканчикъ  отъ  проііБляюпі,аго  слѣдуетъ  хорошо  обмыть, 
а  не  оставлять  грязными. 
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Фиксировка  негативовъ. 

Въ  лабораторіи  должна  находиться  стеклянная  кювета,  какъ 
это  было  сказано  выше,  съ  фиксирующпмъ  составомъ  слѣдую- 
щаго  рецепта:  растворить  1  часть  по  объему  гипосульфита  въ 
5  частяхъ  дистиллированной  воды,  т.е.  сдѣлайте  20-продент- 
ный  растворъ,  который  профильтруйте  и  сохраняйте  въ  от- 
дѣльной  бутылкѣ  или  банкѣ,  фильтруя  его,  какъ  передъ  упо- 
требленіемъ,  такъ  и  послѣ  работы. 

Фикснрующій  составъ  можетъ  служить  нѣсколько  разъ,  пока 
онъ  не  окрасится  въ  желтый  цвѣтъ  при  щавелевомъ  прояви- 
телѣ,  или—красный  при  пирогаловомъ.  Старый  отработанный 
гппосульфитъ  не  вылпваютъ,  а  собираютъ  въ  отдѣльнуіо  бу- 
тыль, такъ  какъ  онъ  поглощаетъ  изъ  желатпннаго  слоя  пла- 
стинки три  четверти  всего  серебра,  и  чѣмъ  дольше  онъ  рабо- 
талъ,  тѣмъ  количество  серебра  въ  немъ  болѣе.  Цвѣтъ  его  жел- 
тый или  красный, передается  негативу,  чѣмъ  замедляетъ  копи- 
рованіе,  а  потому,  во  избѣжаніе  этого  недостатка,  изготовляютъ 
его  свѣѵкимъ.  Оставлять  фильтруіощій  растворъ  въ  кюветахъ, 
въ  особенности  если  будетъ  употреблена  фаянсовая,  не  слѣ- 
дуетъ,  такъ  какъ  въ  поры  кюветы  осаждается  желтизна,  ко- 
торую трудно  удалять. 

Фиксирующій  составъ  долженъ  быть  обыкновенно  одной  тем- 
пературы съ  проявляющимъ,  но,  въ  случаѣ  слабости  состава 
или  черезъ-чуръ  спльнаго  негатива,  который  хотятъ  ослабить, 
можно  его  подогрѣвать  до  и- 18» К.,  такъ  какъ  чѣмъ  теплѣе 
составъ,  тѣмъ  онъ  скорѣе  дѣйствуетъ. 
Лучшая  температура  отъ  12"  до  14°  К. 
Лѣтомъ,  когда  температура  въ  лабораторіяхъ  высока,  что 
дѣйствуетъ  очень  на  желатинный  слой  пластинки,  которая 
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въ  теплыхъ  жидкостяхъ  получаетъ  способпость  морщиться  на 
стеклѣ,  т.'  е.  слѣзать,  рекомендуется  фиксируіощій  составь 
слѣдующаго  рецепта:  на  1000  грам.  воды  150  грам.  гипосуль- 
фита и  30  грам.  квасцовъ. 

Такой  фиксируіощій  составь  долго  сохраняется,  не  такъ 
скоро  окрашивается,  а  прибавленіе  къ  нему  квасцовъ  во  время 
фиксированііг  укрѣнляетъ  желатинную  пленку  отъ  морщенія  и 
слѣзанія. 

Фиксырованіе  нужно  дѣлать  при  неактньномъ  свѣтѣ,  иначе 
свѣтъ  можетъ  если  и  не  всегда  дать  вуаль,  то  по  крайней 
мѣрѣ,  дольше  п  неравноиѣрнѣе  фиксировать  частп  негатива, 
а  потому  промывъ  хорошо  проявленный  негативъ,  кладутъ 
его  ва  дно  кюветы,  наполненной  на  половину  фиксирующпмъ 
составомъ  такъ,  чтобы  весь  негативъ  былъ  покрыть  жидко- 
стью. Въ  этомъ  растворѣ  матовый  цвѣтъ  негатива  перехо- 
дить въ  прозрачный,  сѣрый  пли  Коричневый  цвѣтъ. 

Пластинку  держать  въ  немъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  вся  ея 
бѣлизна  пропадетъ,  что,  помимо  разсматриванія  негатива  вь 
кюветѣ,  можно  видѣть,  разсматривая  его  на  просвѣть.  По- 
слѣ  того,  какь  весь  негативъ  сдѣлается  прозрачнымъ,  его 
оставляютъ  еще  лежать  въ  жидкости  минуты  двѣ,  но  не  бо- 
лѣе,  иначе  негативъ  черезъ-чурь  ослабѣетъ.  Вынувь  тогда 
негативъ  пзъ  состава,  его  начинаютъ  хорошо  и  долго  промы 
вать  подъ  краномъ,  чтобы  струею  водн  удалить  оставшійся 
па  пластинкѣ  гппосульфитъ;  послѣ  этой  промывки,  если  слой 
желатины  гладокь,  опускаютъ  негатнвъ  въ  вертикальную 
ванну  съ  чистой  водой  и  такъ  оставляютъ  мокнуть  негативъ 
часъ  пли  два;  затѣмъ  еще  разъ  промывають  подъ  краномъ 
л  тогда  только  ставятъ  его  сохнуть  на  деревянный  штативь 
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въ  такое  мѣсто,  гдѣ  не  было  бы  много  пыли,  могущей  при- 
стать къ  мокрому  слою  пластинки. 

Для  сушки  негатива  необходима  температура  комнаты,  а 
отнюдь  —  не  печь  пли  солнце,  отъ  чего  неминуемо  бываетъ 
порча  негатива  чрезъ  съеживаніе  или  сползаніе  слоя.  Еслн 
же  лѣтомъ  будетъ  замѣчено,  во  время  промывки  негатива, 
послѣ  фпксировки,  морщеніе  слоя,  то  слѣдуетъ  положить  не- 
гативъ  въ  кювету  съ  насыщеенымъ  растворомъ  квасцовъ  ми- 
нутъ  на  пять  или  восемь,  и  тогда,  послѣ  этой  ванны,  снова 
сдѣлать  все  то,  что  сказано  выше. 

Худая  промывка  негатива  влечетъ  за  собою  порчу  самаго 
негатива,  на  которомъ  образуются  скоро  пятна,  портяпі;іи  не 
только  самый  негативъ,  но  и  дѣлающія  его  неудобнымъ  для 
печати. 

Если  необходимо  высушить  негативъ  для  печати,  то,  не 
прибѣгая  къ  искусственному  нагрѣванію,  этого  достпгаютъ, 
обливая  сырой  негативъ  чистымъ  спиртомъ  раза  три  или  че- 
тыре по  чувствительной  его  сторонѣ,  ставя  его  послѣ  этого  вер- 
тикально для  окончательнаго  высыханія,  но  и  это  нужно  дѣ- 
лать  въ  крайнихъ  случаяхъ  и  очень  осторожно. 

По  высыханіи  негатива,  наступаетъ  его  оцѣнка  для  пе- 
чати п,  если  возможно,  исправленіе. 

Опредѣленіе  качества  негатива. 

1.  Сѣрый  пли  коричневый  цвѣтъ  негатива,  смотря,  чѣмъ 
негативъ  проявлялся,  съ  яснымъ  рпсункомъ  и  полутонами  — 
знакъ  хорошаго  негатива  ж  хорошей  экспозиціи  въ  камерѣ. 

2.  Негативъ  тоже  сѣрый  или  коричневый,  но  съ  слабымъ 
и  вялымъ  рисункомъ,  имѣюи],ій  тѣневую  часть  довольно  про- 
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зрачную;  это  —  знакъ  передержки  въ  камерѣ,  и  чѣмъ  болѣѳ 
передержка,  тѣмъ  рисунокъ  болѣе  слабъ  и  прозраченъ. 

3.  Негативъ  черенъ.  Это  есть  дѣйствіе  бромпстаго  калія 
въ  проявленіи;  если  же  при  этомъ  рисунокъ  будетъ  контра- 
стенъ  и  слабъ,  то  это  — звакъ  передержки. 

4.  Негативъ  прозрачный  съ  рѣзкими  свѣтовыми  частями  и 
безъ  выработки  тѣневыхъ  частей — знакъ  недодержки.  Такой 
негативъ  усиливать  не  стоитъ,  а  лучше  переснять. 

5.  Сѣрая  вуаль  на  негатпвѣ,  кромѣ  краевъ  пластинки,  ко= 
торые  были  закрыты  рамкою  кассеты,  —  знакъ  передержки  въ 
камерѣ;  если  вуаль  на  всей  пластпнкѣ,  т.  е.  и  на  краяхъ, 
то  это  —  знакъ  дѣйствія  активнаго  свѣта  на  пластинку  во 
время  ея  закладыванія;  если  пластинка  проявлялась  хорошо, 
и  вдругъ  начала  вся  вуализпроваться — знакъ  дѣйствія  актив- 
наго  свѣта  въ  лабораторіи. 

6.  Зеленая  вуаль  на  негативѣ,  при  пирогаловомъ  прояви- 
телѣ,  получается  отъ  стараго  побурѣвшаго  проявителя  или 
слишкомъ  большаго  процента  находящагося  въ  немъ  амміака. 

При  п];авелевомъ  же  проявителѣ — причина  худой  промывки 
негатива  до  фиксированія,  отъ  чего  окрашивается  самъ  фпк- 
сажъ,  и  тѣмъ  передаетъ  свой  цвѣтъ  негативу.  Зеленая  вуаль 
иногда  исправляется  погруженіеиъ  негатива  въ  ванну: 

отъ  5  —  10  граммъ  уксусной  кислоты  на  100  граммъ 
воды. 

7.  Негативъ  желтаго  цвѣта — знакъ  плохой  промывки  не- 
гатива передъ  фиксажемъ,  пли  это— знакъ,  что  въ  ванну 
фиксировки  попалъ  амміакъ  или  пирогалловый  проявитель. 

8.  Бѣлая  вуаль  образуется  отъ  промывки  жесткою  водою, 
отъ  чего  на  желатинную  пластинку  осаждается  нераствори- 
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мая  соль  щавелекислой  извести;  такая  вуаль  не  мѣшаетъ  пе- 
чатанію. 

9.  Темное  питно  на  негативѣ,  появляющееся  во  время  про- 
явленія  —  признакъ,  что  на  пластинку  до  проявленія  попала 
капля  гипосульфита. 

10.  Прозрапныя  точки  на  негативѣ  —  это  пыль,  остав- 
шаяся на  пластинкѣ  во  время  ея  экспозиціп. 

11.  Часть  негатива  не  имѣетъ  изображенія;  это  служить 
признакомъ,  что  на  объективъ  попало  сукно  во  время  съемки, 
или  что  въ  камерѣ  лежптъ  что-либо  постороннее. 

12.  Нерѣзкое  пзображеніе  на  негативѣ,  хотя  со  всѣми  по- 
дробностями,—знакъ  плохаго  паведенія  на  фокусъ  во  время 
съемки.  Неясное  и  расплывшееся  пзображеніе  на  всемъ  нега- 
тивѣ — призпакъ  ошпбочнаго  положенія  пластинки  въ  кассету, 
стекломъ,  а  пе  чувствительной  ея  стороной  къ  объективу. 
Если  получаіся  двойныя  контуры  рисунка,  то  это -при- 
знакъ, что  снимаемый  предметъ  шевелился  во  время  съемки. 

13.  По  высыханіи  негатива,  на  немъ  получаются  бѣлыя 
пятна,  это  —  знакъ,  что  плохо  отмытъ  фпксирующій  рас- 
творъ.  Такой  негатпвъ  иногда  можно  исправить  новою  про- 
мывкою въ  водѣ  съ  прибавленіемъ  въ  нее  нѣсколькихъ  ка- 
пель (жавелевой  воды). 

14.  Темный  лучпстыя  полосы  по  негативу  —  знакъ  про- 
пусканія  свѣта  въ  штору  кассеты. 

15.  Тѣнп  въ  негативѣ  окружены  ореоломъ  -  признакъ,  что 
свѣтъ,  попавшій  въ  камеру,  отражается  отъ  стеклянной  сто- 
роны пластпнкп  въ  желатинный  ея  слой;  во  избѣжаніе  по- 
добнаго  недостатка  слѣдуетъ  закрасить  пластинку  со  стороны 
стекла  черною  краскою,  приготовленною  изъ  крахмала  съ 
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примѣсью  въ  него  сухой  англійсішй  сажи,  или  кладутъ  за 
пластинку  черную  матовую  бумагу. 

16.  Отставаніе  слоя  желатины  отъ  стекла  бываетъ  боль- 
шею частью  отъ  худаго  приготовленія  пластинки,  но  можетъ 
Произойти  также  отъ  черезъ-чуръ  сильнаго  фпксирующаго  со- 
става, долгой  обработки  негатива  соленой  кислотой,  или  ці- 
анкаліемъ,  отъ  большой  шіелочности  пирогаловаго  проявителя, 
отъ  высокой  температуры  проявителя  и,  какъ  было  сказано 
выше,  отъ  искусственной  сушки  негатива  въ  тенлѣ. 

Усиленіе  вялыхъ  и  прозрачныхъ  негативовъ 

Изъ  числа  предлагаешхъ  рецептовъ  усиливаю ідихъ  нега- 
тивы, сулема  представляетъ  собою  средство  самое  простое  и 
обыкновенное,  а  потому  предварительно  скажу  о  ней. 

Сулема  продается  въ  кристаллахъ,  а  потому,  чтобы  сдѣ- 
лать  изъ  нея  растворъ,  слѣдуетъ  отвѣсить  требуемое  коли- 
чество кристалловъ  и  завернуть  ихъ  въ  чистую  бѣлую  тря- 
почку, растолочь  въ  порошокъ,  которымъ  лучше  насыщать 
воду,  чѣмъ  кристаллами,  и  тогда  составить  слѣдующую 
жидкость: 

на  100  грм.  дистилл.  воды — 10  граммъ  сулемы. 

Температура  жидкости  играетъ  важную  роль  въ  насыще- 
нін  сулемы,  а  потому  для  быстраго  ея  приготовленія  реко- 
мендуется наливать  горячую  воду,  но  употреблять  уже  остыв- 
шую жидкость  до-і-14°  К. 

Нелишнее  будетъ  сказать,  что  сулема,  какъ  весьма  силь- 
ный ядъ,  требуетъ  большой  осторожности,  т.  е.  при  толче- 
нін  ея  въ  тряпкѣ,  пыль  проникаетъ  въ  носъ,  ротъ  и  садится 
на  одежду  и  бороду,  а  потому  рекомендуется  сейчасъ  послѣ 
:5того  вычиститься,   выполоскать  ротъ  и  вымыть  руки.  Въ 
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особенности  остерегаться  сулемы,  если  есть  на  рукахъ  за- 
усеницы пли  порѣзы. 

Вторая  жидкость  для  усиливанія  есть  растворъ  воды  съ 
амміакомъ. 

Па  4  части  воды  1  часть  амміака 

Чтобы  приступить  къ  усиленію  негатива,  что  необходимо 
дѣлать  въ  темнотѣ  при  лампѣ,  наливаютъ  въ  особенную  кю- 
вету растворъ  сулемы  на  половину  ея  глубины;  затѣмъ  на- 
клоняютъ  кювету  на  бокъ,  уводя  жидкость  въ  бокъ,  и  тогда 
кладутъ  на  дно  кюветы  негатпвъ  желатинной  стороной  вверхъ 
и  сразу  обливаютъ  его  жидкостью,  которую  двигаютъ  кача- 
ніемъ  кюветы. 

Дѣйствіе  сулемы  на  негатпвъ  выражается  перемѣною  цвѣта 
желатиннаго  слоя  пластинки  въ  бѣлузговатый,  который  пере- 
ходить потомъ  въ  бѣлый;  съ  перемѣною  цвѣта  въ  пластинкѣ 
появляется  рѣзкость  какъ  въ  свѣтовыхъ,  такъ  и  въ  тѣневыхъ 
частяхъ.  Предѣломъ  держанія  негатива  въ  сулсмѣ  служитъ 
самъ  рисунокъ;  если  онъ  сталъ  рѣзче  и  сильнѣе,  то  его  слѣ- 
дуетъ  вынуть  изъ  сулемы,  иначе  дальнѣйшее  ^силиваніе  сдѣ-  • 
лаетъ  его  черезъ  чуръ  контрастнымъ  пли  негармоничнымъ,  а 
потому  негатпвъ  надо  разсматривать  напросвѣтъ^^ампы,  ставя 
передъ  ней  и  кюветой  матовое  стекло,  чрззъ  которое  проходя- 
щій  свѣтъ  лучше  и  равномѣрнѣе  освѣщаетъ  негатпвъ. 

Долго  держать  вынутый  негатпвъ  изъ  сулемы,  безъ  про 
мывки  передъ  лампою,  не  слѣдуетъ,  такъ  какъ  сулема  быстро 
высыхаетъ  и  будетъ  трудно  ее  отмыть  холодной  водой,  а  потому, 
какъ  только  убѣдятся,  что  успливаніе  достаточно,  то  сейчасъ 
приступаютъ  къ  долгой  промывкѣ  негатива  подъ  краномъ,  послѣ 
чего  негатпвъ  кладутъ  въ  кювету  съ  лѣтней  водой-і-14"  К  на 
полъ-часа,  стараясь  перемѣнить  воду  два  пли  три  раза,  такъ 
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какъ  отъ  хорошей  промывки  эависитъ  гладкій  общій  тонъ.  За- 
тѣмъ  еще  разъ  промываютъ  негатпвъ  подъ  краномъ  іі  тогда 
кладутъ  его  въ  кювету  въ  жидкость  съ  амміакомъ,  стараясь 
тоже  сразу  облпгь  пластинку.  Въ  этомъ  растворѣ  бѣлузгова- 
тый  тонъ  переходитъ  въ  рыжій,  а  затѣмъ  въ  черный,  и  чѣмъ 
дольше  негатпвъ  былъ  въ  сулемѣ,  тѣмъ  тонъ  негатива  будетъ 
чернѣе. 

Такъ  какъ  амміакъ  быстро  испаряется,  то  его  не  слѣдуетъ 
держать  долго  въ  открытой  кюветѣ,  которую  лучше  прикры- 
вать стекломъ  и  открывать  только  на  время  погруженные  и 
вынутые  негативы.  Слабый  растворъ  амміака  дѣлаетъ  нега- 
тпвъ съ  спневатымъ  оттѣнкомъ,  чѣмъ  портитъ  его  для  печати. 

Послѣ  амміака  негативъ  снова  хорошо  промываютъ  п  выма- 
чиваютъ  въ  водѣ,  чтобы  удалить  амиіакъ.  иначе  плохо  от.\іы- 
тап  сулема  и  амміакъ  дѣйствуютъ  разрушительно  во  время 
копированія  на  посеребренную  бумагу. 

Если  негативъ  былъ  плохо  отмытъ  отъ  гипосульфита,  то 
сулема  дѣйствуетъ  на  него  не  равномѣрно,  а  —  пятнами  пли 
полосами. 

Признаки  отравленія  сулемой:  металлическій  вкусъ,  затя- 
гиваніе  горла,  изжога,  тошнота,  рѣзь  въ  животѣ  и  ломота. 
Принять  сейчасъ  молоко  сосвѣжимъ  яйцомъ^  затѣмъ  сѣрнистое 
желѣзо  въ  поршкѣ,  разведенное  въ  теплой  водѣ,  по  чайной 
ложкѣ  каждчя  пять  минутъ,  или,  за  неимѣніомъ  ни  того,  ни 
другаго,  ппть  воду  съ  мукою. 

Помимо  приведеннаго  усилпванія  супі;еотвуютъ  слѣдующія. 
1-й  рецептъ. 

Сулемы  15  грам. 

Нашатыря  ....  15  » 
Воды   500  » 
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Въ  этомъ  растворѣ  держатъ  пластинку  до  полнаго  побѣленія 
слоя,  послѣ  чего  пластинку  хорошо  промываютъ  и  кладу тъ  въ 
двухъ-процентный  растворъ  амміака  съ  водою,  гдѣ  держатъ 
негативъ  до  желаемой  силы,  и  тогда,  снова  хорошо  промывъ 
водою,  ставятъ  его  сохнуть, 

2-  й  рецептъ. 

Сулемы  10  грам. 

Вромист.  калія  ...  10  » 
Воды   500  » 

Въ  этомъ  растворѣ  держатъ  пластинку  до  побѣленія  слоя, 
лослѣ  чего,  хорошо  ее  промывъ,  опускаютъ  въ  кювету  гипо- 
сульфита такъ  прпготовленнаго. 

Насыпі;аютъ  опредѣленное  количество  воды  гипосульфитомъ 
и  тогда  берутъ  10  граммъ  этого  раствора  и  смѣшиваютъ  съ 
50  граммами  дпстилированной  воды,  что  составитъ  нужную 
ванну,  въ  которой  держатъ  негативъ  до  требуемой  силы,  снова 
его  промываютъ  и  тогда  ставятъ  сушить. 

3-  й  рецептъ. 

1)  4  граи,  сулемы  на  200  грам.  воды. 

2)  10  грам.  іодистаго  калія  на  75  граммъ  воды. 

3)  10  граммъ  гипосульфита  на  75  грам.  воды. 

Приготовпвъ  смѣси,  смѣшпваютъ  первую  со  второй,  а  за- 
тѣмъ  вливаютъ  третью.  Смѣсь  эта  хорошо  сохраняется  и  ею 
можно  усиливать  негативъ  въсвѣту.  Если  негативъ  по  неосто- 
рожности любителя  будетъ  переусиленъ,  т.  е.  черезъ-чуръ 
контрастенъ,  то  его  кладутъ  въ  двадцати-процентную  ванну 
гипосульфита,  въ  которой  негативъ  ослабляется  до  желаемой 
силы. 
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Ослабленіе  черезъ-чуръ  сильныхъ  негативовъ. 

Густой  негативъ,  происходящій  отъ  долгаго  проявленія,  но- 
сящій  на  себѣ  всѣ  подробности  снимка,  но  черезъ-чуръ  тем- 
ный для  печати,  можетъ  быть  ослабленъ  въ  своей  прозрачности 
еще  при  проіівленіп,  облитый  до  погруженія  своего  въ  фикси- 
рующій  растворъ  растворомъ: 

1  граммъ  ціанъ-кали  на  50  граммъ  воды. 

Дѣйствіе  ціанъ-калія  на  желатинный  слой  разрушительно, 
т.  е.  отъ  него  лопается  самый  слой  и  отстаетъ  отъ  стекла,  а 
потому,  какъ  только  негативъ  будетъ  имъ  облитъ,  то  сейчасъ 
надо  его  хорошо  отмыть  подъ  краномъ.  Отъ  дѣйствія  ціана- 
кали  изображеніе  смягчается,  хотя  контрастность  его  не  уни- 
чтожается. 

Если  негативъ  былъ  уже  высушенъ,  и  желаютъ  его  осла- 
бить, то  погружаютъ  въ  двадцати-процентный  растворъ  гипо- 
сульфита и,  если  онъ  очень  холоденъ,  то  его  подогрѣваютъ  до 
-ь-14''ІІж  держатъ  въ  немъ  негативъ,  пока  онъ  неослабнетъ  въ 
своей  густотѣ. 

Второй  способъ  ослабленія  заключается  въ  погруженіи  нега- 
тива въ  растворъ. 

1  граи,  ціанъ-калп  на  200  грам.  воды,  смягчивъ  этотъ 
растворъ  по  красной  лакмусовой  бумагѣ  нѣсколькими  каплями 
уксусной  кислоты  отъ  сильной  П1,елочности. 

Этимъ  растворомъ  дѣйствуіотъ  на  негативъ  въ  кюветѣ  какъ 
проявителемъ,  подвергая  дѣйствііо  жидкости  тѣ  его  части,  ко- 
торыя  требуютъ  большаго  ослабленія.  Въ  обопхъ  этихъ  слу- 
чаяхъ  требуется  потомъ  хорошая  и  тщательная  промывка  водою. 

3-й  способъ.  Приготовить  растворъ. 

1  граммъ  трехлористаго  желѣза  на  30  грам.  воды. 
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Въ  этой  жидкости  продержать  негативъ  нѣсколько  минутъ,  за- 
тѣмъ  хорошо  промыть  его  и  снова  тогда  фиксировать  въ  двад- 
цати-процентномъ  расгворѣ  гипо^льфита. 

4-ю  способъ.  Приготовить  двѣ  жидкости. 

1-  ю  1  грам.  краснаго  желѣзно-синеродистаго  калія  на  100 
грам.  воды  и 

2-  я  10  грам.  гипосульфита  на  200  грам.  воды. 
Негативъ  погружаютъ  въ  растворъ  ]\»  2,  въ  который  прп- 

бавляютъ  нѣсколько  капель  1 ;  чѣмъ  болѣе  жидкости  №  I , 
тѣмъ  болѣе  негативъ  слабѣетъ,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  отъ  этого 
негативъ  желтѣетъ,  въ  виду  чего  его  можно  для  печати  отбѣ- 
лить,  погрузивъ  въ  растворъ. 

1)  10  грам.  лимонной  кислоты. 

2)  10  грам.  квасдовъ. 

3)  30  грам.  желѣзнаго  купороса  (сѣрнокпслое  желѣзо). 

4)  200  грам.  воды. 

Все  это  смѣшать  и  въ  него  погрузить  хорошо  отмытый  во- 
дою негативъ,  отъ  чего  онъ  теряетъ  свою  желтизну.  Этотъ  же 
составъ  чернитъ  слабый  негативъ,  проявленный  пирогаловымъ 
проявите лемъ. 

Говоря  объ  употребленіи  синеродистыхъ  калій,  къ  которымъ 
относится  и  ціанъ-кали,  какъ  о  веществахъ  весьма  ядовитыхъ, 
слѣдуетъ  предупредить  любителя  не  обращаться  съ  ними,  имѣя 
порѣзы  на  рукахъ,  такъ  какъ  чрезъ  нихъ  можно  легко  отра- 
виться. Симптомы  отравы  выражаются:  въ  нечувствительно- 
сти, въ  медленномъ  и  трудномъ  дыханіи,  въ  увеличеніи  зрач- 
ковъ,  въ  судорогахъ  въ  животѣ  и  челюстяхъ.  Приложить  сей- 
часъ  холодныя  примочки  на  голову  и  шею,  дѣлать  холодны» 
обливанія  спины  и  принять  растворъ  хлорноватисто-кислоЁ 
извести,  въ  пропорціи:  1  части  извести  на  6  частей  воды  съ. 
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прибавленіемъ  трехъ  капель  соляной  кислоты  на  1  унцііо 
этого  состава.  Вдыхать  пары  хлора,  поставить  слабительный 
клистиръ. 

Ретушь  негатйвовъ  и  обливанія  его  лакомъ. 

Чувствительная  пластинка  имѣетъ  способность  воспринимать 
всѣ  подробности  снимаемаго  предмета;  подробностей  же  будетъ 
тѣмъ  болѣе,  чѣмъ  негативъ  лучше  былъ  экспонированъ  въ  ка- 
мерѣ  и  лучше  проявленъ.  Даже  мелочи,  которыя  плохо  за- 
мѣтны  глазомъ,  выражаются  на  негативѣ  свѣтлыми  пятнами, 
а  иногда  даже  и  прозрачными,  даіоп];ими  на  отпечаткѣ  темныя 
мѣста,  какъ  то:  прыпі;и,  веснушки,  морпі;пны,  что  не  всегда 
пріптно  какъ  отдать,  такъ  и  получить  въ  отпечаткѣ,  а  потому 
практики  фотографы  прибѣгаютъ  къ  уничтоженію  этихъ  по- 
дробностей на  самомъ  стеклѣ  помош;ью  карандаша,  что  и  назы- 
вается ретушью  негатива. 

Для  этой  цѣли  суп];ествуютъ  ретушные  станки,  главное 
устройство  которыхъ  заключается  въ  деревянной  продолговатой 
рамкѣ  съ  ножками,  которую  ставятъ  противъ  источника  свѣ- 
та,  т.  е.  окна  пли  лампы  подъ  угломъ  60°  къ  столу.  Въ  эту 
рамку  вкладываютъ  бѣлое  простое  стекло,  на  которое  кладутъ 
для  работы  негативъ,  придерживая  его  лѣвою  рукою. 

Но  такъ  какъ  уголъ  рамки  къ  свѣту  въ  60°  не  получаетъ 
всего  его,  то  сзади  рамки  сдѣлано  зеркало  которое  приподы- 
мается подъ  рамой  настолько,  чтобы  подъ  негативъ  получить 
«амый  сильный  отражающійся  свѣтъ, 

Установивъ  такимъ  образомъ  свой  ретушный  станокъ,  при- 
нту паютъ  къ  приготовленію  негатива;  каждый  негативъ,  что- 
^ы  не  подвергать  его  случайнымъ  порчамъ  ири  копированіи, 
іБіжрывается  съ  желатинной  своей  стороны  негативнымъ  лакомъ. 
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€оставовъ  этихъ  лаковъ  нѣсколько,  но  можно  смѣло  реко- 
иевдовать  для  этой  цѣли  бѣлый  янтарный  хлорофориовый. 

Чтобы  покрыть  негативъ  улетучивающимся  лакомъ  ровно  и 
тонко,  нужно  взять  лѣвою  рукою  негативъ  за  одпнъ  изъ  угловъ, 
:а  правою  рукою  начать  лить  изъ  баночки  лакъ  на  противо- 
положный верхній  уголъ,  ж  лить  лаку  столько,  чтобы  онъ, 
растекаясь,  легко  могъ  покрыть  верхъ  стекла,  а  затѣмъ  и  все 
«текло,  дѣлая  при  этомъ  лѣвою  рукою  такіе  уклоны  стекла, 
«тъ  которыхъ  лакъ  только  крылъ  бы,  а  не  сливался  съ  по- 
верхности негатива  на  полъ,  дѣлая  это  какъ  можно  скорѣе. 

Когда  лакъ  дойдетъ  до  руки,  то  нагибаютъ  стекло  на  сво- 
бодный нижній  уголъ  негатива,  подъ  который  подставляютъ 
■банку  съ  лакомъ,  для  обратнаго  собиранія  его  излишка. 

Такъ  держатъ  негативъ,  пока  лакъ  стекаетъ.  Затѣиъ  ста- 
шть  негативъ  на  штативъ  сохнуть.  Когда  лакъ  совсѣмъ  вы- 
«охъ,  что  бываетъ  минутъ  черезъ  десять,  тогда  приступаютъ 
жъ  покрытію  большихъ  мѣстъ  ретуши  особо  приготовленнымъ 
"Составомъ  матолеинъ,  который  продается  для  этой  цѣли  въ 
фотографическихъ  депо  загранпчнаго  пли  здѣшняго  пригото- 
жленія. 

Самъ  матолеинъ  состоитъ  изъ  канифоли,  распущенной  во 
■французскомъ  скиппдарѣ.  Чтобы  пмъ  прикрыть  желаемый 
мѣста,  для  этого  употребляется  уголъ  мягкой,  чистой  тряпоч- 
■кп,  которымъ  слегка  и  насухо  кроютъ  нужныя  мѣста  негатива. 
"Составъ  этотъ  скоро  сохнетъ,  послѣ  чего  можно  уже  присту- 
пить къ  ретуши. 

Иногда  же,  при  небольшомъ  числѣ  отпечатковъ,  для  ретуши, 
яегативь  покрываютъ  прямо  по  желатинной  сторонѣ  матолеи- 
ломъ  или,  за  непмѣніемъ  его,  франдузскимъ  скипидаромъ. 

Ретушируютъ  негативъ  карандашемъ  №  3  очень  остро  очи- 
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неннымъ,  положжвъ  негатпвъ  желатнннымъ  слоемъ  къ  себѣ^ 
на  сильный  свѣтъ  ретушнаго  станка,  гдѣ  тогда  ясно  вждны 
на  просвѣтъ  всѣ  нерова^сти  негатива,  п  задѣлывая  пунктиромъ 
жли  мелкими  штрихами  по  стеклу  всѣ  его  ошибки,  т.  е.  про- 
зрачный ж  болѣе  свѣтлыя  пятна  какъ  въ  тѣняхъ,  такъ  и  въ 
свѣту,  такою  силою  карандаша,  чтобы  они  по  цвѣту  своему 
сравнялись  съ  главною  окружающею  частью. 

Аккуратность  и  навыкъ  необходимъ  при  этой  работѣ,  потому 
что  на  первое  время  очень  устаютъ  глаза  глядѣть  упорно  на 
свѣтяпі,ійся  негатпвъ  п  во  вторыхъ  непривычка  къ  дѣйствію 
карандаша,  которымъ  боятся  прорвать  желатинный  слой  пла- 
стинки; все  это  дается  каждому  личной  практикой. 

Если  на  негативѣ,  по  какой-либо  неосторожности,  встрѣтятся 
прозрачныя  царапины  въ  слоѣ  пластинки,  пли  прозрачный 
точки,  то  пхъ  лучше  всего  покрывать  съ  обратной  стороны 
желатинной  пленки  бѣлою  краскою,  подъ  названіемъ  гуашъ, 
которая  по  своей  плотности  не  пропускаетъ  свѣта,  жли  просто 
акварельного,  малинового  или  желтою  краскою,  употребляя  для 
этой  работы  акварельную  кисть.  Краского  также  ослабляютъ 
черезъ-чуръ  прозрачныя  части  негатива,  но  для  этого  окра- 
шжваютъ  въ  темно-розовый  цвѣтъ  обыкновенный  нормальный 
коллодіонъ  помощью  фуксина  или  апелина. 

Тогда  съ  обратной  стороны  негатпвъ  обливаютъ  этимъ  розо- 
вымъ  составомъ,  который  быстро  сохнетъ;  послѣ  чего  кладу тъ 
негатпвъ  снова  на  ретушный  станокЪ;  облитымъ  стекломъ  къ 
себѣ,  п  иголкой  пли  чѣмъ-либо  острымъ  обводятъ  контуры 
тѣхъ  мѣстъ,  которыя  должны  быть  прикрыты  этимъ  слоемъ, 
а  всю  излишнюю  краску  съ  спльныхъ  мѣстъ  снимаютъ  отска- 
бливаніемъ  помощью  ножа  жли  спирта.  Другіе  же  въ  подоб- 
йыхъ  случаяхъ  дѣлаютъ  тоже,  только  помощью  матоваго  лака. 
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наливая  его  тоже  на  обратную  сторону  желатиннаго  слоя,  или 
только  на  тѣ  части,  которыя  требуютъ  прикрытія,  т.  е.  болѣе 
прозрачны,  и  соскабливаютъ  его  съ  спльныхъ  мѣстъ,  какъ  это 
было  сказано  выше;  или  обливаютъ  лакомъ  всю  часть  стекла, 
по  высыханіи  котораго  акварельного  краскою  пунцевою  или 
желтою  кистью  прикрываютъ  на  просвѣтъ  негатива  тѣ  его 
части,  которыя  нужно  ослабить  въ  печати,  такъ  какъ  аква- 
рель хорошо  п  ровно  ложится  на  матовую  сторону  стекла. 

Матовый  лакъ  продается  въ  фогографическнхъ  депо,  но  его 
можно  приготовить  и  самому  по  слѣдуюп^ямъ  треиъ  редептамъ. 

1-  й  рецептъ. 

Сандараку  6  грам. 

Гуми  мастика    .    .    .    .  1'/4* 

Эфиру  60  » 

Бензолу  *)  .    .  отъ  15  до  45  » 

Отъ  бензола  зависитъ  нѣжность  мата,  т.  е.  чѣмъ  больше 
-его,  тѣмъ  матъ  нѣжнѣе. 

2-  й  рецептъ. 

Эфиру   80  граи. 

Бензолу   40  » 

Алкоголю   10  » 

Сандараку    .    .  отъ  3  до    б  » 

Бензолъ  есть  горючая  жидкость,  которая  растворяется  только 
въ  винномъ  сииртѣ  и  эфпрѣ.  Сама  же  эта  жидкость  раство- 
|)яетъ  жиры,  масла,  смолы,  камфору,  фосфоръ,  іодъ,  каучукъ 
а  алколоиды. 


'* )  Не  сдѣдуетъ  бензолъ  смѣшивать  съ  бензпномг. 
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Эфиру  . 
Сандараку, 
Мастики  . 
Бензину  . 


3-й  рецептъ. 
 100  грам. 


.  .  .  .  24  » 
.    .    .    .     2  » 

отъ  40  до    50  » 


Серебрянная  ванна  и  ея  исправленіе. 


Серебрянная  ванна  требуетъ  безусловно  дистнлированной 
воды  и  приготовляется  въ  отдѣльной  банкѣ  по  слѣдующему 
рецепту: 

100  грам.  азотно-кпслаго  серебра  (ляписъ)  на  1000  грам^ 
воды. 

Когда  ляписъ  весь  растворится,  то  въ  него  прибавляютъ 
десяти-процентнаго  воднаго  раствора  углекпслаго  натра  (соды), 
отъ  чего  въ  ваннѣ  на  дно  ея  осядетъ  темный  порошокъ,  кото- 
рый будетъ  углекислое  серебро.  Эготъ  осадокъ  оставляютъ  на 
днѣ  банки,  такъ  какъ  онъ  служитъ  для  ея  обезцвѣчиванія  а 
вейтрализаціи. 

Такая  ванеа  десяти-процентная  принята  большинствомъ. 
фотографовъ,  какъ  самая  удобная  для  работы,  но  нѣкоторые- 
предпочитаіотъ  двенадцати- процентную  или,  въ  видахъ  эконо- 
міи,  болѣе  слабую  восьми -процентную,  которая  требуетъ,  послѣ. 
серебренія  альбуминной  бумаги,  подкуриванія  ея  амміакомъ. 

Какъ  весьма  дорогой  составъ  въ  лабораторіи  любителя,  се- 
рзбрянная  ванна  должна  сохраняться  въ  хорошо  закупоренной 
банкѣ  и  прозѣряться  какъ  въ  своей  крѣпости,  такъ  и  въ  дру-^ 
гихъ  качествахъ. 

Чтобы  провѣрить  крѣпость  ванвы,  наливаютъ  жидкость  въ 
спеціальную  для  этого  цилиндрическую  эпруветку  и  въ  нее 
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опускаютъ  аргентомѳтръ  (сереброизмѣрптель).  Цифра  на  шкаіѣ 
его,  при  уровнѣ  жидкостей,  покажетъ  процентное  содержаніе 

Если  оно  мало,  то  слѣдуетъ  прибавить  ляпису,  или  увели- 
чить время  серебренія  бумаги. 

Затѣмъ  попробовать  на  лакмусовыя  бумажки.  Если  по  голу- 
бой увидятъ,  что  ванна  кисла,  то  въ  нее  прибавляютъ  десяти- 
процентнаго  воднаго  раствора  углекислаго  натра  (соды)  до 
средней  реакціи.  Если  же  по  красной  бумажкѣ  замѣтятъ  ще- 
лочность ванны,  то  исправляютъ  нѣсколькими  каплями  уксус- 
ной кислоты  до  средней  реакціи.  Кислота,  какъ  и  щелочность 
серебряной  ванны  разрушаютъ  альбуминный  слой  бумаги,  отъ 
чего  она  принимаетъ  въ  себя  орг^ническія  вещества;  и  по  этой 
же  причпнѣ  ванна  сначала  краснѣетъ,  а  затѣмъ  бурѣетъ,  что 
можетъ  произойти  тоже  отъ  истощенія  ванны  въ  ея  процент- 
номъ  содержаніи  серебра.  Такую  ванну  необходимо  предвари- 
тельно очистить,  вливая  въ  нее  по  каплямъ  растворъ. 

5  граи,  маргандеваго  калія  на  100  грам.  воды, 
пока  ваниа  не  окрасится  въ  легкій  розовый  цвѣтъ  при  ея 
взбалтываніи. 

Тогда  ванну  оставляютъ  стоять  нѣсколько  часовъ,  по  про- 
шествіи  которыхъ  на  днѣ  банки  появится  осадокъ,  а  сама 
ванна  побѣлѣетъ.  Тогда  осторожно  сливаютъ  свѣтлую  жид- 
кост  ь  черезъ  воронку  съ  фильтромъ  въ  другую  банку,  и  только 
тогда  измѣряютъ  ея  процентное  содержаніе  ж  добавляютъ  до 
требуемой  крѣпости  ляппсомъ. 

Большое  процентное  содержаніе  въ  ваннѣ  серебра  т.  е,  десяти- 
процентное и  двѣнадцати-процентное  требуетъ  болѣе  долгаго 
серебренія  бумаги,  отъ  двухъ  до  трехъ  минутъ,  чѣмъ  ванна 
Бизшаго  титра  въ  семь-процентовъ  или  въ  восемь  процен- 
товъ,  гдѣ  серебреніе  листа  доходитъ  до  одной  или  полутора, 
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минуты,  такъ  какъ  сильная  ванна  быстро  коагулируетъ  пер- 
вый слой  альбумина  и  тѣмъ  задержнваетъ  пропускъ  серебра 
во  внутрь. 

Чтобы  ванна  не  ослаблялась  въ  своемъ  титрѣ,  слѣдуетъ  на 
каждый  посеребренный  листъ  альбуминной  бумаги  прибавлять 
пять  граммъ  раствора 

40  грам.  серебра  въ  400  грам.  диет.  воды. 

Серебрянную  ванну  не  слѣдуетъ  хранить  въ  лабораторіи, 
гдѣ  пары  амиіака  и  ціанъ-калія  возстановляютъ  въ  ней  се- 
ребро и  тѣиъ  оелабляютъ  процентное  содержаніе  жидкости. 

Всѣ  растворы,  вводимые  въ  ванну,  разъ  они  съ  водою,  дол- 
жны быть  приготовлены  на  дистиллированной  водѣ,  чтобы  не 
ввести  въ  нее  органическихъ  веществъ  или  постороннихъ  солей, 
въ  особенности  желѣза,  что  можетъ  испортить  всю  ванну. 

Банки,  воронки,  кюветы  и  эпруветки  болжны  быть  без- 
условно чисты  и  держаться  только  для  этой  цѣли. 

Такъ  какъ  серебрянная  ванна  сильно  пачкаетъ  руки  п 
бѣлье,  которыя  отъ  этого  на  долго  остаются  съ  черными  пят- 
нами, то,  во  избѣжаніе  этого  рекомендуется  во-первыхъ— пол- 
ная осторожность  съ  жидкостью;  во-вторыхъ  —  употребленіе 
вещества  безвреднаго,  которое  хорошо  сохраняется  и  не  пор- 
титъ  рукъ 

100  грам. глауберовой  соли  растворите  въ  75  или  100  грам. 
горячей  воды.  Въ  этотъ  растворъ  прибавьте  100  грам  хлорной 
извести. 

Все  это  густое  вещество  положите  въ  банку  съ  пришлифо- 
ванной пробкой. 

Жидкость,  которая  будетъ  образоиываться,  сливается,  а  тѣсто 
это,  взятое  зубною  щеточкою,  хорошо  очищаетъ  руки  отъ 
пятенъ. 
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Если  при  этомъ  хлорный  запахъ  безпокоитъ  любителя,  то 
прибавляютъ  нѣсколько  капель  лимонной  или  уксусной  ки- 
слоты. 

Для  удаленія  пятенъ  изъ  бѣлья,  которое  даже  было  вы- 
мыто, прнготовляютъ  насыщенный  растворъ  хлористой  мѣди. 

Въ  эту  жидкость  погружаютъ  пятно  на  нѣсколько  минутъ, 
смотря  по  его  силѣ,  и  затѣмъ  трутъ  пятно  кускомъ  гипосуль- 
фита; затѣмъ  промываютъ  пятно  въ  теплой  водѣ.  Если  пятно 
вышло  не  все,  то  можно  повторить  ту  же  операцію. 

Въ  третьихъ:  уничтожать  пятна  съ  рукъ  треніемъ  кускомъ 
ціанъ-калія,  или  отмываніемъ  насыщеннымъ  растворомъ  ща- 
велевой кислоты.  Это  хотя  вѣрное  и  скорое  средство,  но  какъ 
оба  эти  вещества  принадлежать  къ  ядамъ,  то  крайне  опасны, 
тѣмъ  болѣе,  что  дѣлаютъ  кожу  рукъ  шаршавоіо  н  жесткою. 

Серебреніе  альбуминной  бумаги  составляетъ  одну  изъ  пач- 
котныхъ  работъ  для  любителя,  а  тѣмъ  болѣе,  что  оно  сопря- 
жено съ  запахами  въ  комнатахъ,  то  чѣмъ  рѣже  его  дѣлать, 
тѣмъ  оно  выгоднѣе;  а  потому  вышеприведенная  ванна  хороша 
для  практика-фотографа,  а  не  для  любителя,  такъ  какъ  бу- 
мага посеребрянная  такимъ  путемъ  сохраняется  при  всѣхъ 
предосторожностяхъ  не  болѣе  трехъ  сутокъ,  послѣ  которыхъ 
она  начинаетъ  желтѣть,  теряя  свою  свѣто-чувствительность 
и  придавая  отпечатку  желтизну.  Любитель  же  нуждается 
иногда  въ  одномъ  или  двухъ  отпечаткахъ,  работая  не  каж- 
дый день. 

Такого  рода  потребность  вызвала  приготовленіе  серебрян- 
ной  бумаги  долго  сохраняющейся,  которая  находится  теперь 
въ  каждомъ  фотографическомъ  депо. 

Для  этого  служить  ванна 
50  грам.  азотнокпсіаго  серебра  (ляписъ). 
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50  грам.  лимонной  кислоты  въ  кристаллахъ. 
50  грам.  алкоголя. 

600  грам.  воды  дистилированной. 

Для  лѣта  эту  ванну  можно  ииѣть  восьми-процентнуіо,  т. 
вмѣсто  50  граммъ  40  грм.  ляписа. 

Посеребренная  въ  этой  ваннѣ  бумага  хорошо  и  долго  сохра- 
няется, будучи  завернута  въ  синюю  оберточную  бумагу. 

Чтобы  удержать  крѣпость  ванны,  слѣдуетъ  прибавлять 
послѣ  серебренія  десяти  альбуминныхъ  листовъ  20  граммъ 
алкоголя. 

30  грам  раствора  серебра  (45  грам.  серебра  на  70  грам. 
воды)  и  40  грам.  лимонной  кислоты  въ  растворѣ  (30  грам 
на  100  грам.  воды). 

Собственный  опыіъ  трехъ  лѣтъ  позволяетъ  мнѣ  рекомендо- 
вать ее  любителямъ.  Вся  разница  этой  бумаги  отъ  обыкновен- 
наго  посеребренія  заключается  въ  нѣсколько  дольшей  копи- 
ровкѣ,  что  лѣтомъ  не  представляетъ  никакого  затрудненія,  и 
въ  погруженіи  отпечатковъ  предварительно  въ  воду  съ  не- 
большимъ  количествомъ  соды  для  уничтоженія  кислоты,  а 
затѣмъ  вся  остальная  промывка,  вирированіе  и  фиксированіе 
отпечатковъ  пдетъ  тѣмъ  же  порядкомъ. 

Удобство  для  любителя  заключается  въ  томъ,  что  пожер- 
твовавъ  разъ  этой  пачкотней,  запахами,  онъ  можетъ  сразу 
заготовить  себѣ  провизію  серебрянной  бумаги  на  нѣсколько 
мѣсяцевь. 

Другіе  способы  изготовленія  впрокъ  бумаги,  помѣщенные 
въ  «Справочной  книжкѣ»  г.  Срезневскаго,  слѣдующіе: 

1.  Посеребренный  лпстъ  бумаги  въ  обыкновенной  десяти- 
процентной серебрянной  ваннѣ  кладется  обратной  стороной  на. 
растворъ. 
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1  грам.  лимоннокислаго  калія  въ  30  грам.  воды, 
потомъ  отмывается. 

2.  Послѣ  обыкновеннаго  серебренія  бумаги  въ  десяти  про- 
центной ваннѣ,  лпстъ  Еладутъ  обратной  стороной  на  пять. 


минутъ  въ  ванну 

воды   100  грам. 

гуміарабику   3  » 

соляной  кислоты   2  » 

лимонной  кислоты   2  » 


винокаменной  кислоты   ....     2  » 

по  вынутьп  пзъ  ванны  листъ  немедленно  высушить  (ашманъ). 
3.  Серебрянная  ванна  можетъ  быть  составлена  изъ 
10-процентнаго  азотно  кислаго  серебра,  съ  прибавленіемъ 

4  процентовъ  лимонной  кислоты. 

4)  Послѣ  обыкновеннаго  серебренія  бумаги,  листъ  хорошо 

отмывается  въ  нѣсколькихъ  водахъ  и  затѣмъ  кладется  на 

одну  минуту  въ  растворъ 

лимонной  кислоты  10  грам. 

азотисто- кислаго  калія  ....    10  » 

воды   500  » 

Самому  серебрить  бумагу  гораздо  выгоднѣе;  чѣмъ  покупать 
ее  готовою  по  дѣнѣ  50  копѣекъ  листъ,  когда  лістъ  альбу- 
минной бумаги  обходится  ІіѴгкопѣекъ;  а  придерживаясь  таб- 
лицы г.  Срезневскаго,  что  на  листъ  уходптъ  при  серебреніп 
2  грамма  серебра,  т.  е.  на  12  копѣекъ,  то  цѣлый  листъ 
обойдется  въ  26 копѣекъ  и  главное,  что  такую  бумагу 
самъ  любитель  можетъ  приготовить  всегда,  а  не  быть  въ  за- 
висимости отъ  случайностей  и  депо. 

Кончая  о  ваннахъ,  нелишнее  сказать  о  дѣйствіи  ляписа 
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ш  организмъ.  Тошнота,  рвота,  боль  въ  желудкѣ,  поносъ  со- 
лровождаемый  коликами,  значительный  упадокъ  силъ,  одыш- 
ка, головокруженіе  и  одуреніе  —  вотъ  послѣдствія  дѣйствія 
ляписа. 

Принять  растворъ 

2-хъ  частей  хлористаго  натра  (поваренной  соли)  въ  6  ча- 
-стяхъ  воды,  или  молоко  со  взбитымъ  въ  пѣну  яйцомъ 

Альбуминная  бумага  и  ея  серебреніе. 

Въ  практпкѣ  употребляется  два  сорта  бумаги:  одинъ  разъ 
альбумпнпрованная  и  два  раза  альбумиеированная;  первая 
называется  имперіаль,  а  вторая— брилліантъ. 

Въ  обоихъ  этихъ  сортахъ  бумага  дѣлится  по  толщинѣ  на 
8  кило  и  10  кило. 

Вторая,  разумѣется,  плотнѣе  и  толще,  ж  не  такъ  пропу- 
скаетъ  чрезъ  себя  при  наклейкѣ  цвѣтъ  бристоля,  что  слу- 
чается съ  бумагой  въ  8  кило. 

Въ  продажѣ  альбуминная  бумага  бываетъ  разныхъ  цвѣ- 
•товъ.  Вѣлая,  розовая,  темно-розовая,  фіолетовая,  голубая  и 
■зеленоватая,  двѣ  послѣднія  для  пейзажей  денныхъ  и  ночныхъ. 

Изъ  каждаго  листа  выкодйтъ  4  отпечатка  въ  пластинку, 
8  кабинетвыхъ,  или  16  визитныхъ  карточекъ. 

Альбуминную  бумагу  слѣдуетъ  сохранять:  во  первыхъ— не 
въ  трубкахъ,  такъ  какъ  при  серебреніп  она  и  безъ  того  за- 
катывается, а  потому  лучше  держать  ее  въ  прямыхъ  листахъ, 
обернутою  синей  или  коричневой  бумагой;  и  во  вторыхъ  — не 
въ  очень  сухомъ  мѣстѣ,  такъ  какъ  оіъ  этого  пересыхаетъ 
чільбуминпый  слой,  который  легко  ломается  и  троскается  при 
•складываніи  листовъ. 

Передъ  серебреніемъ  необходимо,  въ  особееностп  лѣтомъ, 
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выдержать  бумагу  дня  два  въ  прохладномъ  и  сыроиъ  мѣстѣ^ 
т.  е.  погребѣ,  или  на  полкахъ  ледника,  чтобы  слой  альбумина 
втянулъ  сырость  и  нѣсколько  разбухъ.  Въ  такомъ  состояніи 
бумага  лучше  и  ровнѣе  серебрится,  чѣмъ  черезъ-чуръ  сухая. 

Каждому  любителю  рѣдко  приходится  печатать  на  цѣломъ 
листѣ;  а  потону  будетъ  совершенно  достаточно  нмѣть  фаянсо- 
вую кювету  низкую  для  серебренія  на  полъ-листа,  обратпвъ 
вниманіе  при  ея  покупкѣ  на  то,  чтобы  дно  кюветы  было  гладко 
и  безъ  бугровъ,  ж  кювета  не  имѣла  искрпвленій,  что  часто 
бываетъ  въ  продажѣ  и  неудобно  при  работѣ. 

Серебреніе  бумаги  производится  при  лампѣ  или  свѣчкѣ  въ 
темной  комнатѣ,  стараясь  не  дѣлать  этого  въ  лабэраторін,  гдѣ 
пары  жидкостей  дѣйствуютъ  на  ванну. 

Чтобы  посеребрить  листъ,  его  дѣлятъ  пополамъ,  складывая 
въ  сторону  альбуминной  части,  подложивъ  для  этой  работы 
на  столъ  чистый  листъ  фильтровальной  бумаги  предохраняя 
его,  во  время  складки  и  рѣзки,  отъ  жировыхъ  или  другихъ 
пятенъ,  для  чего  и  руки  любителя  должны  быть  предвари- 
тельно хорошо  вымыты. 

Нарѣзавъ  такииъ  образомъ  альбуминной  бумаги  въ  требу  е- 
момь  количествѣ,  укладываютъ  листъ  на  листъ,  альбуминной 
стороной  внизъ,  Затѣмъ  обтерѣвъ  чистнмъ  полотенцемъ  фаян- 
совую кювету,  устанавливаютъ  ее  на  край  стола  и  тихо  на- 
ливаютъ  съ  одного  края  кюветы  серебрянную  ванну,  чтобы 
не  образовались  на  поверхности  жидкости  воздушные  пузыри, 
которыз,  если  получатся,  нужно  удалить  помощью  дунове- 
нія  на  жидкость. 

Ванна  должна  быть  налита  на  три  четверти  глубины  кю- 
веты, предварительно  передъ  чѣмъ  профильтрована  въ  другую 
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■спеціально  нмѣющуюся  чистую  банку  п  чрезъ  спеціальную 
воронку. 

Свѣтъ  ставятъ  съ  лѣвой  стороны  п,  положпвъ  часы,  по  ко- 
торымъ  слѣдятъ  за  временемъ,  пристунаютъ  къ  серебренію 
-бумаги;  для  чего,  во  избѣжаніе  пачканья  рукъ,  загибаютъ  съ 
одного  длпннаго  края  листа  два  его  кончика  настолько,  чтобы 
за  нпхъ  можно  было  бы  поднять  лпстъ  пальцами  и  не  коснуть- 
ся жидкости.  Эта  часть  листа  должна  приходиться  къ  люби- 
телю. 

Затѣмъ  берутъ  листъ  за  два  противоположные  угла  и,  со- 
гнувъ  желатинной  частью  къ  наруікѣ,  подносятъ  къ  кюветѣ, 
осторожно  накладываютъ  середину  листа  на  поверхность  жид- 
кости и  тогда  только  отпускаютъ  одинъ  край  изъ  руки,  а 
затѣмъ  и  другой,  которые  сеччасъ  лягутъ  на  жидкость. 

При  этомъ  процессѣ  все  внпманіе  любителя  должно  быть 
•обращено  на  то,  чтобы,  кладя  листъ  на  жидкость,  не  получить 
ея  на  верхнюю  неальбумпнпрованную  сторону  листа;  отъ  чего 
при  печати  получается  пятно;  и  второе  —  стараться  плавно 
.^пустить  оба  конца  бумаги,  чтобы  не  образовать  между  бума- 
гой и  жидкостью  воздушныхъ  пузырей,  которые  лишаютъ  нахо- 
дящуюся подъ  ними  часть  бумаги  соприкосновен! я  съ  серебрян 
ной  ванной,  т.  е.  дѣлаютъ  это  мѣсто  мало  пли  овс ѣыъ  нечув- 
■ствительнымъ  во  время  копировки.  Такой  воздушный  пузырь 
скоро  становится  замѣтнымъ  на  верхней  части  листа,  образуя 
кружокъ,  отъ  котораго  бумага  коробится  и  идетъ  лучами. 

Въ  моментъ,  когда  альбуминная  часть  бумаги  соприкоснется 
«ъ  поверхностью  жидкости,  края  бумаги  начнутъ  заворачи- 
ваться кверху,  закатываясь  альбуминной  стороной  къ  рабо- 
тающему. 

Этого  не  слѣдутъ  допускать,  и  какъ  только  это  замѣтятъ, 
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то  дѣйствовать  на  эту  часть  бумаги  дыханіемъ,  отъ  котораго 
она  снова  выпрямляется  и  прпстаетъ  къ  жидкости. 

Когда  бумага  всей  своей  поверхностью  ляжетъ  на  жидкость, 
тогда  за  приготовленные  уголкп  осторожно  приподымаіотъ  лнстъ 
для  удаленія  воздушныхъ  пузырей,  образовавшихся  на  ней, 
тоже  посредствомъ  дутья,  отъ  чего  они  лопаются  и  стекаютъ 
по  листу. 

Другіе  же,  взявъ  лпстъ  за  приготовленные  края  п  припод- 
нявъ  его  нѣсколько  отъ  жидкости,  осторожно  вынимаютъ  листъ 
изъ  кюветы,  ведя  его  поверхность  по  краю  кюветы,  чѣмъ  то- 
же удаляютъ  воздушный  пузыри. 

Удаливъ  пузыри,  листъ  относятъ  къ  заднему  краю  кюветы 
и  опускаютъ  его  на  жидкость.  При  этомъ  снова  слѣдуетъ  быть 
осторожнымъ,  чтобы  верхней  части  листа  не  замочить  раст- 
воромъ. 

По  погруженіи  листа,  приводятъ  качаніемъ  кюветы  — 
жидкость  въ  движеніе,  которая  теперь  начнетъ  двигаться  и 
волновать  лістъ;  ее  направляютъ  подъ  неровности  листа,  обра- 
зовавшіяся  отъ  пузырей,  отъ  чего  онѣ  исправляются.  Такъ 
оставляютъ  листъ  плавать  до  срока  опредѣленнаго  часами. 

Затѣмъ  берутъ  деревянный  щипчикъ  н  подводятъ  его  подъ 
одинъкрай  листа,  отпускаютъ  его  нажимъ  и  медленно,  не  рвя, 
подымаютъ  листъ,  проводя  имъ  по  поверхности  жидкости,  но 
не  касаясь  краевъ  кюветы.  Лпстъ,  поднятый  за  одпнъ  край, 
отъ  сырости  выгнется  на  неальбумпнпрованную  сторону. 

Въ  такомъ  положеніи  его  нужно  продержать  съ  полъ-минуты 
надъ  кюветой,  чтобы  дать  въ  нее  стечь  по  нижнему  углу  из- 
бытку раствора. 

Иные  прямо  вѣшаютъ  листъ  на  шнурокъ  и  подставляютъ 
подъ  нижній  уголъ  чистую  эпруветку,  въ  которую  стекаетъ 
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жидкость,  или  подкладываіотъ  въ  нѣсколько  разъ  сложенную 
фильтровальную  бумагу,  на  которую  и  будетъ  капать  избытокъ. 

Такую  бумагу  хранятъ  и  затѣмъ  кладутъ  къ  серебряннымъ 
остаткамъ,  о  чемъ  будетъ  сказано  ніже. 

Подвѣсивъ  первый  листъ,  приступаютъ  къ  серебренію  вто- 
раго,  третьяго  и  т.  д.  Такъ  какъ  серебреніе  бумаги  требуетъ 
-»- 14"  К.,  то,  послѣ  посеребренія  третьяго  листа,  первый  уже 
начнетъ  принимать  прямое  положеніе,  по  причинѣ  своего  вы- 
сыханія. 

Тогда  его  снимаюіъ  и,  освободивъ  уголъ  подъ  щипчиками, 
заводятъ  въ  нихъ  оба  верхнихъ  угла  бумаги  сложенной  дугою 
альбумпннымъ  слоемъ  въ  наружу  и  тогда,  снова  подвѣсивъ 
щипчики,  соедияяютъ  края  бумаги,  которые  еще  сыры,  по  ея 
длинѣ  и  на  нихъ  надѣваютъ  два  зажима:  одинъ— въ  середи- 
нѣ,  а  другой  —  внизу. 

Зажимы  эти  дѣлаются  пзъ  бристоля  или  просто  игральныхъ 
картъ,  вырѣзанныхъ  узкой  полосой  съ  надрѣзомъ  въ  серединѣ. 

Этотъ-то  надрѣзъ  именно  служитъ  зажимомъ  для  двухъ 
краевъ  бумаги,  не  давая  ей  при  полномъ  высыханіп  выгибаться 
и  закатываться  въ  сторону  альбумвннаго  слоя. 

Въ  такомъ  видѣ  посеребренный  листъ  оставляютъ  висѣть 
до  полнаго  высыханія,  что,  при  комнатной  температурѣ,  бы- 
ваетъ  часовъ  черезъ  пять  или  шесть. 

Послѣ  чего  остается  только  снять  сънего  зажимы,  щипчики 
и  употреблять.  Если  же  бумага  заготовлялась  въ  прокъ,  то 
слѣдуетъ  расправить  неровности,  сложить  листы  другъ  на 
друга  такъ,  чтобы  посеребренныя  части  пхъ  не  соприкасались, 
а  были  подъ  лѣвою  стороною  слѣдующаго  листа,  и  тогда  листы 
завернуть  въ  синюю  оберточную  бумагу  и  положить  подъ 
прессъ  книгъ  или  чего  либо  тяжелаго  до  употребленія. 
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Если  количество  посеребренной  бумаги  значительно,  то  лучше 
дѣлать  нѣсколько  такихъ  пачекъ,  такъ  какъ  бумага  можетъ 
сохраняться  три  и  болѣе  мѣсяцевъ  безъ  порчи  и  пожелтѣнія. 

Для  разрѣзанія  сухой  посеребренной  бумаги  на  болѣе  мелкія 
части,  лпстъ  складывается  на  альбуминированную  сторону, 
выравнивъ  вначалѣ  его  края,  прижимается  на  складкѣ,  гдѣ 
эта  часть  альбумина  ломается, 

Въ  заключеніе  слѣдуетъ  сказать,  что,  какъ  только  процессъ 
серебренія  оконченъ,  слѣдуетъ  жидкость  слить  черезъ  фильтръ 
изъ  кюветы  въ  первую  банку,  которую  имѣть  закупоренною, 
такъ  какъ  лѣтомъ  ванна  испаряется. 

Кювету  обмыть  небольшимъ  количествомъ  воды,  граммъ  30 
или  40,  и  эту  первую  воду  слить  въ  банку  серебрянныхъ 
остатковъ;  затѣмъ  уже  отмыть  ее  хорошо  подъ  краномъ  и, 
обтеревъ  ^истымъ  полотенцемъ,  ставить  вертикально,  дномъ 
кверху,   въ  мѣсто,  предназначенное  для  ея  храненія. 

Самая  лучшая  тммпература  ванны  при  серебреніи  -ь  14' К. 
и  чѣмъ  холоднѣе  ванна,  тѣмъ  серебреніе  идетъ  медленнѣе.  Для 
зимы  процентное  содержаніе  ванны  должно  быть  больше,  чѣмъ 
для  лѣта. 

Долгое  серебреніе  листа  въ  ваннѣ  влечетъ  за  собою  излиш- 
ній  расходъ  жидкости  и  пропечатываніе  негатива  на  обратнуіо 
сторону  бумаги. 

Бумагу  имиеріаль  держатъ  въ  серебрянной  ваннѣ  при  ука- 
занной температурѣ  не  болѣе  двухъ  или  трехъ  минутъ,  а  бу-- 
магу  брилліантъ  не  болѣе  пяти  минутъ. 

Солепая  арарутная  бумага  или  обратная  сторона  альбумин- 
ной бумаги  требуіотъ  болѣе  долгаго  серебренія,  отъ  6  до  8 
минутъ.  Лѣвую  сторону  альбуминной  бумаги  иногда  серебрятъ,. 
для  полученія  матовыхъ  отпечатковъ,  годныхъ  подъ  раскраску^ 

Фотогр.  любит.  5 
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акварелью.  Тогда  альбуминный  лпстъ  кладутъ  на  жидкость 
въ  ванну  лѣвою  его  стороною. 

Г-нъ  Фелпшъ  приОѣгалъ  къ  болѣе  слабымъ  серебряннымъ 
ваннамъ  въ  4  и  5  процентовъ,  въ  которыхъ  серебрилъ  бумагу 
по  пяти  минутъ,  а,  по  высыханіп  листа,  подвѣшивалъ  его  въ 
шкапчикъ,  на  низъ  котораго  ставилъ  амміакъ,  подвергая  его 
дѣйствію  бумагу  впродолженіи  пяти  минутъ. 

Такая  бумага  приготовлялась  только  для  лѣтнихъ  пейзаж - 
ныхъ  работъ,  давая  хорошіе  результаты;  но  имѣетъ  тотъ  не- 
достатокъ,  что  отъ  подкуриванія  она  скоро  желтѣетъ,  а  потому 
і'ребуетъ  частаго  приготовленія,  чего  любитель  можетъ  избѣ- 
гнуть  при  бумагѣ,  долго  сохраняющейся. 

Печатаніе  или  копировка  на  серебрянной  альбуминирован- 
ной  бумагѣ. 

Копированіе  негатива,  т.  е.  переводъ  его  изображеяія  на 
чувствительную  сторону  альбуминной  бумаги,  хотя  само  по 
себѣ  и  просто,  но  требуетъ  навыка,  чтобы  умѣть  получить  на 
■бумагѣ  съ  негатива  все,  что  тотъ  можетъ  дать;  иначе  начинаю- 
щій  то  перепечатаетъ,  то  не  допечатаетъ,  то  получитъ  въ  от- 
печаткѣ  пятна,  или  не  получитъ  полутоновъ. 

Все  это  происходитъ  отъ  неопытности  работающаго. 

Чтобы  объяснить  копировку,  начну  съ  приготовленія,  т.  е. 
варѣзки  альбуминной  бумаги.  Это  лучше  дѣлать  съ  вечера, 
пользуясь  темнотой,  при  свѣчахъ,  или  сумерками,  когда  крае- 
вые и  лиловые  лучи  не  дѣйствуютъ  на  чувствительную  сто- 
рону бумаги. 

Нарѣзаняую  бумагу  кладутъ  въ  коробку  или  ящикъ  съ  крыш- 
кой. Вынимать  бумагу  для  рамокъ  не  опасно  даже  и  въ 
свѣту. 
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Въ  копировальную  рамку,  съ  хорошо  протертыиъ  стеклоиъ, 
агладутъ  негативъ,  стеклянной  стороной  къ  стеклу  рамки,  а 
иа  желатинный  его  слой  накладывается  чувствительной  сторо- 
ной альбуминная  бумага,  которую  прикрываютъ  еще  полотномъ, 
фланелью  или  мягкой  бумагой;  накрываютъ  крышкой  коппро- 
і$альную  рамку,  и  заппраютъ  ея  нажимы. 

Тогда  рамку  выставляютъ  стекломъ  на  свѣтъ,  къ  окну  пли 
даже,  что  еш;е  лучше,  лѣтомъ  прямо  на  воздухъ.  Альбумин- 
ная бумага  подъ  дѣйствіемъ  свѣта  въ  прозрачныхъ  частяхъ 
яегатпва  начинаетъ  темнѣть,  принимая  сначала  голубовато- 
лиловый  цвѣтъ,  который  переходитъ  послѣдовательно  въ  ко- 
ричневый, затѣмъ  -  темно-коричневый,  а  если  оставить  долѣе, 
то  потеряетъ  весь  рисунокъ  и  приметъ  цвѣтъ  черный  съ  метал- 
■лическимъ  оттѣнкомъ  (случай  полной  перепечатки  Ч 

Рѣшать  о  предѣлѣ  копировки  по  одному  цвѣту  было-бы 
ошибочно,  такъ  какъ  цвѣтъ  самой  бумаги  много  вліяетъ  на 
видимый  цвѣтъ  отпечатка,  а  потому  правиломъ  копирсвкн 
можно  установить  полную  выработку  полутоновъ  рисунка,  при- 
чежъ  однако  остальныя  его  части  не  переходили  бы  цвѣта  тем- 
но-коричневаго,  чуть  темнѣе  желаемаго  цвѣта  въ  оконченномъ 
<{)отографическомъ  снимкѣ,  такъ  какъ  этотъ  отпечатокъ  ослаб- 
иетъ  при  слѣдуюга;нхъ  процессахъ. 

А  потому  привожу  обш;ія  правила  копировки. 

1.  Хорошій  мягкій  негативъ  печатается  въ  разсѣянномъ 
свѣту  на  обыкновенно  посеребренной  бумагѣ  десяти  процен- 
товъ. 

2.  Черные,  зеленые,  желтые  негативы  требуютъ  печати  на 
солнцѣ  и  болѣе  долго  посеребренной  бумаги. 

3.  Передержаные,  т.  е.  слабые  негативы  печатать  на  солнцѣ, 
лрикрывъ  копировальную  рамку  бѣлой  папирасной  бумагой, 
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зеленымъ  или  матовымъ  стекломъ,  печатая  на  буиагѣ  слабо 
посеребренной. 

4.  Прозрачные  (недодержанные)  негативы  печатаются  въ. 
тѣни,  прикрытые  по  копировальной  рамкѣ  бумагой  пли  стек- 
ломъ, какъ  объ  этомъ  сказано  выше,  тоже  на  слабо  посеребрен- 
ной бумагѣ. 

5.  Части  негатива черезъ-чуръпрозрачныя,  дающія  черные 
или  сѣрые  отпечатки  какъ  то:  лица,  руки,  что,  случае  тся 
отъ  плохого  проявленія,  гдѣ,  для  полученія  подробностей  въ 
тѣневыхъ  частяхъ,  напрасно  дѣйствовали  жидкостью  на  про- 
явленное уже  лицо,  чѣмъ  оно  и  испорчено. 

Такія  мѣета  для  лучшаго  отпечатка  покрываются  на  нега- 
тивѣ  со  стороны  стекла  анелпновой,  желтой  или  красной  крас- 
кой не  заходя  за  ихъ  контуры;  крыть  краской  какъ  можна 
ровнѣе,  иначе  всѣ  неровности  и  затеки  получатся  въ  отпе- 
чаткѣ,  ц  такой  густотой  краски,  чтобы  эти  части  печатались 
пропорціонально  силѣ  всего  негатива,  иначе  онѣ  буду тъ  черезъ- 
чуръ  бѣлы. 

6.  Никогда  не  закладывать  для  копированія  не  совсѣмъ  про- 
сохпіій  негативъ  или  подъ  негатнвъ  —  не  совсѣмъ  сухую  по- 
серебренную бумагу,  такъ  какъ  въ  этихъ  обоихъ  случаяхъ 
бумага  приклеится  къ  негативу,  чѣмъ  испортнтъ  какъ  отпеча- 
токъ,  такъ  и  самый  негативъ. 

7.  При  закладываніп  бумаги  подъ  негативъ  непремѣнно 
надо  провѣрить  на  просвѣтъ,  какъ  она  приходится  относитель- 
но снятаго  предмета,  чтобы  не  получить  въ  отпечаткѣ  фигуру 
кривую  пли  въ  одномъ  углу,  а  затѣмъ  уже  прижимать  ее  къ 
негативу  прокладкой  п  крышкой. 

8.  Протирать,  каждый  разъ  передъ  закладкою  альбуминной 
бумаги,  какъ  внутреннее  стекло  копировальной  рамки,  такъ  и 
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самый  негативъ,  удаляя  этиыъ  какъ  пыль,  которая,  попадая 
въ  рамку,  отпечатывается  бѣлыми  пятнами,  такъ  п  захватъ 
яальцевъ  на  стеклянной  сторонѣ  негатива,  отъ  которыхъ  полу- 
чаются пятна  въ  отпечаткахъ. 

9.  Никогда  не  закладывать  сухую  альбуминную  бумагу  подъ 
холодный  негативъ,  могущій  отпотѣть,  отъ  чего  бумага  смор- 
щится пли  пристанетъ  къ  негативу,  а  потому  при  холодной 
копировальной  рекомендуется  держать  бумагу  въ  копироваль- 
вой,  чтобы  она  была  одной  температуры  съ  негативомъ,  или 
юбогрѣть  негативъ,  если  печать  будетъ  въ  теплой  комнатѣ. 

10.  Если  негативъ  копируется  въ  рамкѣ  большпхъ  размѣ- 
ровъ,  чѣмъ  самъ  негативъ,  т.  е.  весь  онъ  находится  подъ 
одной  частью  крышки  копировальной  рамки,  то,  для  осмотра, 
■отпечатка,  слѣдуетъ,  поднявъ  крышку,  осторожно  нажать  од- 
ною рукою  отпечатокъ  на  негативъ  и  только  тогда  другоір 
рукою  приподымать  одинъ  изъ  краевъ  для  осмотра,  иначе 
чуть  сдвинутый  отпечатокъ  съ  негатива  дастъ  вторые  кон- 
туры. 

Если  сдвиганіе  будетъ  замѣчено  любите лемъ,  при  его  ос- 
жотрѣ,  то  слѣдуетъ  вынуть  негативъ  и  на  просвѣтъ  подвести 
отпечатокъ  въ  его  контуры,  что  однако  бываетъ  нелегко,  и 
тогда  снова  влоікить  его  въ  копировальную  рамку. 

Въ  виду  этого  неудобства,  нѣкоторые,  смотри  по  негативу, 
т.  е.,  его  излишней  части,  для  печати  прпклеиваютъ  альбу- 
минный листокъ  крахмаломъ  къ  угламъ  негатива  при  его  пер- 
вой закладкѣ. 

11.  Для  рѣзкости  лицъ  въ  отпечаткѣ,  подкладываютъ  вату 
между  альбуминной  бумагой  и  крышкой  рамки  противъ  мѣста 
лица. 

12.  При  дакладкѣ  на  негативъ  оваловъ  или  квадратовъ, 
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называемыхъ  масками,  нужно  обращать  вниманіе  на  то,  чтобы 
голова  или  фигура  находилась  въ  серединѣ  ихъ  п  въ  верти- 
кальномъ  положеніи,  что  дѣлаетсіі  на  просвѣтъ. 

Маски  большею  частью  приклеиваются  крахмаломъ  въ  углахъ. 
негатива  къ  его  жалатинному  слою  и,  при  каждой  накладкѣ: 
альбуминной  бумаги  нужно  слѣдитьза  ея  ноложеніемъ  относи- 
тельно овала. 

13.  Посеребренную  бумагу  обыкновенной  ванной  можно  со- 
хранять зимою,  какъ  было  сказано;  въящикѣ  съ  крышкой  илй 
коробкѣ  отъ  3  до  5  дней. 

Нѣсколько  пожелтѣвшая  бумага  долѣе  копируется,  но  мо- 
жетъ  отойти  при  фиксированіи  позитивовъ,  если  она  была  не 
очень  пожелтѣвшею,  иначе  слѣдуетъ  приготовить  новую. 

14.  Прп  серебренія  бумаги,  въ  особенности  долго  сохраняю- 
щейся, слѣдуетъпередъ  серебрееіемъ  записатьна  листѣ,  сколько 
времени  онъ  серебрился,  т.  е.,  мало  или  долго,  и  такъ  склады- 
вать бумагу  въ  пачки,  чтобы  она  была  годна  для  разныхъ  не- 
гативовъ. 

15.  Если  во  время  копировки  замѣтятъ  между  стекломъ  и 
негативомъ  радужное  пятно,  то  это — знакъ  сырости,  попавшей 
между  стеклами,  которую  нужно  удалить;  пли  это  есть  знакъ. 
черезъ-чуръ  большаго  соприкасанія  именно  въ  этомъ  мѣстѣ. 
стеколъ,  для  чего  прокладываютъ  между  ихъ  углами  писчую 
полоску  бумаги;  иначе  это  радужное  пятно  дѣйствуетъна  от- 
печатокъ  какъ  двояко-выпук.іое  стекло,  давая  на  немъ  крас- 
ное пятно  съ  радужными  лучами. 

16.  Если  отпечатокъ  расплылся  въ  конгурахъ  или  неясенъ,. 
то  это — знакъ  неправпльнаго  положенія  нега;тива,  т.  е.  къ. 
бумагѣ  его  стеклянной  стороной,  плп— ошибка  въ  самомъ. 
листкѣ,  положенномъ  обратной  стороной  къ  негативу. 
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17.  Предѣлъ  копировки,  какъ  было  сказано  выше,  наступа- 
етъ  съ  появленіемъ  въ  отпечаткѣ  полутоновъ;  но  если  при 
этомъ  перегораютъ  другія  части  отпечатка,  то  негативъ  лри- 
крываютъ  съ  его  стеклянной  стороны  анелиновой  краской  или 

матовымъ  лакомъ. 

18.  Подпускъ.  Этимъ  выраженіемъ  опредѣляется  печатанье 

части  негатива,  что  бываетъ  необходимо  большею  частью  при 
пейзажахъ,  гдѣ,  несмотря  на  то,  что  на  негатпвѣ  есть  облака, 
они,  при  полномъ  предѣлѣ  печатанія  низа,  выходятъ  слабыми 
и  наконецъ  пропадаютъ  при  фиксированіи  отпечатка. 

 Чтобы  получить  полный  эфектъ,  слѣдуетъ  въ  началѣ 

негативу  копироваться  какъ  всякому  другому  до  тѣхъ  поръ, 
пока  земные  предметы  не  сдѣлаются  почти  готовыми. 

Тогда  рамку  кладутъ  горизонтально,  а  на  готовый  уже 
земной  отпечатокъ  накладываютъ  картонъ  до  горизонта;  съ 
этой  стороны  картонъ  нѣсколько  приподннмаютъ  надъ  рамкой, 
чтобы  свѣтъ,  падающій  на  небо  негатива,  уходилъ  отчасти  подъ 
картонъ.  Въ  такомъ  положеніи  держатъ  картонъ,  пока  небо 
сильно  не  откоппруется,  чѣмъ  и  достигается  полный  эфектъ 
отпечатка. 

19.  Печатаніе  въ  овалѣ  на  черно мъ  фонѣ. 

Для  этого  нужно  пмѣть  вырѣзаеные  овалы  изъ  темно 
коричневой  бумаги  или  квадраты,  которые  и  называются 
масками. 

Ихъ  слѣдуетъ  имѣть  для  каждой  величины  отдѣльно,  т.  е. 
для  визитныхъ,  кабпнетныхъ  и  портретныхъ  отпечатковъ 

Тогда  слѣдуетъ  только  наложить  эту  маску  съ  желатинной 
стороны  негатива,  пригнавъ  ее  по  фигурѣ,  приклеить  къ  уг- 
ламъ  негатива  и  подкладывать  тогда  по  овалу  или  квадрату 
альбуминную  бумагу,  края  которой,  прикрытые  маской,  ос- 
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танутся  бѣлыми,  а  изображеніе  получится  въ  отпечаткѣ  въ 
формѣ  овала  или  квадрата 

Чтобы  получить  края  около  овала  коричпеваго  свѣтлаго 
цвѣта,  для  этого  на  простое  бѣлое  стекло  наклепваютъ  самую 
вырѣзку  изъ  темной  бумаги,  т.  е.  овалъ  отъ  маски;  подъ 
этотъ  овалъ  подкладываютъ  готовый  отпечатокъ,  который  бу- 
детъ  имъ  прикрыть,  а  слѣдовательно  чрезъ  бѣлое  стекло  под- 
вергнутся дѣйствію  свѣта  только  бѣлые  края  отпечатка,  ко- 
торые были  закрыты  во  время  копііровкя. 

Края  эти  начнутъ  темнѣть,  и  какъ  только  получатъ  же- 
лаемый тонъ,  отпетатокъ  вынимается  изъ- подъ  стекла  и 
кладется  въ  ящикъ. 

Такимъ  способомъ  печатаютъ  разныя  виньетки  и  надписи 
наотпечаткахъ;  для  чего  въ  началѣ  кладутъ  на  стекло  овалъ, 
а  затѣмъ  виньетку  снятую  на  прозрачной  ткани. 

Съ  потемнѣніемъ  бѣлой  альбуминной  бумаги  на  ней  станетъ 
отпечатываться  впньетка  или  надпись. 

Такія  виньетки  существуютъ  въ  продажѣ. 

20.  Печатаніе  въ  овалѣ  на  бѣломъ  фонѣ. 

Для  этого  на  листѣ  картона  вырѣзается  отверстіе  нѣсколько 
меньше  головы  негатива  и  той  части  туловища,  которую  же- 
лаютъ  получить,  сдѣлавъ  предварительный  рпсунокъ  кон- 
тура. 

Затѣмъ  отъ  этой  вырѣзкп  дѣлаютъ  надрѣзы  по  краямъ 
всего  контура,  длиною  въ  четверть  дюйма  и  шириною  въ  одну 
восьмую  дюйма. 

Тогда  подобный  картонъ  прибиваютъ  снаружи  копироваль- 
ной рамки  такъ,  чтобы  свѣтъ  въ  нее  могъ  проходить  только 
въ  это  отверстіе,  подъ  которое  подкладываютъ  негатовъ  съ 
альбуминной  бумагой. 
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Тогда  обертываютъ  снова  копировальную  рамку  и  прокла- 
дываютъ  между  надрѣзаннымъ  картономъ  и  стекломъ  легко 
нащипанную  вату  и  тогда  уже  выставляютъ  рамку  для  ко- 
пировки 

Свѣтъ  будетъ  дѣйствовать  двояко:  прямо — чрезъ  негативъ, 
и  по  краямъ  исподволь — чрезъ  разрѣзы  картона  и  вату,  давая 
на  отпечаткѣ  неопредѣленные  лучи. 

При  этой  копировкѣ  часто  приходится  переворачивать  копи- 
ровальную рамку,  чтобы  равномѣрнѣе  отпечаталась  разтушевка 
близъ  фигуры.  Когда  отпечатокъ  получится  требуемой  силы, 
тогда  его  вынпмаютъ  и  снова  кладутъ  подъ  бѣлое  стекло  съ 
наклееннымъ  оваломъ  или  квадратомъ,  гдѣ  покроется  самый 
отпечатокъ  съ  бѣлымъ  фономъ,  а  края  внѣ  овала  потемнѣютъ 
отъ  дѣйствія  свѣта  до  требуемой  силы. 

Тогда  въ  результатѣ  получится  фигура  на  бѣломъ  фонѣ,  въ 
темномъ  овалѣ. 

Каждая  бѣлофонка,  какъ  называютъ  ихъ  фотографы,  тре- 
буетъ  своей  вырѣзки  изъ  картона  и  тщательной  пригонки  не- 
гатива подъ  нее,  иначе  можетъ  получиться  рѣзкая  часть  лица 
съ  темнымъ  фономъ,  а  другая  часть  головы  слабая,  такъкакъ 
была  подъ  дѣйствіемъ  малыхъ  лучей  свѣта. 

21.  Печатаніе  портретовъ  на  бѣломъ  фонѣ,  что  дѣлается 
для  затиранія  фоновъ  черной  или  пастельной  краской. 

Тогда  подъ  негативъ  со  стороны  желатиннаго  слоя  накла- 
дываютъ  листъ  неактивной  бумаги  и  на  ретушномъ  станкѣ  на 
просвѣтъ  тщательно  обрисовываютъ  контуръ  фигуры  каранда- 
шемъ.  Затѣмъ  вырѣзаютъ  весь  контуръ  или  такъ  называемую 
куклу  и  снова  прикладываютъ  этотъ  вырѣзанный  листъ  къ  нега- 
тиву, чтобы  имъ  прикрыть  весьфонъ  негатива,  кромѣ  самой 
"фигуры;  и  въ  такомъ  видѣ  печатаютъ  негативъ,  гдѣ  отъ  дѣй- 
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ствія  свѣта  получится  только  сама  фигура,  а  вся  остальная 
бумага  будетъ  бѣлая. 

Этимъ  способомъ  выдѣляются  фигуры  изъ  группъ  съ  общихъ 
портретовъ  съ  тою  только  разницею,  что  полученный  отпеча- 
токъ  лица  изъ  группы  подкладываютъ  подъ  стекло  съ  его 
куклой  и  если  при  этомъ  нуженъ  овалъ,  то  на  стекло  накла- 
дываютъ  еще  маску,  и  тогда  пространство  между  куклой  п 
оваломъ  доводятъ  до  желаемаго  тона  подъ  дѣйствіемъ  свѣта. 

Но  если  особа,  требующая  выдѣленія  изъ  группы,  стоить 
рядомъ  съ  другой,  или  мала,  то  тогда  дѣлаютъ  съ  нея  нега- 
тивъ,  на  которомъ  выскребаютъ  все  до  стекла  по  контурамъ 
нужнаго  лица,  и  облпваютъ  тогда  стекло  матовымъ  лакомъ, 
по  которому  акварельной  краской  вырпсовываютъ  фонъ,  или 
закрашиваютъ  слабой  анелиновой  его  краской,  что  даетъ  въ 
отпечаткѣ  не  бѣлый,  какъ  въ  первомъ  случаѣ  фонъ,  а  уже 
цвѣтной. 

22.  Готовые  отпечатки,  по  вынутіи  изъ  копировальной 
рамки,  кладутся  въ  коробку  или  ящикъ  такъ,  чтобы  свѣтъ  на 
нихъ  не  дѣйствовалъ,  иначе  они  потемнѣютъ  и  потеряютъ 
свой  эфектъ. 

23.  Обрѣзать  опечатки  лучше  въ  сухомъ  видѣ  до  виража. 
Дѣлать  это  въ  сумерки  или  при  свѣчахъ. 

При  обрѣзкѣ  отпечатковъ,  послѣ  фиксированія,  часто  бы- 
ваетъ,  что  бумага  вытягивается  по  стеклу,  измѣняя  или  искрив- 
ляя отпечатокъ.  *) 

Промывка  позитивовъ.  Вирированіе  и  фиксированіе. 

Чтобы  укрѣппть  рпсунокъ  на  отпечаткѣ,  который  иначе 
поддается  свѣту  и  пропадаетъ,  существуетъ  два  способа. 

*)  Обрѣзки  не  вирированныхъ  отпечатковъ  собираются  къ  остаткамъ. 
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Во  первыхъ  можно  погрузить  отпечатокъ  въ  дваддати-про- 
центный  растворъ  гипосульфита,  отъ  дѣйствія  котораго  нзъ. 
темно-коричневаго  своего  тона  отпечатокъ  обратится  въ  рыжій 
цвѣтъ. 

Для  приданія  хорошаго  коричневато,  фіолетоваго,  синяго- 
пли  чернаго  тона  отпечатку  существуетъ  виражъ,  главная 
часть  котораго  заключается  въ  растворѣ  хлористаго  золота, 
который  покрываетъ  или  золотить  серебрянную  поверхность, 
отпечатка  и  тѣмъ  дѣлаетъ  ее  нечувствительной  къ  свѣту, 
придавая  отпечатку  красивый  тонъ,  а  потому  всѣ  фотографы 
прибѣгаютъ  къ  вирированію. 

Рецептовъ  виражей  очень  много,  но  здѣсь  я  приведу  два 
болѣе  употребительные,  которые  легко  приготовлять  каждому 
любителю  н  которые  долго  сохраняются. 

Хлористое  золото  продается  въ  запаянной  стеклянной  тру- 
бочкѣ,  вѣсомъ  въ  одинъ  граммъ.  Эта  пропорція  золота  хватаетъ 
надолго. 

Чтобы  приготовить  изъ  него  жидкость,  наливаютъ  въ  ба- 
ночку темнаго  стекла 

100  гран,  дистил.  воды, 
въ  которую,  разбпвъ  одинъ  конецъ  запаянной  трубки,  всына- 
ютъ  все  количество  хлористаго  золота. 

Вода  скоро  растворяетъ  золото,  получая  желтую  окраску. 

Въ  этомъ  видѣ  растворъ  при  закупоренной  банкѣ  можетъ 
храниться  долго. 

За  этою  жидкостью  слѣдуетъ  пзготовленіе  самаго  виража. 
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1-й  рецептъ. 

Растворите  въ  отдѣльной  банкѣ 

въ  400  грам.  дистнл.  воды 
»    12  грам.  уксусно-кислаго  натра. 
»     4  грам.  соды 

когда  все  это  растворится  въ  водѣ,  то  въ  эту  жидкость  при- 
бавьте двадцать  капель  раствора  хлористаго  золота,  что  ж 
^удетъ  виражъ. 

Онъ  сохраняется  долго,  хорошо  работаетъ,  и  чѣмъ  дольше 
стойтъ,  тѣмъ  дѣлается  лучше. 

Работать  растворомъ  можно  черезъ  24  часа  по  его  изго- 
товленія 

При  необходимости  же  скораго  приготовленія  виража  можно 
лрзготовить  такой  по  рецепту 

на  200  грам.  дистил.  воды 
20  грам.  раствора  хлористаго  золота 
Соды— до  уничтоженія  кислой  реакціи. 

Эта  жидкость  вприруетъ  медленно,  но  даетъ  хорошіе  ко- 
ричневые тона.  Виражъ  годенъ  черезъ  часъ  послѣ  своего  при- 
готовленія. 

Обоими  этими  виражами  можно  достигать  всѣхъ  желаемыхъ 
тоновъ,  т.  е.,  начиная  съ  коричневыхъ  и  кончая  черно-синими 
(аспидными). 

Окрашиваніе  отпечатка  въ  одинъ  изъ  этихъ  тоновъ  зависитъ 
отъ  времени  держанія  самаго  отпечатка  въ  виражѣ. 

Такъ  какъ  тонъ  получается  отъ  того  цвѣта  окрашиванія, 
при  котороиъ  отпечатокъ  выеутъ  изъ  виража  а  потому  онъ 
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вполнѣ  зависитъ  какъ  отъ  умѣнія,  такъ  и  отъ  вкуса  работаю- 
щаго. 

Для  удачнаго  вирпрованія  отпечатковъ  необходимо  предва- 
рительно ихъ  хорошо  промыть  въ  нѣсколькихъ  водахъ,  для 
чего  рекомендуется  чернаго  цвѣта  цинковая  кювета,  по  стѣн- 
камъ  и  дну  которой  легче  видѣть  прозрачность  воды,  которая 
при  первыхъ  двухъ  или  трехъ  промывныхъ  водахъ  дѣлается 
бѣлузговатая. 

Эту  воду  любителю,  собирающему  остатки,  не  слѣдуетъ  вы- 
ливать, а  собирать  въ  отдѣльный  сосудъ,  зная,  что  она  за- 
ключаетъ  въ  себѣ  серебро.  Промывка  отпечатковъ  продол- 
жается до  тѣхъ  поръ,  пока  вода  будетъ  оставаться  свѣтлой  п 
прозрачной,  приводя  отпечатки  въ  движеніе  въ  водѣ  и  пово- 
рачивая ихъ  въ  ней.  На  каждую  промывную  воду  достаточно, 
минутъ  5. 

Отпечатки,  печатанные,  на  долго  сохраняющейся  бумагѣ, 
предъ  этой  промывкой  слѣдуетъ  погрузить  въ  воду  съ  прибавле- 
ніемъ  соды. 

Въ  этой  водѣ  дать  ииъ  полежать  отъ  пяти  до  десяти  ми- 
нутъ и  затѣмъ  уже  начать  промывать  въ  простой  водѣ,  какъ 
это  было  сказано  выше. 

Какъ  промывку,  такъ  и  самое  вирированіе  должно  быть 
дѣлаемо  при  свѣчахъ  или  лампѣ,  или  же  далѣе  оть  сильнаго 
дневнаго  свѣта,  который  можетъ  испортить  незакрѣпленные' 
на  альбуминной  бумагѣ  отпечатки. 

За  часъ  до  вирированія  профильтровываютъ  часть  выше- 
лриведеннаго  рецепта  виража  въ  отдѣльную  чистую  банку. 

Въ  профильтрованную  жидкость  прибавляютъ  раствора 
хлористаго  золота  до  легкой  окраски  въ  желтоватый  цвѣтъ, 
на  что  потребно  нѣсколько  капель.  Тогда  виражъ  взбалтыва- 
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тъ  и  оставляютъ  стоять  до  дѣйствія.  Черезъ  часъ  желтизна 
пройдетъ. 

Кювета  для  вирпрованія  должна  быть  самостоятельная, 
фаянсовая  и  хранится  отдѣльно,  бывь  предварительно  вымыта 
чистою  водою.  Чтобы  приступить  къ  вирированію,  на  тотъ 
же  етолъ  устанавливаютъ  первую  кювету  съ  отпечатками  въ 
промывной  водѣ,  затѣмъ  кювету  для  виража,  въ  которую  на- 
ливаютъ  виражъ  на  половину  ея  глубины,  и  ставятъ  третью 
кювету  съ  чистою  водою. 

Виражъ  долженъ  быть  средней  реакціи  и  температуры  ком- 
наты, такъ  какъ  холодный  виражъ  дѣйствуетъ  медленно. 

Первое  исправляется  содой,  а  второе— подогрѣваніемъ.  За- 
тѣмъ,  если  виражъ  еще  совсѣмъ  свѣжъ  и  не  работалъ,  то 
начинать  его  работу  отпечатками  болѣе  перепечатанными, 
чтобы  онъ  не  дралъ. 

Отпечатки  кладутся  въ  началѣ  печатью  внизъ,  двигая  все 
время  жидкость,  чтобы  они  въ  ней  двигались  и  не  приставали 
другъ  къ  другу,  въ  виду  чего  класть  отпечатковъ  немного. 

Затѣмъ  правою  рукою,  которая  должна  быть  чиста,  повер- 
нуть отпечатки,  печатью  вверхъ,  и  тогда  начать  слѣдить 
за  измѣненіемъ  ихъ  цвѣта,  который  изъ  красно-коричневаго 
послѣ  содовой  ванны,  или  темнаго  цвѣта  послѣ  простой  про- 
мывки, переходитъ  въ  началѣ  въ  кирппчно-красный,  затѣмъ 
въ  коричнево-пурпуровый  цвѣтъ,  затѣмъ  въ  коричнево-жел- 
товатый цвѣтъ  и  наконецъ  снова  въ  черно-коричневый  и  со- 
вершенно черный. 

При  хорошей  печати  и  виражѣ  окрашиваніе  отпечатка  ко- 
леблется между  пятью  и  девятью  минутами. 

Переходы  изъ  одного  тона  въ  другой  требуютъ  особеннаго 
навыка,  глаза  и  внпманія  для  каждаго  отпечатка,  чтобы  не 
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опоздать  вынуть  его  изъ  виража  и  быть  увѣреннымъ,  что 
отпечатокъ  весь  отвирировался,  такъ  какъ  свѣтлыя  части 
его  вирируются  гораздо  скорѣе,  чѣмъ  темныя. 

Многіе  предпочитаютъ  давать  своимъ  отпечаткамъ  красно- 
коричневый  тонъ,  а  потому  вынимаютъ  отпечатокъ  изъ  ви- 
ража въ  тотъ  моментъ,  когда  отпечатокъ  послѣ  пурпурово- 
коричневаго  тона  только  начнетъ  переходить  въ  болѣе  холод- 
ный, т.  е.  коричнево-желтый. 

Такой  отпечатокъ  вынутый  изъ  виража  кладется  въ  третью 
кювету  съ  водой. 

Если  этотъ  переходъ  тона  пропущенъ,  то  отпечатокъ  полу- 
чается послѣ  фиксированія  желто-коричневый,  еще  дольшее 
лежаніе  въ  виражѣ  даетъ  коричнево- синеватый  тонъ  отпечатку 
и  наконецъ  отпечатокъ  будетъ  переходить  въ  темно-синій  и 
черно-аспидный,  т.  е.  предѣлъ  окрашиванія  виража;  а  по- 
тому получать  красно-коричневые  тона  —  очень  трудно  для 
начинающаго,  но  возможно  при  нѣкоторой  практикѣ,  такъ 
какъ  даже  не  всякій  копировщнкъ  можетъ  быть  увѣренъ,  что 
вынимаетъ  отпечатокъ  того  тона,  который  дастъ  послѣ  фик- 
сированія  требуемую  окраску. 

Вынимай  готовые  отпечатки  изъ  виража,  пополняютъ  кювету 
шъъ  промывныхъ,  а  отвпрпрованные  оставляютъ  плавать  въ 
водѣ,  пока  не  будетъ  окончено  все  вірірованіе. 

Тогда  отработанный  виражъ  сливаютъ  во  вторую  банку,  а 
не  въ  общій  растворъ,  который  сохраняется  какъ  запасный 
для  подкрѣпленія  работающаго. 

Работать  виражемъ  можно  долго,  прибавляя  каждый  разъ, 
за  часъ  до  виража,  нѣсколько  капель  раствора  хлористаго 
золота. 

Если  бы  случилось,  что  виражъ  долго  не  дѣйствуетъ  на 
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окраску  отпечатка,  то  это  —  признакъ  или  плохой  промывки 
отпечатковъ  передъ  виражемъ,  для  чего  слѣдуетъ  отпечатки, 
бывшіе  уже  въ  виражѣ,  положить  въ  третью  кювету  съ  во- 
дой, а  въ  виражъ  прибавить  раствора  хлористаго  золота,  ко- 
торый хорошо  взболтать,  чтобы  золото  растворилось  во  всей 
жидкости  и  не  могло  бы  надѣлать  пятенъ  на  отпечаткахъ. 

Тогда  снова  перевирировать  первые  отпечатки,  а  затѣмъ  и 
остальные.  Работающій  виражъ  отъ  частаго  употребленія 
принимаетъ  болѣе  темную  окраску  и  доходптъ  иногда  до  тем- 
но-лиловаго,  что  не  мѣшаетъ  ему  хорошо  дѣйствовать  на  от- 
печатки, прибавляя  къ  нему  запаснаго  виража 

по  20  или  80  грам., 
а  равно  и  раствора  хлористаго  золота  за  часъ  до  дѣйствія. 

Виражъ,  до  употребленія  его,  требуетъ  фильтровки  чрезъ 
спеціальную  воронку  ж  фільтръ,  такъ  какъ  въ  немъ  полу- 
чается черный  осадокъ.  Кювету  лучше  всего  мыть  сейчасъ 
послѣ  вирпрованія,  прибавляя  въ  первую  воду  нѣсколько 
соды,  иначе  потемнѣвшій  старый  виражъ  проникаетъ  въ  ея 
поры. 

Кончая  о  виражѣ,  можно  сказать,  что  остальными  рецеп- 
тами достигаются  тѣ  же  результаты,  хотя  въ  нпхъ  вводятъ 
вмѣсто  уксуснаго  натра,  фосфорно  кислый  натръили  буру  для 
лучшаго  тона  отпечатка;  но,  какъ  это  было  сказано  выше 
тонъ  зависитъ  отъ  момента,  когда  отпечатокъ  вынутъ  изъ  ви- 
ража, а  не  отъ  состава  виража.  Выше  приведенный  виражъ 
стоитъ  не  дорого,  простъ  по  составленію,  хорошо  сохраняется, 
даетъ  требуемые  тона,  работаетъ  скоро,  а  потому  и  употреб  • 
ляется  большинствомъ  практнковъ. 

Въ  продажѣ  существу етъ  готовая  соль  подъ  названіемъ  «го- 
товый виражъ  съ  золотомъ». 
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Не  отвергаю  ея  удобства  для  любителя,  такъ  какъвсе  при- 
готовленіе  заключается  въ  раствореніж  указаннаго  количества 
соли  въ  водѣ,  но  не  рѣшаюсь  предлагать  ее  любителю, 
какъ  вещь  довольно  дорогую. 

Въ  фотографическихъ  депо  продаютъ  еще  жидкость  подъ 
названіеиъ  тоже  виража.  Эта  жидкость  есть  ни  что  иное,  какъ 
вышеприведенный  рецептъ  виража,  который  можетъ  быть 
приготовленъ  каждымъ,  какъ  объ  этомъ  говорилось;  тѣмъ  бо- 
лѣе,  что  этотъ  жидкій  виражъ  требуетъ  того  же  прибавленія 
раствора  хлористаго  золота. 

Теперь  остается  разсмотрѣть  случайности  при  впрированіи 

1.  Отпечатки  не  ровно  окрашиваются. 

Мало  виража  въ  кюветѣ;  или  прилипаютъ  другъ  къ  другу, 
отчего  не  всѣмп  своими  частями  поддаются  внрированію. 

2.  Отпечатки  окрашиваются  очень  медленно. 

Первая  причина — очень  низкая  температура  виража.  Вто- 
рая— виражъ  истощенъ  Третья  —  промывная  вода  содержала 
сѣру. 

3.  Бѣлыя  мѣста  отпечатка  окрашиваются  съ  сѣркмъ  от- 
тѣнкомъ. 

Причина — дѣйствіе  дпевнаго  свѣта  во  время  виража,  гдѣ 
свѣтъ  окислилъ  хлористое  серебро  на  отпечаткѣ;  отъ  чего  п 
рекомендуется  вирировать  лучше  при  лаипѣ  или  свѣчахъ. 

4.  Темныя  полосы  на  отпечаткѣ. 

Это  признакъ,  что  во  время  копировки  солнце  попало  на 
часть  копировальной  рамки,  когда  другая  часть  отпечатка 
была  подъ  дѣйствіемъ  разсѣяннаго  евѣта. 

5.  Если  образуются  на  отпечаткѣ  во  время  впрированія  пу- 
зыри, то  причиною  этого  бываетъ  большею  частью  плохое  свойство 
альбуминной  бумаги,  или  плохое  серебреніе  бумаги  въ  исто- 

Фотогр.  любит.  6 
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щенной  ваннѣ,  т.  е.  малое  его  держаніе  въ  ней,  или  рѣзкій 
лереходъ  въ  температурахъ  между  промывными  водами  и  ви- 
ражемъ. 

Такой  отпечатокъ  послѣ  виража  слѣдуетъ  положить  въ 
растворъ 

100  грам.  диет,  воды  съ 
2  или  3  грам.  амміака 
продержать  отпечатокъ  минутъ  пять,  а  затѣмъ  уже  фиксиро- 
вать, и  къ  первой  промывной  водѣ  послѣ  фиксировки  приба- 
вить поваренной  соли. 

6.  Брызги  гипосульфита,  попавшіе  на  отпечатокъ,  а  равно 
п  жирныя  пятна  на  отпечаткѣ,  попавшія  до  его  вированія 
даютъ  не  только  на  немъ  пятна,  но  и  портятъ  самый  ви- 
ражъ,  а  потому  отнюдь  не  брать  иди  ворочать  отпечатки  въ 
виражѣ  руками,  попавшими  въ  растворъ  гипосульфита. 

Когда  всѣ  отпечатки  отвирированы  и  промыты  въ  водѣ, 
приступаютъ  къ  фиксирован!©,  которое  должно  быть  сдѣлано 
въ  чистой  кюветѣ  и  въ  свѣже-приготовленномъ  растворѣ  ги- 
досульфита  дваддати-процентнаго  содержанія,  куда  перекла- 
дываютъ  отпечатки  и  тоже  приводятъ  ихъ  въ  движеніе  и  пе- 
реворачиваютъ  въ  жидкости. 

Фиксированіе  должно  быть  въ  гппосульфитѣ  одной  темпера- 
т^уры  съ  виражемъ  и  продолжаться  отъ  десяти  до  двадцати 
минутъ,  пока,  разглядывая  отпечатокъ  на  просвѣтъ,  въ  бѣ- 
-лыхъ  его  мѣстахъ  не  останется  никакпхъ  матовыхъ  мѣстъ. 

Цѣль  этой  послѣдней  фиксировки  заключается  въ  удаленіи 
шзъ  отпечатка  хлористаго  серебра,  образовавшагося  во  время 
івирированія,  отъ  чего  мало  выдержанный  въ  гипосульфитѣ 
отпечатокъ  скоро  темнѣетъ  отъ  свѣта. 

Погрузивъ  всѣ  отпечатки  въ  растворъ  фиксажа,  не  слѣдуетъ 
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'бояться  перемѣны  ихъ  тона  въ  рыжій  цвѣтъ;  такъ  какъ  по 
мѣрѣ  лежанія  и  обработки  жидкостью  отпечатокъ  возвращается 
къ  своему  тону,  хотя  нѣсколько  ослабѣваетъ;  а  потому  тоже 
не  слѣдуетъ  долго  держать  отпечатокъ  въгппосульфптѣ,  чтобы 
ие  ослабить  его  въ  его  сплѣ.  Послѣ  фиксировки  вообще  не  лиш- 
яее  въ  первую  промывную  воду  прибавлять  поваренной  соли, 
лродержавъ  въ  которой,  дѣлать  остальную  промывку  отпечат- 
жовъ  въ  обыкновенныхъ  водахъ. 

Удаленіе  гипосульфита  изъ  отпечатка  требуетъ  проточной 
или  перемѣнной  воды  впродолженіи  пяти  пли  шести  часовъ, 
такъ  какъ  плохо  удаленный  гипосульфитъ  дѣлаетъ  въ  отпе- 
чаткѣ  желтыя  пятна  или  желтитъ  его. 

Въ  случаѣ  крайности  скорой  промывки  промывную  воду 
ложно  подогрѣвать  до-»-15°  пли-»-16^  К.,  такъ  какъ  въ  ней  ско- 
рѣе  растворяется  всякая  соль,  затѣыъ  въ  третью  промывную 
воду  можно  прибавить  нѣсколько  капель  жавелевой  воды  но 
такъ,  чтобы  брызги  ея  не  попали  на  отпечатки;  или  удалять 
д-ипосульфжтъ  механически,  для  чего  отпечатки  кладутъ  на 
жисейную  раму,  печатью  кверху,  и  пускаютъ  на  нихъ  мелкую 
-струю  изъ  крана  съ  высоты  2-хъ  или  3-хъ  арпіинъ. 

Такая  промывка  отпечатковъ  удаляетъ  гипосульфитъ  въ 
четверть  часа,  но,  разумѣется,  неудобна  и  не  вездѣ  возможна, 
а  потому  чаще  прибѣгаютъ  къ  промыванію  теплой  водой,  отъ 
лсоторой  однако  отпечатки  темнѣютъ. 

Жавелевая  же  вода  съѣдаетъ  рпсунокъ,  который  теряетъ 
полутона,  а  потому  какъ  самое  простое  и  лучшее  средство — 
мѣнять  воду  въ  кюветѣ  пли  лоханкѣ  разъ  шесть  или  восемъ. 
оставляя  ихъ  мокнуть  всю  ночь  до  утра;  чѣмъ  больше  будетъ 
^іохань  и  количества  воды,  тѣмъ  промывка  лучше. 
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Перепечатанный  позитивъ  можно  исправить  погруженіемъѵ 
его  въ  растворъ 

2  грам.  спнеродпстаго  калія  па  200  грам  дистил.  воды  съ. 
прибавленіемъ 

5  капель  амміака. 

Въ  этомъ  растворѣ  держать  отпечатокъ,  пока  онъ  ослабнеть. 
до  требуемой  силы,  затѣмъ  хорошо  промываютъ,  чтобы  уда- 
лить соль  п  амміакъ;  пли  перепечатанный  отпечатокъ  погружа- 
ютъ  въ  растворъ  на  200  грам.  диет,  воды 

2  грам.  ціанъ-кали 

и  тоже  5  капель  амміака. 

Затѣмъ  по  ослабленіи  его  до  должной  силы  хорошо  промы- 
ваютъ. 

Этимъ  кончаются  всѣ  хпмическіе  процессы  позитива. 
Остается  еще  сказать  про  случаи  неудачъ  при  фиксировкѣ.. 

1.  Желтыя  точкп  и  пятна  послѣ  фиксировки  есть  причина 
стараго  гипосульфитнаго  раствора;  или  это— знакъ  слабаго 
фикспрующаго  состава,  дурной  промывки  послѣ  фиксированіяг 
или  же  это,  какъ  было  сказано  выше, — знакъ  того,  что  каплш 
гипосульфита  попали  на  отпечатокъ  до  виража. 

2.  Пузыри  послѣ  фпкспровки.  Это -знакъ,  помимо  качества 
альбуминной  бумаги,— худаго  серебренія  бумаги,  разница  тем- 
пературы фпксируюш;аго  раствора  и  виража. 

Гппосульфптъ  и  соль,  растворяясь  въ  водѣ,  охлаждают'ь 
ее;  а  потому  нужно  или  подогрѣть  жидкости,  или  дать  вмъ 
возможность,  съ  часъ  или  полтора  по  ихъ  раствореніи,  при- 
нять температуру  комнаты. 

Если  пузыри  происходятъ  отъ  свойства  бумаги,  то  фиксиро- 
вать въ  восьми-процентномъ  растворѣ  гипосульфита;  жли  послѣ- 
вирированія  положить  отпечатки  на  нѣсколько  мпнутъ  въ  алко- 
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1'оль,  а  затѣмъ  фиксировать.  Если  вирированіе  п  фикспрова- 
шіе  пропсходятъ  не  каждый  день,  то  фиксажъ  для  позптивовъ 
-лучше  дѣлать  свѣжій,  а  не  фиксировать  въ  старомъ. 

Количество  серебра  и  золота,  потребное  на  одинъ  листъ 
альбумина. 

На  листъ  Альбумина  при  серебреніи  выходптъ  почти 

2  граи.  Азотно-кислаго  серебра,  изъ  котораго  только 

3  части  остается  въ  изображеніи. 
7  частей  ухѳдитъ  въ  фильтры 

отъ  50—55  частей  уходптъ  въ  промывку  до  вирпрованія; 

«тъ  30  до  35  частей  растворяется  въ  фиксажѣ. 

5  частей  вымывается  послѣ  фиксажа  изъ  отпечатка. 

Хлористаго  золота  расходуется  на  одинъ  листъ  альбуминной 
<бумаги  около  одного  сантиграмма. 

И  такъ  изъ  приведеннаго  видно  что  расходъ  составляетъ 

І.е  _  вода  промывная,  уносящая  большую  часть  се- 
ребра. 

2-  е,  фильтры  и  обрѣзки  бумаги  отпечатковъ  до  впрированія. 

3-  е,  гипосульфитъ. 

Шлученіе  обратно  этихъ  остатковъ  крайне  затруднительно 
•ш  требуетъ  разныхъ  приспособленій,  а  потому-  самое  лучшее, 
-если  есть  случай,  продать  ихъ  спеціалистамъ  этаго  дѣла. 

Собирать  елѣдуетъ  только  фильтры,  обрѣзки  альбуминной 
бумаги,  пропускную  бумагу,  подкладываемую  при  серебреніи 
.для  стеканія  ляписа  съ  листовъ. 

Изъ  жидкостей  же  собирать  промывную  воду,  при  обмывкѣ 
жюветы  послѣ  сереб])енія.  Бъ  такую  воду  бросить  горсть 
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поваренной  соло,  отъ  которой  на  низу  банки  будетъ  осаждаться, 
муть. 

Тогда,  съ  помощью  сифона,  сливать  прозрачную  воду,  а  муть, 
переливать  въ  банку  съ  остатками. 

Гипосульфитъ,  какъ  поглощающій  тоже  серебро  какъ  изтѵ 
пластпнокъ,  такъ  и  изъ  отпечатковъ,  собирать  на  открытом^ 
воздухѣ,  такъ  какъ  онъ  отъ  старости  и  порчи  издаетъ  запахъ. 

Въ  эти  остатки  погружаютъ  пластинки  красной  мѣди,  на 
который  осаживается  сѣрый  осадокъ,  который  съ  пластинка 
соскабливаютъ  и  сохраняютъ,  такъ  какъ  онъ  заключаетъ  въ. 
себѣ  серебро. 

Крахмаль  и  наклейка  отпечатковъ. 

Чтобы  приготовить  отпечатки  къ  наклейкѣ,  дѣлаютъ  изъ, 
пропускной  бумаги  тетрадь,  въ  которую  раскладываютъ  между 
лпстовъ  промытые  отпечатки  для  удаленія  изъ  нпхъ  лишней,- 
сырости;  затѣмъ  берутъ  чистое  стекло,  на  которое  наклады- 
ваютъ  отпечатки,  лицемъ  къ  стеклу,  разумѣется,  начиная  съ 
^ольшихъ;  и  когда  это  готово,  приступаютъ  къ  намазыванш 
съ  перваго  отпечатка,  который  придется  лѣвой  стороной  къ. 
работающему.  Жидкій  крахмалъ  приготовляется  очень  просто: 
крахмалъ  варятъ  на  плитѣ,  или,  взявъ  ложку  крахмала,  рас- 
пускаютъ  его  холодной  водой  съ  помощью  деревянной  лопаточ- 
ки до  степени  густой  сметаны,  и  тогда  на  него  льютъ  кипя- 
токъ. 

Крахмалъ  мѣшаютъ  палочкой.  Въ  началѣ  онъ  будетъ  ма-^ 
тово-бѣлый,  затѣмъ,  отъ  количества  кипятка,  обратится  въ  проз- 
рачный, что  и  будетъ  предѣломъ  его  роспуска. 

Тогда  ему  даютъ  остыть  и  холоднымъ  процѣживаютъ  черезі. 
чистую  тряпочку  въ  фаянсовую  или  стеклянную  чашку. 
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Въ  такомъ  видѣ  овъгоденъуже  для  наклейки  отпечатковъ, 
которые  ямъ  кроютъ  вдоль  и  поперегъ  широкою  щетинною 
кистью,  сглаживая  крахмальныя  полосы.  Когда  отпечатокъ 
намазанъ,  то  иголкой  или  булавкой  приподнимаютъ  его  уголъ 
настолько,  чтобы  легко  было  пропустить  подъ  отпечатокъ 
большой  палецъ  правой  руки,  а  двумя  другими  пальцами  при- 
жимаютъ  отпечатокъ  за  его  середину. 

Взявъ  отпечатокъ  такимъ  образомъ,  поворачиваюгъ  кисть 
руки  такъ,  чтобы  изображеніе  пришлось  сверху  и  наносятъ  его 
набристоль,  подставленный  лѣвою  рукою,  пригоняя  сперва верхъ 
отпечатка,  а  затѣмъ  беря  разстояніе  краевъ. 

Когда  это  сдѣлано,  то  освобождаютъ  правую  рукуизъ-подъ 
отпечатка,  который  ложится  на  бристоль. 

Если  требуется  подвинуть  его,  то  этодѣлаютъ  до  притира- 
нія  отпечатка,  что  удобно  на  матовомъ  бристолѣ  и  требуетъ 
новой  накладки,  если  бристоль  глянцевитый,  такъ  какъ  на 
немъ  отпечатокъ  не  двигается,  а  сразу  пристаетъ. 

Когда  отпечатокъ  правильно  наложенъ,  то  на  него  кладутъ 
фильтровальную  или  пропускную  бумагу,  чрезъ  которую  про- 
тираютъ  весь  отпечатокъ  по  всѣмъ  направленіямъ,  или  про- 
катываютъ  вдоль  каучуковымъ  валикомъ. 

Затѣмъ  снимаютъ  листъ  и  смотрятъ:  выступилъ-ли  крах- 
малъ  на  бристоль?  Если  крахмалъ  выступилъ,  то  его  удаляютъ 
полусырой  губкой  и  снова  протпраютъ  чрезъ  пропускную  бу- 
магу. 

Такъ  идетъ  наклейка  всѣхъ  отпечатковъ,  которые  кладутся 
для  просушки  въ  комнатѣ. 

Съ  высыханіемъ  отпечатки  мѣняютъ  свои  тона  въ  болѣе 

темные. 

Въ  процессѣ  наклейки  важную  роль  играетъ  крахмалъ. 


который  вопервыхъ  долженъ  хорошо  приклеивать  отпечатокъ, 
а  во  вторыхъ  не  долженъ  быть  кислымъ,  что  случается  отъ 
продолжительнаго  его  стоянія. 

Кислота  крахмала  дѣйствуетъ  на  цвѣтъ  отпечатка.  Если, 
послѣ  высыханія  отпечатка,  одинъ  изъ  краевъ  его  отсталъ 
отъ  бристоля,  то  тогда  подъ  этотъ  край  вводятъ  крахмаль 
чѣмъ-лпбо  плоскимъ  и  снова  притираютъ. 

Наклейкою  отпечатковъ  заканчпваютъ  своп  работы  боль- 
шинство любителей,  не  имѣя  прессовъ  п  не  ретушируя  свои 
позитивы:  но  для  полности  этого  изданія  я  разсмотрю  эти  ра- 
боты. 

Вальцовка  позитивовъ. 

Какъ  было  уже  сказано,  существуетъ  два  рода  вальцевъ: 
холодные  и  гарячіе  вальцы. 

Въ  обоихъ  случаяхъ  главная  задача  заключается  нрнваль- 
цеваніп  въ  томъ,  чтобы  стальной  валъ  равномѣрно  прижи- 
малъ  карточку  къ  полированной  доскѣ  или  пластинкѣ  какъ  по 
краямъ,  такъ  и  поеерединѣ;  отъ  чегозависитъ  ровный  глянецъ 
карточки 

Въ  противномъ  случаѣ  съ  одной  стороны,  и  даже  съ  лѣвой 
стороны  карточки  вальцъ  будетъ  оставлять  темныя  полосы,  а 
съ  другой  альбуминъ  будетъ  оставаться  неблестящимъ.  Во  из- 
бѣжаніе  этого  у  вальцевъ  существуютъ  винты,  которыми  ис- 
правляютъ  этотъ  недостатокъ. 

Безукоризненная  чистота  металл  кческихъ  полированныхъ 
частей  вальца,  который  должны  передъ  каждой  вальцевкой  про- 
тираться замшей  или  фланелью,  рекомендуется  безусловно. 

Точно  также  и  сами  карточки  со  стороны  отпечатка  должны 
^ыть  протерты  фланелью,  чтобы  удалить  сънихъ  пыль. 
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Само  вальцеваніе  весьма  просто;  карточка  кладется  отпечат- 
комъ  на  полированную  доску  жлж  пластинку  вальца  и  помощью 
рукоятки,  находящейся  у  вальца  пропускается  подъ  валомъ 
одинъ  или  два  раза;  послѣ  чего  на  отпечаткѣ  альбуминная 
бумага  принимаетъ  глянецъ.  Теперь  слѣдуетъ  разсмотрѣть 
преимущества  вальцевъ  холодныхъ  и  горячихъ. 

Холодный  валецъ  гораздо  дороже,  тяжелѣе  и  сложнѣе  по 
своей  конструкціи  протнвъ  вальца  тѣхъ  же  размѣровъ  съ  на- 
грѣваніемъ,  а  потому'  горячій  удобнѣе  для  любителей;  одна 
его  еще  заслуга  заключается  въ  томъ,  что,  прокатывая  кар- 
точку между  пластинкой  и  валомъ  въ  пхъ  холодномъ  видѣ, 
получаютъ  почти  тотъ  же  эффектъ,  что  и  при  холодномъ 
вальцѣ;  тогда  какъ  при  второмъ  пропускѣ  карточки  при  на- 
грѣтомъ  его  состояніи,  карточка  получаетъ  гораздо  больше 
блеску,  чѣмъ  этого  можно  достигнуть  ьъ  холодномъ  вальцѣ,  а 
потому  теперь  и  практики-фотографы  въ  большпнствѣ  случаевъ 
пользуются  имъ 

Ретушъ  позитивовъ. 

Подъ  этимъ  словомъ  понимается  задѣлка  карандашемъ  пли 
краской  точекъ,  если  такія  есть  на  отпечаткѣ,  бѣлыми,  усиле- 
ніе  зрачковъ  глазъ  илп  нѣкоторыхъ  мелочей.  Если  карточка 
предназначена  для  эмалировки,  то  ретушъ  лучше  дѣлать  каран- 
дашемъ, чтобы  краска  не  сошла  на  другое  мѣсто  во  время 
эмалировки,  что  часто  бываетъ  и  составляетъ  порчу  позитива. 

Если  же  карточки  остаются  при  одной  вальцевкѣ,  то 
тогда  ретушъ  дѣлаютъ  акварельной  краской  съ  прибавленіемъ 
альбумина  къ  водѣ,  который  легко  приготовляется  каждымъ. 

Возьмите  свѣжее  сырое  яйцо,  отдѣлите  осторожно  бѣлокъ, 
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который  взбейте  въ  пѣну,  ж  въ  этомъ  видѣ  оставьте  пѣну 
стоять  въ  стаканѣ. 

Черезъ  нѣсколько  времени  изъ  пѣны  начнетъ  отдѣляться  на 
дно  стакана  прозрачная  жидкость,  что  и  будетъ  альбуминъ^ 
Жидкость  профильтруйте  въ  баночку  съ  пробкой. 

Въ  этомъ  видѣ  альбуминъ  долго  можетъ  сохраняться.  При 
ретушѣ  его  берутъ  на  кончикъ  акварельной  кисти  и  вводятъ 
его  въ  уже  распущенную  водяную  краску,  краска  съ  альбу- 
биномъ  хорошо  ложится  на  позитивъ,  иначе  простая  акварель- 
ная краска  будетъ  съ  него  скользить. 

Если  необходимо  всю  карточку  раскрасить  красками,  то  для 
этого  въ  аптекѣ  купите  мелко  истолченную  и  просѣянную 
пемзу,  которую  насыпьте  на  карточку  и  среднпмъ  пальцемъ 
правой  руки  начните  ею  слегка  тереть  по  поверхности  отпе- 
чатка, который  отъ  тренія  пемзы  сдѣлается  весь  матовымъ. 

Тогда,  смахнувъ  съ  карточки  лишнюю  пыль  платкомъ, 
можно  легко  ее  разкрашивать  акварелью,  и  краска  хорошо 
будетъ  ложиться,  если  въ  нее  прибавлять  нѣсколько  альбу- 
мина, который  снова  дастъ  собою  блескъ. 

Къ  затиранію  пемзой  большихъ  портретовъ  прибѣгаютъ  при 
отдѣлкѣ  портретовъ  съ  такъ  называемыми  затертыми  фонами, 
изображаюпі;ими  облака  или  другіе  аксессуары. 

Тогда  до  кисти  и  краски  облака  выдѣлываютъ  ватой,  кладя 
яа  портретъ  такъ  называемый  въ  живописи  соусъ,  съприбавле- 
ніемъ  въ  него  нѣсколько  сухаго  кармина,  смотря  по  тону  всей- 
фотографіи;  пли  вмѣсто  ваты  употребляютъ  растушку  и  па- 
стель. 

Но  эта  ретушировка  доступна  только  знакомому  съ  живо-^ 
писью  и  умѣюпі;ему  рисовать. 
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Выдавливаніе  оваловъ  на  карточкахъ. 

Для  этого  берутъ  готовую  карточку  вальцеванную  или 
эмалированную  и  вкладываютъ  въ  деревянный  шаблонъ  подъ 
мѣдную  рамку,  чтобм  мѣдный  овалъ  совпалъ  съ  отпечатан- 
нымъ;  и  тогда,  закрывъ  верхнюю  крышку  шаблона,  вставля- 
ютъ  его  подъ  чугунный  прессъ,  который  слѣдуетъ  нажимать 
осторожно  и  не  вдругъ,  иначе  можно  отъ  быстраго  двпжевія 
попортить  карточку. 

Когда  прессъ  дошелъ  до  требуемаго  нажима,  то  подъ  нимъ 
оставляютъ  шаблонъ  одну  или  полторы  минуты,  затѣмъ  от- 
винчиваютъ  винтъ  и  вынпмаютъ  изъ  шаблона  карточку,  ко- 
торая получитъ  выпуклый  овалъ  или  квадратъ,  смотря  по 
тому,  какой  былъ  шаблонъ  для  выдавливанія.  Чтобы  выпук- 
лость приходилась  прямо  по  краямъ  овала,  слѣдуетъ  маски 
свои  заказывать  по  своему  шаблову,  а  не  покупать  пхъ  гото- 
выми, иначе  черный  или  бѣлый  овалъ  карточки  будетъ  по- 
стоянно расходиться  съ  выпуклостью,  что  дастъ  карточкѣ  не- 
брежный и  некрасивый  видъ. 

Деревянные  шаблоны  замѣняются  иногда  кускомъ  толстаго 
каучука,  на  кото|.ый  кладутъ  карточку,  а  сверхъ  нея  накла- 
дываютъ  стальную  или  мѣдную  толстую  пластинку  съ  вырѣ- 
заннымъ  оваломъ  или  квадратомъ. 

Тогда  прессъ  нажимаютъ  на  пластинку,  которая,  надавли- 
вая снизу  положенный  каучукъ  заставляетъ  середину  кар- 
точки выступать  въ  сдѣланное  отверстіе  и  принимать  форму 
овала  или  квадрата.  Такіе  металлическіе  шаблоны  стоютъ 
нѣсколько  дешевле  деревянныхъ  формъ,  но  зато  требуютъ  бо- 
лѣе  осторожнаго  дѣйствія  прессомъ,  чтобы  не  испортить  эмали: 
карточки. 
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Для  вырѣзанія  оваловъ  или  квадраговъ  изъ  альбуыинеаго 
лпега  существуютъ  ножи,  соетоящіе  изъ  маленькаго  стальнаго 
кружка,  т.  е.,  самаго  ножа,  вращающагося  какъ  въ  своемъ 
дентрѣ,  такъ  и  въ  рукояткѣ. 

Тогда  на  отпечатокъ  наклады  ваютъ  стеклянный  или  метал - 
лическій  овалъ  и,  придерживая  его  на  отпечаткѣ  лѣвою  ру- 
кою, обрѣзаютъ  отпечатокъ  этииъ  ножемъ  по  окружности, 
.дѣлая  это  не  на  деревѣ,  а  на  папкѣ,  чтобы  не  тупить  ножа. 

Бристоль  для  наклейки. 

Бристоль  продается  цѣлыми  листами,  различаясь  своею  тол- 
щиною: въ  три,  четыре,  пяти-листовый;  и  бываетъ  разлпчныхъ 
цвѣтовъ,  какъ  матовый,  такъ  и  глянцовитый,  нарѣзанный 
уже  въ  болѣе  принятыя  ыѣры:  для  визитныхъ,  кабннетныхъ 
п  променадныхъ  величинъ. 

Такой  бристоль  цѣнится  десятками  или  сотнями. 

Толщина  бристоля  должна  увеличиваться  по  величпнѣ  отпе- 
чатка, иначе  онъ  коробится  послѣ  наклейки;  такъ  что  для  ви- 
зитныхъ бристоль  дѣлается  изъ  трехъ-листоваго,  для  кабннет- 
ныхъ— четырехъ-листовый,  а  всѣ  остальныя  величины  тре- 
•буютъ  пяти,  шести  и  даже  восьми-листоваго  бристоля. 

Цвѣтъ  бристоля  весьма  важенъ. 

Необходимо,  чтобы  онъ  не  линялъ  н  не  переходилъ  при  на- 
клейкѣ  на  лѣвую  сторону  отпечатка,  что  при  бумагѣ  въ  во- 
семь кило  часто  встрѣчается,  давая  на  бѣлыхъ  фонахъ  ж  на 
лицахъ  синія  или  красныя  пятна,  а  потому  надо  стараться 
избѣгать,  при  выборѣ,  тѣхъ  цвѣтовъ  бристоля,  въ  которые  вхо- 
дитъ  прусская  голубая,  т.  е.  бирюзовый,  зеленый  бристоль  и 
карминъ  въ  впшневыхъ  и  красныхъ  брпстоляхъ 
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Нужно  замѣтпть  еще,  что  цвѣтъ  бристоля  весьма  часто  пор  ■ 
титъ  эфектъ  самаго  отпечатка,  еслп  онъ  не  въ  одеихъ  тонахъ 
съ  вжражемъ,  т.  е.  при  яркихъ  краскахъ  бристоля  фотогра- 
фическій  отпечатокъ  получается  мертвымъ  и  безжпзненнымъ; 
напротжвъ,  тотъ  же  самый  отпечатокъ  на  бѣломъ  бристолѣ 
является  сильны мъ  п  колорптнымъ. 

Итакъ  смѣло  можно  сказать,  что  бѣлый  бристоль  есть  са- 
мый подходящій  ко  всѣмъ  впражамъ,  за  бѣлымъ  слѣдуетъ, 
какъ  болѣе  употребительный,  сѣрый  или  палевый. 

Глянцевитый  бристоль  краспвѣе  матоваго,  но  требуетъ  на- 
выка въ  наклейкѣ.  Для  эмалированныхъ,  впзитныхъ  и  кабп- 
нетныхъ  картъ  употребляется  бѣлый  бристоль,  который  послѣ 
эмали  подклеивается  листкомъ  съ  фирмой  и  обрѣзается  отдѣль- 
ныиъ  ножемъ,  а  затѣиъ  уже  выдавливаете»;  для  наклейки 
эмалевой  карточки  на  бристоль  другаго  цвѣта  требуется  первая 
наклейка  на  двухъ-листовой  бристоль,  затѣмъ  эмалировка, 
обрѣзка  и  ньклейка  клеемъ  такого  отпечатка  на  бристоль. 

Это  дѣлается  потому,  что  при  эмалировкѣ  двѣтной  брп- 
столи,  она  иногда  даетъ  нятна,  или  ея  отдѣлка  сползаетъ  со 
свонхъ  мѣстъ. 

Стеклянные  шаблоны. 

Эти  шаблоны  дѣлаіотся  нзъ  толстаго  стекла  съ  отшлифо- 
ванными боками  и  матовою  стороною  для  подкладыванія  отпе- 
чатковъ.  Хотя  въ  обш;емъ,  размѣры  ихъ  бываютъ  опредѣленные, 
но  слѣдуетъ,  при  выборѣ  ихъ,  сообразоваться  со  своимъ  брп- 
столемъ,  а  главное  — съ  листомъ  альбуминной  бумаги,  чтобы 
даромъ  не  расходовать  ея  въ  посеребренномъ  видѣ. 

Каждый  шлифовщикъ  стеколъ  можетъ  обрѣзать  шаблонъ 
віи  сдѣлать  новый  по  требуемому  формату  Овалы  для  медаль- 
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оновъ  или  другихъ  вырѣзокъ  тоже  лучше  имѣть  стеклянные, 
чѣмъ  металлическіе,  чтобы  чрезъ  нихъ  можно  было  видѣть 
лоложеніе  фигуры  и  не  ошибиться  при  обрѣзкѣ. 

Эмалировка  позитивовъ 

Требуетъ  большихъ  приспособленій  и  навыка  работающаго, 
•иначе  будутъ  получаться  ошибки  и  порчи.  Этотъ  процессъ  на- 
столько сложенъ,  что  даже  не  всѣ  фотографы-практики  дѣ- 
лаютъ  его  сами,  а,  въ  случаѣ  нужды  или  заказа,  отдаютъ  по- 
крывать эмалью  спеціалистамъ  этого  дѣла,  платя  съ  дюжины, 
что  пропое  и  дешевле. 

А  потому,  такъ  какъ  книжка  эта  предназначена  для  люби- 
теля, то  работа  эта  и  не  будетъ  здѣсь  разсматриваться. 

Ее  отчасти  можно  замѣнить,  натирая  отпечатокъ  посред- 
ствомъ  ваты  церотиномъ,  который  продается  готовымъ  или  мо- 
жетъ  быть  сдѣланъ  самимъ. 

Увеличеніе  и  уменьшеніе  копій  помощью  камеры 

Уменьшить  копію  гораздо  легче,  чѣмъ  ее  увеличить,  какъ 
по  установкѣ  аппарата  съ  дѣйетвіемъ  свѣта,  такъ  и  потому, 
что  при  увеличеніи  копіи  получаются  въ  большемъ  впдѣ  не- 
достатки самаго  оригинала. 

Чтобы  произвести  уменьшеніе  копіи,  необходимо  такъ  уста- 
новить ее  передъ  аппаратомъ,  чтобы  плоскость  ея  была  па- 
раллельна матовому  стеклу,  иначе  получится  пзкривленная  и 
леправильная  копія. 

Необходимо  также,  чтобы  свѣтъ,  падая  на  копію,  не  отра- 
жался въ  объективъ,  т.  е.,  не  блестѣлъ  бы  на  ней.  Для  по 
добныхъ  работъ  прикрѣпляютъ  копію  къ  доскѣ,  которую  уста- 
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навливаютъ  передъ  аппаратомъ  и  тогда  начинаютъ  наводить 
ее  на  фокусъ 

Копія  получится  меньше,  чѣмъ  дальше  будетъ  оригиналъ 
отставленъ  отъ  камеры. 

Копія  будетъ  равна  оригиналу,  если  разстояніе  ея  до  объ- 
ектива будетъ  равняться  при  наведенномъ  фокусѣ  растяженію 
самой  камеры. 

Послѣ  этого  положенія,  чѣмъ  ближе  будетъ  оригиналъ  дви- 
гаться къ  объективу,  тѣмъ  копія  будетъ  больше,  но  тутъ  уже 
свѣтъ,  падающій  на  копію,  бываетъ  малъ,  а  потому  неудобно 
приводить  на  фокусъ  темное  пзображеніе;  или  камера  болѣе  не 
можетъ  сокращаться,  а  потому,  для  увеличиванія  копій,  суще- 
ствуютъ  другіе  пріемы,  а  равно  аппараты,  для  любителя  не- 
нужные по  рѣдкому  употребленію.  Въ  случаѣ  же  крайней  для 
него  необходимости  лучше  за  этою  работою  обратиться  къ  спе- 
ціально  этимъ  занимающимся  фотографамъ. 

Различный  бумаги  для  копировки. 

Окончивъ  описаніе  процесса  копировки  на  альбуминной  бу- 
магѣ,  считаю  не  лишнимъ— рекомендовать  любителямъ,  кото- 
рымъ  нужно  получить  одинъ  или  два  отпечатка  со  своихъ  нега- 
тнвовъ  и  не  желаюш;имъ  пачкаться  съ  серебрянной  ванной, — фо- 
тотипнуюсеребрянную  бумагу,  коричневую,  г-на  Сухачева.  Эта 
бумага  по  цѣнѣ  своей  дешевле  посеребренной  альбуминной,  хо- 
рошо сохраняется,  скоро  копируется,  а  главное  не  требу«тъ  ни 
долгихъ  промывокъ,  ни  виража,  ни  лишней  посуды,  необходимой 
при  альбуминной  бумагѣ;  она  требу етъ  только  двухъ  кюветъ, 
хорошо  ретушируется  простой  акварелью,  получается  мато- 
вою, тона  сепіи,  или,  по  желанію,  аспидною,  напоминая  отпе- 
чатками гравюры. 
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Маленькій  навыкъ  въ  ея  коппровкѣ  скоро  дается  любителю. 

Эту  бумагу,  какъ  и  альбуминную,  подкладываютъ  подъ  не 
гативъ  въ  копировальную  рамку  и  выставляютъ  на  свѣтъ. 

Если  день  ясный,  то  минуты  черезъ  двѣ  пли  три  на  бу- 
магѣ  получатся  легкія  очертанія  теневыхъ  частей  негатива. 

Не  дожидая  выработки  свѣтовъ  или  полутоновъ,  листъ  вы- 
нимаютъ,  кладутъ  на  дно  кюветы  и  обливаютъ  его  чистой 
водой. 

Набумагѣ  отъ  дѣйствія  водыпачнетъ  появляться  весь  скры- 
тый рисунокъ;  и  чѣмъ  долѣе  качать  рисунокъ  въ  водѣ,  тѣмъ 
болѣе  выходитъ  деталей.  Затѣмъ  въ  эту  промывную  воду  прп- 
бавляютъ  нѣсколько  капель  дес  іти-процентнаго  воднаго  раст- 
вора гипосульфита.  Сболтавъ  воду  въ  кюветѣ,  въ  нее  погру- 
жаютъ  отпечатокъ  рыжеватаго  цвѣта,  который  начнетъ  въ 
ней  принимать  цвѣтъ  болѣе  коричневый. 

Продержавъ  въ  этой  жидкости  съ  минуту  или  двѣ  рису- 
нокъ, переносятъ  въ  чашку  съ  чистою  водою,  прополаски- 
ваютъ  его  съ  минуту,  и  тогда  кладутъ  отпечатокъ  между  про- 
пускной бумагой,  гдѣонъ  высыхаетъ  и  темнѣетъ  до  тонасепіп. 

Если  въ  воду  будетъ  влито  болѣе,  чѣмъ  нужно,  гипосуль- 
фита, то  тонъ  отпечатка  будетъ  болѣе  аспидный. 

Если  при  проявленіи  отпечатка  въ  первой  водѣ,  онъ  быстро 
начнетъ  желтѣть  п  сливаться,  образуя  л имоннагоцвѣта  пятна, 
то  это  знакъ  перекоппровкп. 

Тогда  отпечатокъ  переносятъ  во  вторую  кювету,  въ  воду 
которой  налпваютъ  нѣсколько  капель  десяти-процептнаго  вод- 
наго раствора  красно-синильнаго  калія.  Въ  этой  жидкости  ка- 
чаютъ  отпечатокъ  до  его  ослабленія  и  исчезновенія  пятенъ; 
затѣмъ  промываютъ  въ  чистой  водѣ  и  тогда  фиксируютъ, 
какъ  это  описано  выше. 
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Тонъ  такого  отпечатка  будетъ  теино-синій  или.фіолетовый. 
Черезъ  чуръ  большая  перепечатка,  какъ  и  въ  альбуминѣ, 
уничтожаетъ  весь  позитивъ. 

Складъ  этой  бумаги  находится  въ  фотографическомъ  депо 
г-на  Ширля. 

Остальныя  бумаги  для  печати,  находящіяся  въ  продажѣ, 
имѣютъ  каждая  свой  особый  способъ  копировокъ,  проявленій, 
составляющія  отдѣльные  процессы,  которые  каждый  любитель 
можетъ  получить,  выписывая  ихъ  изъ  фотографическихъ  депо. 

Въ  этой  книжкѣ  остается  только  перечислить  нѣкоторыя, 
которыя  превосходятъ  эффектомъ  альбуминную  бумагу. 

Это — бумага  Лизеганга  съ  зеркальнымъ  тлянцемъ,  плати- 
новая бумага  Редера  и  Ривеса,  напоминающія  собою  гравюры. 

Пигментная  бумага  или  угольный  способъ,  имѣющій  свои 
пріемы  и  теорію,  служить  для  переноса  изображеній,  помимо 
бумаги,  на  стекла  и  матеріи. 

Вромо-серебряная  бумага  и  хлоро -серебряная  бумага. 

Всѣ  эти  бумаги  во  всякомъ  случаѣ  требуютъ  отъ  люби- 
теля полнаго  знанія  предварительныхъ  фотографическихъ  про- 
цессовъ  и  полученія  хорошихъ  негативовъ,  что  и  служило 
цѣлью  этого  шзданія. 

Выборъ  объективовъ. 

Продаваемые  при  дешевыхъ  аппаратахъ  объективы  большею 
частью  суть  ничто  иное— какъ  двояко-выпуклое  стекло,  обдѣ- 
ланное  въ  оправу. 

Такіе  объективы,  разумѣется,  годятся  только  для  нѣкото- 
рыхъ  СБИмковъ  и  то  при  извѣстныхъ  только  условіяхъ. 

Они  даютъ  свѣтящееся  пятно  въ  центрѣ  снимка  и  совсѣмъ 
не  годятся,  когда  свѣтитъ  солнце.  Такіе  объективы,  по  своему 

Фотогр.  любит.  7  > 
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короткому  фокусному  разстоянію,  практиками  фотографами 
иногда  употребляются  въ  пасмурную  погоду  для  сниманія  копій 
съ  карточекъ,  такъ  какъ  они  даютъ  свѣтлыя  изображенія  на 
матовомъ  стеклѣ.  Для  любителей  туристовъ,  пзъ  своей  личной 
практики,  для  лѣтнихъ  работъ,  могу  рекомендовать  какъ  болѣе 
дешевый  и  разносторонній  апланатъ  Штенгеля,  спеціально 
построенный  для  пейзажей  и  антипланатъ  Буша,  который  еш,е 
дешевле  перваго.  Эти  апланаты  можно  выписывать  чрезъ  фо- 
тографическія  депо,  если  ихъ  нѣтъ  у  нихъ  въ  наличности, 
выбирая  ихъ  по  своей  камерѣ,  т.  е.  въ  полъ  или  для  цѣлой 
лластинки. 

Такіе  объективы  не  теряютъ  своей  цѣны  и  работаютъ  очень 
хорошо. 

Болѣе  дорогіе  объективы  имѣютъ,  разумѣется,  еще  лучшія 
качества,  но  они  не  всякому  доступны  по  своей  высокой  цѣнѣ. 

Для  лѣта  эти  апланаты  могутъ  служить  портретными  и 
групповыми. 

Объясненіе  нѣкоторыхъ  выраженій,  употребленкыхъ  въ  со- 

чиненіи. 

Фильтровка. 

Фильтровкой  называется  пропусканіе  жидкости  черезъ  во- 
ронку, въ  которую  вложена  фильтровальная  бумага  или  просто 
гигроскопическая  вата. 

Насыщенный  растворъ. 

Означаетъ  такой  растворъ  воды  съ  кристаллами  или  по- 
рошкомъ  солей,  въ  которой  онѣболѣене  растворяются,  а  оста- 
ются на  днѣ  банки. 
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Температура  раствора  находится  въ  прямой  зависимости  съ 
*его  насыщеніемъ,  т.  е ,  чѣмъ  теплѣе  вода,  тѣмъ  процентное 
содержаніе  въ  ней  солей  будетъ  больше,  чѣмъ  въ  холодномъ  ея 
видѣ;  отъ  чего  часто,  при  сильно  охлажденной  жидкости,  выдѣ- 
ляются  соли,  ее  насыщаіощія,  а  потому  лучшая  температура 
для  насыщенныхъ  растворовъ  принята 

н-12°  или  -4-і4  "К. 

Въ  случаѣ  осадка  соли,  стоить  только  жидкость  нагрѣть  и 
снова  взболтать. 

Еонценпірщювальный  растворъ . 

Это  есть  такой  растворъ  соли,  который  доведенъ  въ  своей 
плотности  или  густотѣ  до  насыщенія. 

Церотинъ 

Приготовляется  изъ 

50  грам.  бѣлаго  воска, 
который  слѣдуетъ  расплавить  и  смѣшать  съ 
50  грам.  хорошаго  скипидара, 
съ  прибавленіемъ  въ  этотъ  растворъ 
3  грам.  дамароваго  лака. 
€мѣсь  хорошо  сохраняется  въ  закупоренной  банкѣ. 

Темная  комната  и  ее  устройство. 

Для  любителя  устройство  для  себя  лабораторіи,  т.  е.,  тем- 
ной комнаты,  составляетъ  немаловажный  вопросъ,  такъ  какъ 
же  всѣ  могутъ  отдѣлять  для  этой  цѣли  спеціальную  комнату, 
а  въ  особенности  во  время  путешествія. 

Суш;ествуюш;ія  же  темныя  комнаты  въ  продажѣ  крайне  до- 

7* 
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роги,  а  потому  приходится  тутъ  сказать  о  дешевомъ  ихъ  устрой- 
ствѣ,  возможномъ  для  каждаго  любителя. 

Если  онъ  располагаетъ  отдѣльной  комнатой,  то  окно  въ  ней 
можетъ  быть  заклеено  по  стекламъ  шведскимъ  картономъ,  въ 
которомъ  вырѣзается  квадратъ,  заклеенвый  желтой  неактивной 
бумагой  въ  одинъ  или  два  слоя,  смотря  потому,  приходитсд 
ли  это  окно  на  солнечную  или  тѣневую  сторону. 

Тогда  безъ  всякаго  фонаря  можно  пользоваться  этимъ  свѣ-^ 
томъ,  сдѣлавъ,  для  предосторожности,  противъ  этого  вырѣза.. 
штору  изъ  желтаго  пли  краснаго  коленкора. 

Для  уменьшенія  свѣта  въ  своей  лабораторіи,  на  дверь  ком- 
наты можно  сдѣлать  занавѣску  изъ  чернаго  коленкору,  кото- 
рую и  задвигать  во  врзмя  работы.  Въ  случаѣ  невозможности 
такого  приспособленія  употребляется  фонарь  или  свѣча  съ  ру- 
биновыми или  желтыми  стеклами,  при  которыхъ  любителю^ 
приходится  дѣлать  работы  только  вечеромъ. 

Для  промывокъ  можно  употреблять  или  педальный  рукомой- 
никъ,  пли  большой  самоваръ,  или  просто  въ  жестяное  ведро- 
впаять  снизу  мѣдный  кравъ. 

Для  стока  же  жидкости  лучше  имѣть  отдѣльную  цинковую 
ванну,  такъ  какъ  желѣзо  и  жесть  скоро  портятся  отъ  солей. 

Но  все  это  удобно  для  постоянной  работы  на  мѣстѣ,  а  не- 
для  туриста. 

Въ  виду  этого  мнѣ  приходилось  работать  со  складной  тем- 
ной комнатой  весьма  простаго  устройства. 

Возьмите  простой  деревянный  ящикъ  аршинной  высоты,  три 
четверти  аршина  глубины  и  такой  же  ширины.  Оклейте  его- 
ваутри  черной  бумагой. 

Ла  днѣ  его  вырѣжьте  квадратное  окошечко,  въ  которое 


вставьте  красное  стекло,  обклепвъ  его  съ  внутренней  стороны 
ящика  желтой  неактивной  бумагой. 

Поставьте  ва  табуретъ  или  ножки  ящикъ  однимъ  изъ  его 
•боковъ  такъ,  чтобы  окошко  приходилось  противъ  окна  или 
простой  лампы.  На  нижнюю  сторону  ящика  придѣлайте  цин- 
ковую систерну  съ  трубочкой,  которая  проходила  бы  чрезъ 
стѣнку  ящика  на  наружу  ислужила-бы'"для  надѣванія  резиновой 
трубки,  чрезъ  которую  жидкость  изъ  систерны  могла-бы  сте- 
кать въ  подставленное  ведро  или  просто  на  землю. 

Такимъ  образомъ  получается  въ  ящикѣ  промыввая  ванна. 

На  верхнюю  часть  ящика  ставится  ведро  иди  тоже  систерна 
жѣсколько  меньшпхъ  размѣровъ,  чѣмъ  глубина  ящика,  высо- 
тою въ  четверть  аршина  тоже  съ  трубкой,  проходящей  внутрь 
ящика;  на  нее  надѣвается  резиновая  трубка,  въ  которую  на 
шзвѣстной  высотѣ  вставляется  мѣдный  кранъ  для  промывки 
еегативовъ.  Тогда  остается  только  съ  верха  и  боковъ  ящика 
лрибить  черное  сукно,  которымъ,  сѣвъ  передъ  ящпкомъ  за- 
крыться, подложивъ  нижніе  края  сукна  подъ  руки. 

Бъ  такой  импровизированной  и  дешевой  темной  комнатѣ 
можно  свободно  производить  всѣ  нужные  процессы. 

На  одной  изъ  вертикальныхъ  сторонъ  ящика  придѣлывается 
шлочка  для  постановки  капельниковъ  и  стаканчиковъ,  а  въ 
«верху  дѣлается  полочка  для  гипосульфита. 

Этотъ  самый  ящикъ  при  путешествіи  служитъ  для  уборки 
фотографическихъ  принадлежностей.  Верхняя  систерна  уби- 
рается во  внутрь. 

Удобство  этого  ящика  заключается  въ  томъ,  что  его  можно 
-складывать  и  разбирать  очень  легко,  пользуясь  въ  комнатѣ 
простымъ  окномъ  или  ставя  на  воздухъ  противъ  солнечной 
«стороны. 
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Самъ  ящпкъ  не  гребуетъ  спедіальнаго  дерева  п  легко  мо- 
жетъ  быть  сдѣланъ  всіікішъ  столяромъ;  отливная  п  водяная 
систерна  про:тымъ  жестянникомъ;  резпновыя  трубки  продаются 
въскладахъ.  Дешевыя  складныя  темныя  комнаты  изготовляетъ 
(|)ирма  г-на  Воткей  Смотри  объявленія. 

Бромоколодіонная  эмульсія. 

Эта  эмульсія  продается  готовою  въ  банкахъ,  вѣсомъ  въ- 
одинъ  и  пол-фунта.  Она  хорошо  сохраняется,  и  хотя  ея  чув- 
ствительность не  превышаетъ  работы  простаго  коллодіона,  но- 
она  представляетъ  удобство  путешествующему  въ  томъ,  что- 
каждый  можетъ  заготовить  себѣ  сухія  пластинки  для  нѣсколь- 
кихъ  съемокъ,  чего  нельзя  достигнуть  при  коллодіонѣ. 

Дляпокрытія  еюстеколъ  необходимо,  чтобы  они  были  меха- 
нически вычищены  и  только  въ  сухомъ  видѣ  натерты  порош» 
комъ  (талька).  Тогда  эмульсію  взбалтываютъ,  послѣ  чего  да- 
ютъ  ей  постоять  минутъ  десять,  и  тогда  еюобливаютъ  плас- 
тинку, какъ  это  дѣлаютъ  при  коллодіонѣ,  или  какъ  это  было 
описано  прп  покрытіи  негатива  лакомъ. 

Тогда  пластинку  кладутъ  горизонтально  въ  темной  комнатѣ^ 
гдѣ  она  быстро  высыхаетъ  и  становится  годною  къ  употреб- 
ленію,  дѣлая  обливку  стеколъ  прп  неактивномъ  свѣтѣ. 

Проявленіе  такой  пластинки  требуетъ  обливки  ея  чувстви- 
тельной стороны  спиртомъ,  затѣмъ  промывки  подъ  краномъ,  п 
тогда  уже  проявленія  слѣдующими  растворами. 

1.  Приготовьте  насыщенный  растворъ  углекислаго  амміака 
въ  водѣ. 

2.  Бромистаго  калія  1  грам.  на 

8  грам.  воды. 
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3.  Ппрогаловой  кислоты  1  грам.  растворите  въ 
3  грам.  алкоголя, 
и  когда  кислота  растворится,  прибавьте 
5  грам.  воды. 

Тогда  на  15  грам.  воды,  въ  стаканчикъ  наливаютъ  пер- 
ваго  и  втораго  раствора,  и  имъ  обливаютъ  пластинку,  а  за- 
тѣмъ  въ  жидкость  прибавляютъ  третій  растворъ. 
При  хорошей  экспозиціи  на 

15  грам.  воды  прибавляютъ 

раствора:  1-го  отъ  Ю  капель 
>       2  >    »    10  » 
»      3  »    »    20  » 

При  недодержкѣ: 

раствора  1-го  отъ  15  капель 
>       2  »    »    10  » 
»      3 »    »    20  —  40  капель 

При  передержкѣ: 

раствора  1-го  отъ  1    до  20  капель 
»      2  »     »  10 »     20  » 
^       3 »     »    1  »  20 

Отмывка  старыхъ  негативовъ. 

Чтобы  не  держать  неудачныхъ  или  уже  ненужныхъ  нега- 
тивовъ. пхъ  отмываютъ.  Если  негативъ  не  былъ  крытъ  ла- 
комъ,  то  это  дѣлаютъ  простымъ  погруженіемъ  стекла  въ  теплую 
воду,  въ  которой  желатпнъ  разбухаетъ  ж  легко  удаляется  со 
стекла. 

Если  же  негативъ  былъ  покрытъ  лакомъ  и  ретушированъ^ 
то  тогда  приготовляютъ  крѣпкій  растворъ  соды  пли  поташа  ^ 


—  104  — 

который  нагрѣваютъ,  и  погружаютъ  въ  него  негативъ.  Отъ 
сильнаго  дѣйствія  горячей  воды  лакъ  п  желатинъ  хорошо 
удаляются  со  стекла.  Эти  стекла,  будучи  вычищены,  какъ  бу- 
детъ  указано,  могутъ  быть  снова  покрыты  эиульсіей  или 
броиоколодіономъ,  о  которомъ  было  сказано  выше. 

Желающнмъ  самимъ  обливать  стекла  эмульсіей  рекомендуется 
второе  изданіе  г-на  Срезневскаго  «Справочная  книжка  фото- 
графа». 

Снявъ  со  стекла  желатинный  слой,  стекло  кладутъ  въ  рас- 
творъ  сѣрной  кислоты  съ  водой,  или  растворъ  двухроио-кислаго 
калія,  для  вытравливанія  со  стекла  подслоя,  который  дѣлается 
на  стеклѣ  до  обливанія  эмульсіей  изъ  состава 
250  грам.  воды 

съ  4  грам.  жидкаго  стекла  (фуксовый  составъ)  или  раство- 
ромъ  сахарной  воды. 

Въ  кислотѣ  даютъ  лежать  стеклу  нѣсколько  часовъ;  за- 
тѣмъ  хорошо  его  промываютъ  въ  водѣ  и,  обтеревъ  насухо 
полнруютъ  эфиромъ  или  нормальнымъ  коллодіономъ,  въ  станкѣ 
спеціально  для  этой  цѣли  изготовляемомъ.  Полировка  произ- 
водится ватой,  завернутой  въ  чистую  тряпку,  поливая  на  по- 
верхность стекла  эфиръ  или  коллодіонъ. 

Движеніе  производится  по  стеклу  круговое  или  продольное 
до  полнаго  высыханія  поверхности  стекла  и  до  полной  его 
чистоты;  что  можно  узнать  зимою,  если  на  стекло  дохнуть, 
и  происшедшая  отъ  этого  матовость  на  стеклѣ  будетъ  сходить 
равномѣрно  къ  центру  дуновенія  и  не  обнаружитъ  на  стеклѣ 
яикакихъ  полосъ  или  пятеаъ. 

Такимъ  образоиъ  вычищенныя  стекла  годплись-бы  для  по- 
крытія  эмульсіею,  но,  въ  виду  неровности  самой  поверхности 
<;текла,  его  обливаютъ  подслоемъ  изъ  жидкаго  стекла  или  са- 
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харной  водой;  или  подслой  дѣлаютъ  талькомъ,  который  рас- 
тираютъ  слегка  по  сухому  стеклу  ватой  для  сниманія  эмуль- 
<;іонной  плевки  со  стекла. 

Моментальные  затворы. 

При  лѣтнихъ  снпмкахъ  на  воздухѣ  дѣйствовать  крышкой 
ѳбъектива  не  всегда  возможно,  такъ  какъ  экспозиція  очень 
мала,  и  иногда  настолько,  что  дѣйствіе  рукой  съ  крышкой 
даетъ  передержанные  негативы;  въ  виду  этой  быстрой  съемки 
приспособлены  затворы  на  объективы,  которые  называются 
моментальными. 

Системъ  ихъ  много,  различающихся  между  собой  по  цѣнѣи 
удобству. 

Для  моментальныхъ  съеиокъ  самый  быстрый  изъ  нихъ  за- 
творъ  Болдырева,  за  нимъ  идутъ  затворы  Сабанѣева,  Брауна, 
Геррп  и  еще  другихъ  системъ 

Практика  прошлаго  лѣта  позволяетъ  мнѣ  рекомендовать 
любителю  затворъ  системы  Варнека,  изготовляемый  г-мъ 
Якобсономъ.  съ  которымъ  очень  удобно  работать  и  возможно 
какъ  удлинять,  такъ  и  укорачивать  время  позировки.  Меха- 
низиъ  не  сложенъ  и  не  ломокъ. 

По  каталогамъ  депо  каждый  любитель  самъ  можетъ  выбрать 
себѣ  подходящій  для  цѣлей  свцпхъ  работъ  затворъ. 

О  дешевыхъ  и  секретныхъ  каиерахъ. 

Всѣ  онѣ  для  начинающаго  любителя  кажутся  соблазнитель- 
ными какъ  по  своей  цѣнѣ,  такъ  п  по  своимъ  описаніямъ;  и 
хотя  въ  общеиъ  могутъ  служить  начинающему  забавой,  ко- 
торую часто,  послѣ  неудачныхъ  свопхъ  пробъ,  онъ  бросаетъ, 
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не  достигая  результатовъ  какъ  по  качеству  аппарата,  такъ  п 
по  собственнпому  неумѣнію,  но  зато  для  другихъ  любителей, 
которые,  не  останавливаясь  предъ  неудачами,  хотятъ  продол- 
ѵкать  свои  усовершенствовавія,  эти  аппараты  представляютъ 
ни  что  иное  —какъ  излишне  затраченный  пмъ  деньги. 

Ни  сама  камера,  ни  дешевый  объективъ,  непремѣнно  прила- 
гаемый при  нпхъ,съ  постояв  нымъфокусомъ,  отнюдь  не  годится 
для  серьезныхъ  работъ. 

Прибавлю  при  этоиъ,  что  секретныя  камеры  даютъ  столь 
маленькіе  негативы,  что  они  не  интересны  для  туриста  и  тре- 
буютъ  своихъ  увеличеній,  что  опять  для  начинаюп];аго  люби- 
теля или  невозможно  или  сопряжено  съ  новымъ  и  довольно 
большимъ  расходомъ. 

Если  въ  объявленіяхъ  о  секретныхъ  пли  переносныхъ  дазке 
дорогихъ  аппаратахъ  расхвалнвають  ихъ  удобства  и  возмож- 
ность наведенія  объективовъ  на  фокусъ,  то  это  отнюдь  не 
вяжется  съ  обпі;пми  правилами  съемки,  гдѣ  дѣйствіе  момен- 
тальнаго  затвора  и  руки  любителя,  держащія  подобныя  камеры, 
разумѣется,  не  представляютъ  того  спокойствія  во  время 
съемки,  которое  составляетъ  главное  ея  условіе. 

Ко  всему  этом^  можно  епі;е  прибавить,  что  туристъ-люби- 
битель  не  ограничивается  одною  затратою  денегъ  на  аппаратъ, 
но  ще  покупаетъ  для  него  разныя  кюветы  и  фотографическія 
принадлежности,  которыя  не  всегда  годны  по  своимъ  размѣ- 
рамъ  для  будуш;ихъ  новыхъ  пластинокъ  и  аппарата,  а  потому, 
разъ  рѣшпвшись  пріобрѣсти  фотографическій  аппаратъ  для 
удовольствія  и  научныхъ  цѣлей,  не  слѣдуетъ  увлекаться  объ- 
явленіяии,  а  серьезно  обдумавъ,  рѣшить  купить  то,  что  не 
теряетъ  всей  своей  цѣны  въ  случаѣ  прекрап];енія  занятій  или 
то,  что  даетъ  возможность  интеллигенту  принести  не  только 
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себѣ,  но  и  обществу  пользу  его  снимками  какъ  въ  истори- 
скомъ,  такъ  1  въ  археологическомъ  отношеніи. 

Туда  и  можетъ  стремиться  фотографія,  попадая  въ  руки 
не  спекулирующимъ  ею  какъ  средствомъ  къ  жизни,  а  про- 
никшая въ  общество  людей  образованныхъ,  художниковъ  и 
ученыхъ. 

Россія  имѣетъ  еще  много  інтереснаго,  надъ  чѣмъ  можетъ 
поработать  каждый  любитель,  серьезно  занявшійся  этимъ  ис- 
кусствомъ. 

Мѣры  и  вѣса  употребляемыя  въ  фотоъраф'т. 

1  літръ  =  2Ѵ2  фунтамъ  русск.  торговаго  вѣса  гг=  1000 
граммамъ      1000  кубич.  сантпметрамъ  =  1  кило. 

1  торгов,  русск.  фунтъ  ~  13^/4  унціямъ  1=  409.52  грамма. 

Ѵ2 фунта  =  204*/2  грамма      2047^  куб.  сантпметрамъ. 
фунта  =  102 грамма      102 куб.  сантим. 

1  аптечный  фунтъ  —12  унціямъ  —  96  драхм.  =  288 
скрупул.  =  5760  гранамъ. 

1  фунтъ  аптечный      400  грам.  =  400  куб.  сантим. 

1  унція  --^32  грам.      32  куб.  сантим. 

1  драхма  ~  4  грам.  =  4  куб.  сантим. 

1 6  гранъ  =  1  грамму  —  1  куб.  сантим. 

1  торг.  русск.  фунтъ  при  ІЗѴ2Б,**  =^  25  куб.  дюймамъ  = 
=  410  куб.  сантпметрамъ  =  410  граммамъ. 

1  ведро  =  12,29  литрамъ  =  30  фунт,  воды  при  ІЗѴ2К**  = 
=  30  кружкамъ  =  20  бутылкамъ  =  3  штофамъ  =  100 
чаркамъ  =  750,56  куб.  дюймамъ. 

1  метръ  =  100  сантпметрамъ  =  39,37  рус.  дюймамъ. 

1  сантиметръ  =  Ѵю»  метра  —  0,395  дюймамъ. 
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1  русск.  дюйиъ  ^2,53  сантиметрамъ. 
1  русск.  футъ  =  30,48  сантиметрамъ. 
1  стопа  бумаги  —  20  дестямъ. 
1  десть  —  24  листамъ. 

Для  облегченія  любителя  жидкости  показаны  въ  граммахъ 
вмѣсто  кубич.  сантнметровъ,  такъ  какъ  всѣ  эпруветкп  раз- 
дѣлены  на  граммы. 

Списокъ  прибліштельныхъ  цѣнъ  химтескихъ  продуктовъ. 

Руб.  Коп. 


Амміакъ  двойной  (нашатырный  спиртъ)  1  фунтъ.  25 

»     тройной                                 »  40 

Вензоль  кристаллами  хим.  чистый  ....  1  80 
Виражъ  готовый  (золотая  ванна  въ  сухомъ 

^идѣ)   ]  10 

Виражъ  жидкость   50 

Вода  дистилированная     .    .    .    .    ]  фунтъ  4 

Желѣзо  сѣрно-кислое  1  фунтъ  15 

Золото-хлористое  1  граммъ  95 

Калій  желѣзо-синеродпстый  красный      1  унцъ  10 

Щавелекислый  калій  нейтральный  .    1  фунтъ  60 

Кислота  азотная  химпч.  чистая  .    .    1  фунтъ  30 

>     пирогаловая                             »  1 

»      соляная  хпмич.  чистая  .    .       »  20 

»      сѣрная      »          »      .    .       »  25 

»     уксусная  кристаллами  ЭО^^/^    ...  80 

Гипосульфитъ.  Сѣрнисто-кислый  натръ  1  фунтъ  8 

Сулема  (двухлористая  ртуть)  ...    1  унція  20 


Азотно-кислое  серебро  (ляписъ)   .    .  1  фунтъ    23  — 
»  ^         »        .    .    1  ундія      1  80 
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Руб.  Коп. 

Церотинъ  для  полировки  карточекъ 

у 

флаконъ 

/  0 

Коллодюнъ  нормальный  2  • 

1  фунтъ 

80 

Лакъ  негативный  хлороформовыи  . 

о  СГ\ 

»    матовый  » 

» 

^  ОѴ/ 

Матолеинъ  заграничный    .    .    .  . 

флаконъ 

7  К 
1  о 

»       здѣшній  .... 

» 

30 

1  фунтъ 

10 

65 

Пирогаловый  проявитель  .    .    .  . 

флаконъ 

75 

Альбуминная  бумага  имперіаль 

»     брвлліантъ  •     4  - 

Серебрянная  за  листъ  50 

Фильтровальная    »  5 

Эта  таблица  помѣщается  для  приблизвтельныхъ  смѣтъ. 
Цѣны  могутъ  колебаться  на  нѣкоторые  продукты  нѣсколь- 

кими  копѣйками  больше  п  меньше,  смотря  по  времени  года  и 

курсу. 

.Іимонная  кислота,  квасцы,  сода  и  другіе  продукты  полу- 
чаются во  всякой  аптекѣ. 

Средній  и  удобный  размѣръ  камѳръ  для  турпстовъ  путеше- 
ствуюп],ихъ  въ  пластинки,  такъ  какъ  изображенія  полу- 
чаются довольно  большія,  т.  е.  13  X  18  этою  камерою;  съ 
помош;ью  вкладовъ  можно  работать  12Х16п9ХІ2. 

Списскъ  иностранныхъ  лучшыхъ  сочиненій  по  фотоірафіи.. 

1.  Ейег.  АизйЬгІісЬез  НапсІЬисІі  с1.  Р1іо1о§гарІііе.  9-я 
тетрадь  изданіе  1885  года;  имѣется  въ  переводѣ  на  француз- 
скомъ  яэыкѣ. 
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2.  Баѵісі  и.  Зсоіік.  Віе  РЬоІодгарЬіе  тіі  ВготзіІЬег- 
§е1аііпе,  изд.  1885  года. 

3.  Апсіга.  Ьа  Оёіаііпо-Ъготиге  (1'агдепі.  2-е  изданіе 
1886  года;  переведено  на  русскій  языкъ  съ  1-го  изданія 
1885  года. 

Угольный  или  пигментный  способ ъ. 

1 .  Ѵісіаі,  ^еоп.  ігаііё  ргаіідие  сіе  рЬоіо§гарЫе  аи  сЬаг- 
Ъоп,  изд.  1877  года. 

2.  ^^^Ьа^^оп  8ітр80п.  8\ѵап'8  Рё§тепі(ігиск.,  переводъ 
Фогеліі  1868  года. 

3.  ЗіеЬег^.  Ьа  рЬоіо^гарЫе  аи  сЬагЬоп.  1876. 

4.  Маяговенъ,— практическое  руководство  къ  фотографіи 
іа  углѣ,  переводъ  съ  французскаго  Н.  Диго,  1877  года. 

5.  Ѵо§е1  ипсі  8а^ѵуег.  Ваз  рІіоІодгарЫзсІіе  Рі^тепі;- 
УегГаЬгеп.  Вегііп,  1875  года 

6.  Аиіоііре  сатрапу,  тапиаі     сагЬоп  ргіпііпд. 

По  платинотипіи. 

1.  РІ22Ід1іе11і  иа(і  А.  НйЫ.  Віе  РІаПпоіуріе,  1882  г. 

2.  Ьа  рІаШоІуріе,  переводъ  съ  1-го  сочиненія  на  фран- 
цузскомъ,  пзд.  1883. 

3.  Л.  Звѣринцевъ, — платинотипія  1885  года. 

По  ортохроматическому  или  изохроматиче- 
скому фотографированію. 

1.  В.  П.  Мпнинъ.  Москва,  1887  года. 

2.  Ѵо§е1.  Біе  РЬоІоёгарЬіе  (Зег  іигЬщеп  Се§еп8^ап(іе 
1885  года. 
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По  фот  от  и  піи. 

1.  Ѵі(іа1.  Ьеоп.  Тгаііё  р^аи^ие  (іе  рЬоіоІуріе.  1879  г. 

2.  Мііиз  А11§еуег.  НапсІЬисІі  ііЬег  даз  ЬісМігиск- 
ѣег^аЬгеп. 

По  вудбуритипіи. 
1.  Ѵійаі,  Ьеоп.  Тгаііё  р^а1і^ие  (іе  рііоіодіуріе.  1881. 

По  цинкограф!  п. 

1.  I.  О.  МогсЬ.  НапйЬисЬ.  (Іег  С1іеті§гар1ііе  иікі  РЬо- 
іосііеті^гаріііе.  1886  года. 

2.  Коих.  Тгаііё  ргаіідие  (іе  2іпсо§гар1ііе.  1885. 

3.  Оеутеі;.  Тгаііё  ргаіідие  (іе  рНо1о§гаѵиге  аиг  2іпс  еі 
зиг  сиіѵге.  1886  г. 

По  фотолжтографіи. 
1.  Низпік.  Віе  Керго(1исиоп8-р1іоіо§гарЫе. 

Оамыя  подробный  сочиненія  по  фотографіи  рекомендуются: 
Манговенъ,  Ейег  п  Ѵодеі;  пзданія  этп  стоять  дорого,  но  за- 
служпваютъ  полнаго  вниманія  любителя,  желающаго  ознако- 
миться съ  оптикой,  химіей  и  процессами  фотографіи.  Для 
любителя  уже  знакомаго  со  съемкой  весьма  полезна  книга 
г.  Срезневскаго,  2-еизданіе  «Справочная  книжка  фотографа»; 
что  же  касается  только  что  изданной  книжки  Вруно-Зенгеръ 
подъ  названіемъ  «Самоучитель  фотографіп»,  то  это  ничто 
иное  какъ  литературное  описаніе  ихъ  пллюстрированнаго  ка- 
талога съ  прибавленіемъ  нѣсколькихъ  рецептовъ,  уже  ими  по- 
мѣщаемыхъ  въ  ихъ  прошлыхъ  каталогахъ. 
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